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CAPITULO 6
MANTENIMIENTO

Su impresora estd disefiada paraun funcionamiento fiable sin prestarle casi
stencidn. basra con limpiarla geasionalmente y sustituir el cartucho de cinta.

La lubricacidan de la impresora no suele serun procedimiento necesario; 81
¢l carro de la cabeza de impresion no se desplaza correctamente, limpie la
impresora siguendo los procedimientos indicados en este capitulo. 51 no se
resucive el problema, pdngase en contacto con su provesdor, quien decidird si
es 0 na preciso lubricarla.

Limpieza

La suciedad y el polva son fuentes nortales de posibles problemas para su
impresora. Aunque la tapa ayuda a evitar que el palvn y la suciedad penetren
dentro de la impresora, ka impresora producc particulas de papel a medida que
imprime. Fn csta seccion se cxplica como limpiar y aspirar la impresora y sus
rodillos.

Limpieza y aspiracién de la impresora

Precaucion: Apaguelaimpresoray desenchule el cable de alimentacion
antes de realizar ningin mantenimiento en la impresora.

Paralimpiar y aspirar laimpresora, llevea cuboel procedimiento siguiente:

1. Quite el papel yue pueda haber cn luimpresora,, asegiirese de que estd
apagada y descnchiifela.

2. Utilice un aspirador con un cepilla suave para limpiar e exlerior de
la impresora. Aseglirese de limpiar las rejillas de ventilacion laterales
y posteriores y también el soporte dc hojas y el alimentador.

3. Utilice un paio suave humedecido con detergente suave para limpiar
las tapas superior y frontal de la impresora.
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Precaucion: No utilice disolvenies, keroseno o maleriales abrasivos
que pueden dafiar la impresora.

4. Abralas cubiertas frontal y superiarde la impresora y quite ¢] cartucho
de cinta. Con un aspirador de cepilto, lmpie cuidadosamene ¢l
roelillo, el enrro del caberal de impresidn y dicus contiguas. Con ¢l
dparato apagado s fdeil mover a derecha e izquicrda el cabezal,
Tengacuidado de no presionar demasiado fucrte o cable que vadesde
el carro del cabezal {Véase lg figura siguienre).

Raodillo
Ve

Carro del zabezal

[nterior de Ia impresora

3. Vuelva a instalar el cartucho de cina, Cicrre las tapas superior ¥
frontal,

6. Levunte el soportc de papel. Aspire los tractores de papel posteriores
ZONas anejfas.

Limpieza del rodillo y los rodillos de presion
Para eliminar el exceso de tinta del rodillo ¥ los rodillos de presién,

limpielos una vez al mes, Adquiera el praducto de limpieza recomendado
¥ lleve a cabo los pasos siguisntes:
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1. Apligue unas gotas de limpiador de radillo aunpafiosuave. Evite dejar
caer liguido limpiador dentro de la impresora.

( Precaucién: No utilice alcohol, Puede endurecer as piczas de goma.
‘ No deje gotear el limpiador dentro de la impresora.

| o]

. Apoye el pano contra el rodillo y gitelu manualmente.
3. Para secar el rodillo, apliquele un pafio sceo y pirelo manualmente.

4. Limpie suavemente los rodillos de presién con el pafio con limpiador,
Seque los rodillos con un paing seco.

Utilice un pafio humedecido con una pequefia cantidad de limpiador
de rodillo para eliminar la tinta del rodille y de los rodillos de presion.

Cambio del cartucho de cinta
Unaimpresoraencolorpuede utilizarun cartucho de cinta de color o negra.
Una impresora monocroma salo puede utilizar cartuchos de cinta negra. En el
Apéndice A hay una lista de los niimeros de pedido de los cartuchos de cinta.
Para cambiar ¢l cartucho de cinia:
1. Apagoe la impresora.
2. Abra las tapas frontal v superior de la impresora. Para facilitar €

acceso al carro del cabezul, deslicelo unas tres cuartas partes hacia la
derscha del rodillo,

Precaucidon: El cabezal puede estar caliente si huce poco gue ha
estade imprimiendo. ’

3. Cologue la palanca de grosor de papel en laposicidon 3 0 4.
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4. Para sacat el cartucho de cintu gastado, wijalo con wma i par las
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Maaenimisnio 6-5

A, Saque de suembalyje el vartucho de cinra nuevo. 1 se trata de cinta
de colos. quite ¢l Mogueador v lihere, asi, el mando de alimentacion
Je lacintaivéase o ligurade Ya piginasiguiente ), Haga girarel mando
de afimentacion ele L cintien sentido contrario 1 las agujas del relaj,
pari comprabie que L alimentacion es cormeciy

Nota: Siutiliza un cartucho negrn, oo e guate L tirade plistico gque To

recubre. Ne trati de 1o s ara de fe einias imprescindible para
U prOTeCeian,

Mando de dineniavion Jde et

N . . 4
S Lzl sisar en senlido contrras g '

N

Lot e codor INTTH S INRT]

Preparacian dei carfucho de cinta nuevo

G, Consnltando Lo Tzt de L pag i siguicnte, sitde bos dos pasadores
fue se encuentran en s pestaiius de los dos lterales) cicima de los
sopartes de Ta einta dentro de Taimpresors, Haga girar el cartucho de
cintade manerique kicintase imteoduseaenire clesiremuo del cabezal
e mrpresidn v el ehicaduor,
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Ci de impresivn
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Pestanas e Tl nom

de L cinta

Sopone de la emtacon orihicin

para el pasador

Instalacion del cartucho de cinta nuevn

7. Apriete lus palancas de liberacion  hasi dque los pasadores se
introduzean enlos arificios de lus sopories de la cinea, Tiresuavemente
del cartucho para verificar que los pasadores estin perfeeiamente
instalados.

8. Haga girar ¢l mando de alimentacion de la cinta En senticlo comrario
a las agujas del relaj para asi tensar ta cinm.

8. Mueva la palanca de grosor de papel {sintada en la parie derechy del
interior de la impresora) y devuélvala a su posicidn inicial. Pary la
impresién de hojas uni u una, la posicion adecuadaes la | (superior).
Enlatubla 3.2 del Capitulo 3 scindican otras posiciones de La palanca
de grosor de papel.

10. Cierre las tapas frontal y superior de I impresora.
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Cambio del cabezal
Es muy sencilln cambiar el cabezal.
Para sacar el cabezal:
1. Apague la impresora.
2. Abra las tapas superior y trontal.
3. Apriete hacia abajo el extreme derecho del alambre de sujecion para
liberarlo del enganche derecho, después levante el alambre parn

liberarlo del otro enganche.

4. Fxtraiga el cabezal de! conector tal y coma se muestra en la figura

Fama

Para sacar ¢l cabezal

Para instalar el cabezal:
1. Encaje con cuidado la ranura del cabezal en la guia del carro.

2. Empuie e cabezal dentro del conector y enganche ¢l ulambre de
sujecién.
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CAPITULO 7
SOLUCION DE PROBLEMAS

Su impresara es muy fiable, pero puede presentar problemas ocasionales.
Podra resolver la mayoria de ellos consultando este capfiuio y. si cncucatra
alguno que no pucda reselver, pdngase en contaclo con su distribuidor. Este
capitulo estd organizado de la forma siguiente:

e Problemas y soluciones.

« Funciones de diagnostico.

s Dhicncidn de ayuda.

Problecmas y solucivues

En las tablas tle esta seccidm se incluyen los problemas comunes y sus
soluciones. Se incluyen los lipos siguientes de problemas:

# Problemas de impresion,
s Problemas de manejo del papel.
« Problemas aperativos.

= Fallos de la impresora.

Prohlemas de impresion,

Los problemas mds comunes de la impresora estin relacionados can los
atascos de puapel v los resultados de la impresién. Normatmente son debidos a
errores operalivos 0a unaconfiguracién inadecuada de luimpresora, La pérdida
gradual de calidad de impresicn se debe al desgaste de la cinta.
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Tabla 7.1 Problemas de impresién y sus soluciones

Problema

Solucidén

La impresion es
demaciado olara, o
demasiado oscura.

Asegiirese de que el cartucho de cinta estd
enrrectamente instalado y de que la cinta avanza
carrectamente

Asegirese que la palanca de grasor de papel est4
en la posicion correcia para el papel wtilizado.
Véase la Tabla 3.2,

Sustituya ¢l cartuchoe de cinta.

Se producen manchas
0 borrones.

Ascgt‘lr'é'se que la palanca de grosor de papel estd
en la posicidn correcta para el papel utilizado.
Véase la Tabia 3.2.

Sustituya el cartucho de cinta.

Aseglirese que el cabezal no estd sucio de tinta

La pégina sale en
blanco. '

Asegiirese de que el cartucho de cinla
estd correctamente instalade,

Se imprimen caracteres
incorrectos.

Se iraprimen muchos
caractereg “7,

Asegirese de que ha seleccionado las opriones

correctas para la interfaz serie.

Aseguirese de que ha seleccionado la emulacion
correcta en el modo de configuracidn para su
aplicacion de suftware. Consuite &l apartado sobre
seleccitin de emulacidn en el Capitlo 2,

Si utiliza una interfaz seric RS-232C, cerciérese
de que losparametrose que precisa la aplicacion o
el ordenador son idénticos a los especificados para
la impresora. Consulte el upartado sobre cambio de
opciones de hardware en el Capiiulo 5.
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Tabla 7.1 Probl

lemas de impresién ¥ sus soluciones (cont.}

Problema

Solncidn

La impresion no
queda bien alineada
verticalmente.

El margen superior
no s correcto

Utilice ka funciin V-ALMNT para comprobar la
alineacion verncal de impresion. Para mas
informacion, véase el apartado sobre funciones de
diagnsstico del Capitulo 5.

El margen superior es la suma del valor de la
cabecera, el del margen superior especificado en
Tz utilidad y el valor TOP.MRG de la impresora.
Compruebe o siguiente:

. o Cercidrese de que el valor de margen superior es
correcto. Pucde ser 2,54 cm (1) ¥ 4.2 mm { 1/6").
Para mas informacién, consulte el apartado sobre
cambio de este valor en el Capftulo &

¢ Compruehe ol valor de margen superior
especificado en o programa, Consulte la
documentacién pertinente.

s Compruehe el valor de TOP-MRG. Pura mds
informacién, véanse los apartados sobre MENE!
¥ MENU2 del Capitlo 5.

Las lineas se imprimen
a doble espacio

Cambie el valor de espaciado en la aplicacion,

Cambie el valor dg {CR-CODE a "CR=CR ONLY"
en las funciones MENLIT v 2 del inodo de
configuracidn. Para mas informaucion, véunse jos
apartados sobre MENU 1 y 2 del Capitulo 5.

Se imprimen varias
lineas sobre la
misma linea.

Cambie el valor de CR-CODE o “"CR=CR & [LF"
en las funciones MENUT1 y 2 del mado de
configuracién. Para mds informacién, véanse los
apartados sebre MEMUL y 2 del Capitulo 5.
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Tabla 7.1 Problemas de impresion y sus soluciones (conl.)

Problema

Solucion

La linea siguiente
contindit al final de
la anterior.

Cambie “LI=LI‘ ONLY" a “LF=LF+CR"

en la funcion del menti 1 o 2 del inodo
configuracion. Para mds informacion, véase ¢l
apartado sobre funciencs de diagnéstico del
Capitulo 3.

Tabla 7.2 Prublemas de manejo del papel y sus soluciones

Prablema

Ll papel no se puede
cargar,

Solucidn

Cercidrese de que la palanca de seleceion de
papel csti bien colocada. Despldcela hacia
udelunte para papel continuo y hacia atrds para
hojas suelias.

Asegirese de que el papel cubre al sensor de

| papel (ia guia del lado izquierde del rudillo).

31 uiiliza un alimentador de hojas de corte,
asegarese de que la palanca de la bandeja (en el
lado izquierde del alimentador) esté situado en
la posicion CLOSED,

Si utiliza un alimentador de hojas de carte,
esegirese de haber configurudo adecuadamente
la upcion FERDER. Especifigue SINGLE »i es
de una bandeja o DOUBLE si ex de dos. Para
mds informacidén al respecto, consulte gl
apartado sobre cambio de opciones de hardware
del Capitule S,
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Tabla 7.2 Problemas de manejo del papel y sus soluciones (cont.)

Prablema

- El papel se atasca
durante la carga.

El papel se atasca
durante la impresion.

Solucidn

Apugue la imprasora v quile el papel atascado.
Elimine cualquier ohstruccién en el recorrida
del papel.

Cercidrese de que la palanca de grosor de
papel estd bien colocada. Para inds informacién,
véase la Tabla 3.1,

Si utilizat un alimentador de hojas de corte.
asegiirese de gque L palanca de la bandeja (en el
lado izquicrdo del alimeniador) esti situado en

la posicion CLOSED.

Compruebe que ef papel no esté deblado.
arrugado o roto, Vuelva a instalar ¢l papel.

Apague la impresora v guite el papel atascado.
Elimine cualquier obstruceicn en ¢l recorrido
del papel.

Cercitrese de que ta pulanca de grosor de
papel estd bien colocada. Para mds informacion,
véase la Tabla 3.1.

Si el papel ex cantinuo, ascgiirese de gue las
pilas de papel entrante y salienfe cstin
colocadas correctamente.

Si utiliza un alimentador de hojas de corte,
asegiirese de que la palanca de la bandeja (en el
lado izquierde del alimentador) estd situado en
la posicién CLOSED.

| Vuelva a instalar el papel.
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Tabla 7.2 Problemas de manejo del papel y sus soluciones (cont.)

Problema Suluridn
El papel se sale del Compruebe que los rractores estan colocados
tractor, o bicn las correctamente de veverdo con el ancho del
perforaciones del papel papel ¥ que Tus patillas encajan dentro de
se rumpen durante los agujeros del pape!.
la impresidn,

Problem:s operativos
Lo Tabla 7.3 muestra los problemas operativos mils [recuentes y su
soducion. 51 no puede resilver algin problem, pongase en contaclo con su

provesdor.

Tabla 7.3 Problemas operativos y sus soluciones

Problema Solucidn
La impresora no se Aseirese de que el 1" del interraplor de la
enciende. tmpresora estd hacia arrihg,

Aseguresc de que el eable de alimentacion
esti enchufada en ambos extremos y que
el enchute de alimenticion Funciona
correciamente,

Apague la impresora, espere 30 scgundos v
enciéndala ofra vez. Si sigue sin encenderse,
pangase en contaclq con su proveedur.




Solucidn de problemas

7-3

Tabla 7.3 Problemas operativus y sus soluciones (cont.)

Preblema

La impresora se enciende,
pero no imprime

Solucién
Aseglirese de que estd en linea.
Compruch que el cable de interfaz csté
debidamente concclado tante a la impresora

como al ordenador,

Comprucbe si se encuentra iluminado el

indicador PAPER OUT. En caso aficmativo,
cargue papel.

Ejecute ¢l autolest (véase ¢l Capitulo 5). 51 se
ejecuta normatmente, el problema tendrd su
origen en la intertaz, en el ordenador. e unos
valores de configuracidn incorrectos o cn unos
valores incorrectos asignados al saftware,

Asegirese de que el mada de emulacion
seleccionado en el software es el mismo que ha
scleccionado en la impresora. Consulte el

apartadn Seleccidn de un modo de

" configuracion en &l Capitulu 2.

Siestd nulizande una interfaz serie RS-232C.
compruebe que Tos valores de configuracion que
exige su ardenadar o el sellware que utiliza son
los mismos que ha seleccionado en 1a impresora
Consulte el apartado Modificacidn de las
opeiones de hardware en ¢l Capitulo 5.
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Tabla 7.3 Problemas operativos y sus soluciones (cont.)

Problema

El alimentador de hojas
sueltas no funciona

Solucion

! Compruebe si el alimentador estd debidamente

instalado en la impresara,

Asegirese de haber asignadn a FEEDER fos
valores correctos en ¢l modo de configuracidn.
Especifique SINGLE si utiliza un alimentador de
una sola bandeja o DOUBLE si otiliza un
alimentador de doble bandeja. Consulte el
apartada Medificacidn de las opcinnes de

*| hardware en el Capitulo 5,

Fallos de la impresora

Se producen cuando el hardware de la impresora es defectuoso.
Normalmente, no pord resolver ningtin problema de este tipa, Cuando detecta
un fallo irresoluble, 1a impresora se detiene, se apaga el indicadar ONLINE v
se ilumina de forma intermitente el indicador PAPER QUT, al tiempo quc se
manticne iluminado un indicador FONT, que sefiala el tipo de problema
detectadn. Consulte latabla siguiente, Apague y vuelvaaencenderla impresora,
Ejecute de nuevo el mismo trabajo de impresion para comprobar si se trataba de
un problema transitorio. Si el problema se repite, consulte a su distribuidor.

Tabla 7.4 Fallos de la impresora

Fallo

Indicador FONT iluminado

Falle de alimeniacidn
Falto en el sensor de
margen 1zguierdo
Sobrecarga de impresidn
Fallo de la RAM

COUR10
PICAILD

DRAFT10
DRAFTI2
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Funcivnes de diagndstico

La impresura cuenti con las siguientes funciones de diagnéstico:
SELF-TST. HEX-DUMP v V-ALMNT.

e SELF TST informa si el hardware de la impresora funciona
currectamente. Sies este ¢l caso, cualguier problema que se le presente
se debuerd, probablemente. 4 una configuracién meorrecta de la
impresora, a una configuracion incorreeta del software, 2 la interfaz o
al ordenador.

® HEX-DUMP permite determinar si el ordenador estd enviandu los
comandos correctos a la impresors v si ésta los ejecuta debidamente.
Esta funcion es de utilidad para los programadores ¥ para cualquier
persona que esté Eamilizarizada con los codigos he wudectmales,

& V_ALMNT permite comprobar, v ¢n su case rectiticar. ki alineacion
vartical de la nmpresidn. '

Para mds informacion sobre el uso de estas tunciones. disponibles todas
ellas en ¢l modo de contiguracion, véase ¢l Capitulo 3.

Obtencion de ayonda

Si no cansigue selucionar algin problema con la avuda de este capitulo,
pdngase en conlacto con su distribuidor. Antes de hacerlo. prepare la siguiente
informacidn:

® Modelo, nimero de seriv y fecha de fabricacion de 1a impresora,
Encontrard estos datos en la placa que se encuentry en €l pane! trasero
de la wnpresora,

Descripeinm del problema,

Tipe de interfaz que uliliza.

Paquetes de software que utiliza.

Listado de los valores de configuracién por defecto de la impresori.
Para saber céme imprimir este listado, véase el Capitula 5.
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Instalacion de oprivnes £-1

CAPITULO 8
INSTALACION DE OPCIONES

Mediante | instalacién de opeiones, es posible ampliar las posibilidades de
la impresora. Entre las opciones diponibles se encuentran las signientes:

* alimentadnr de hojas sueltas de una sola bandcja.
* Alimentador de hojas sueltas de doble bandeja.
® Kitde color,

E! prapio usuario puede adquirir cualquicra de estas opelones o su
distribuidor ¢ instalarlus por 57 mismo. En este capitula se indica qué debe
hucerse una vez instaladas las opeiones. Consulte en el Apéndice A Tos
correspandientes codizos de pedido.

Instalacion de un alimentador de hujas sueltas
El alimenlador permite imprimir automiticamente ¢n hojas sueltas sin

necesidad de irlas introduciendo una a una. Se encuentra asimismao disponible
un adaptador para alimentador de hojas sueltas de dos bandejas.

Alimentador de hojas sucltas de una sola bandeja.
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Parinstalar un alimentador de hojas sueltas en la impresoru consulte 1a
documentacidndel alimentador. Una vez instalade, deberd entrar en el modo de
configuracion de Ly impresorn y especiticar el tipo dJe alimentador, SINGLE o
DOUBLE, yagqoe de otre modo no funcionari. Deberd seleccionar una dé las
apuiones siguientes, segiin el tipo de alimenlador que utilice:

REAR: Sinalimentadar instalid,
SINGLL: Alimentador de hojas sueftas de una sola bandeja,
DOUBLE:  Alimetador de hojas suelias de doble bandeja,

urwentrar en modo de configuracién v espeeificar el tipo de alimentador
dehojas snelias. consolte ol wpurtado Modificacion de las opeiones de
hardware on ol Capitule 5,

Purs s informackan sohre o ulilizacion del alimentador. véase el
Capitulo 3.
Instalacion del kit de color

Fos posible transfomiar um impresors monocruma cn impresura de color
ando wn Kivde cotor en el carro del cabe sl

sl

Equipo de color (unidad de camhio de cinta)

Para instalar ol kit de color en 1a impresora, consulte la doca mentacion gue se
suministraccon chmismo, Uni ver instaladdo, deberd entrar et modo de econtiguracion
¥ eerciorurse de que en el parimetro de seleceién del color so haya especificado 1a
opetin ALTOSEL, va yue de otro modo [y impresara no interprelard los comandos

the color gue envieel ordenador, Existen vinco apciones, Se maniendrd seleccionada
ATTOSEL w o set gue se cspeeifigque olra operon.
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AUTOSDL: Tmprime eo sicte colores por medio de comandos.
BLACK. Tmprime en negro independicntemente de los comandos.
YELLOW: Imprimeenamarillo independicntemente delos comandos.
MAGENTA: lmprime ¢n rojo independientemcente de los comandos.
CYAN: imprime cn azul independientemenie de fos comandos.

Para entrar en mado de configuracion y especificar la seleccidn de color,
consulie el apartado Mndificacién de las opciones de MENUL y MENU2 en
cl Capitulo 3.

Utilice ta funcian de autotest para comprobar cémo se realiza la impresion
de colores sin atilizar Jos comandos de color del software, Consulte la seccion
Procedimicnto de prueba de la impresora (fuera de linea) en ¢l Capitulo 2.
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Suministros, Accesorios y Manuales

: APENDICE A
SUMINISTROS, ACCESORIOS Y MANUALES

Eneste apéndice se indican los sumimistros aceesorios y manuales disponibles
para su impresora. Para mds informacion sobre las condiciones de pedido,

dir{jase a su distribuider,

Consumibles

Pieza

Cartuchos de ¢inta

Cabezal de impresion

Nomergo de pedido

Cinta negra 137020220
Cinta de color 137020239
207050224

Accesorios

Pieza

Alimentador de

hojas soeltas
Para impresoras
de 110 cols.

501310208
103050564

4013100123
401310032

Para impresoras
de 136 cols,

Nimero de pedid'u' -

Descripeion

Alimentador de una sola uande
Aduptador de dohle bundeja
montado sobre un alimentador de

una sola bandeja

Alimentador de unit sola bandeja
Adaptador de doble bandeja
montado sobre uin alimentador de
una solu bandeja
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Accesorias (cont.,)

Pieza Nitmero de pedido Descripcidn
Fujitsu 313760016 Utilidad de gestidn de tipos de
Creative (13 lipos de letra)
Faces™ 313760025

{35 tipos de lbetra)

lewra para Microsoft® v Windows™
que permile udlizar caracteres de
coniarmoes suavizados, bien
definidos v con perfiles
practicamente uniformes.
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~ APENDICE B
ESPECIFICACIONES DEL PAPEL
Y DE LA IMPRESORA

En este Apéndice se dan las especificaciones fisicas, funcionales ¥ de
rendimiento de laimpresora, asi come especificaciones detalladas acercadel papel.

Especificaciones fisicas

Dimensiones 110 eolumnas 136 columnas
Altura: 193 mm {7,6") 193 mm (7,6™)
Anchura; 460 mm (20,7 526 mm (20,7
Profundidad: 250 mm (9.8") 250 mn (9,8"Y

Peso 110 columnas 136 columnas

5,8 Ky (12,8 1b} S58Kg(i391b)

Alimentacion elécirica

DLI1150/1250. 220 a 240 VOA - 10%, +6; 50/60 Hz +2%, 4%
Potencia absorbida 65 W para impresidn de caracteres H en

modo LQ. Miximo 130 W

Generacian de calor Maximo 60 Keal/h

[nterfaz del ordenador Paralelo Centronics o Seric R§-232C
Tamano del buffer 256, 2K, BK o 24K bytes.

Ruffer de carga Max 31,75K bytes (32K byles menos el

tamaiio del buffer de datos).

Entorno de Funcionamiente 5°C a 38°C (41 a 100 °F) 309 a 80% de
humedad relativa (sin condensacion).
Temperatura himeda inferior a 29°C (84°F)
Entorno de «252 2 60° C{-13 a 140 "F} 10% a 90%
almacenamiento d¢ humedad relativa {sin ¢condensacion).
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Especificaciones de funcionamiento

Métado de impresién Matrtz de puntos por impacto con cabezal
de 24 agujay de 0,2 mm.

Direccién de impresion Bidireecional, unidireccional o bisyueda
Idgicu.
Matriz de caracteres (horizongl « vertical)
Tipo carta (10 ¢pi) 36 x 24 puntos
Tipo carta (12 cpi) 30 x 24 punios
Informe ' (8 x 24 puntis
Borrador 12 x 24 puntos

Borrador de alla velocidad 9 x 24 puntos

Manejo del papel .

Normal: Rodillo de alimenracian por [riceidn estindar
{(hojas suclias)
Tractores de alimentacion por empuje estindar
(conlinuo}
Carga de papel con ¢l boton LOAD/UNLOAD
Avance a posicidn de corte con ¢ boten TTIAR
OFF
Aparcamicnto de papel continuo cuando se nsan
hojas suclias

Opcional: Alimentador de hojas suclias de una bandeiu
Adaptador puru doble bandeja

Tamaiio del papel 110 columnas 136 volumnas
Continuo Ancho  102-330mm (4-13") LO2-406mm (- 16"y
Largo  min. 102mm (4™ idem
H. suellus Ancha  102-330mm (4-13") 102-420mm i 4- 16,57
Largo  76-364 mm (3-14.3") idem

Grosor del papel Hasta (L3 mm (0.012 pulgadasi Para cobreg ol
2rosor dxime es de 0.5 man (0,02 pulgadys)



Especilicaciones Jdel papel ¥ de Lyimpreson

Longitud de pagina
Soitwire

Panel de control

DPL24C+/XL24
LQ3-2500/L13-2 550

Numero de copias

Programable en incrementos de 1 Hnes o | pulgada
en todas las emulaciones,
Segin ki emulacion, Por defecto es de T1 prlpidas
en todas lis emulaciones,
DA I8

s S Rl

R B N s RN

Plasta 4. inctuyenda el original.

Juegos de camandos (Emulaciones)

Residentes:

Juegos de caracteres
DPL24C+/X1.21

LQ-2500/1.0 255()

Tipos de letra
Residentes
De calidad;

Otros:
Die carga

Espaciado de lineas

Fujitsu PL24C PLUS
[BM Proprinter X1.24
Epson LEQ-2500 y [LQ-1550

Tucgos de caracteres 1y 2B PO

Juepons due cwacteres TRAM PR (pdginne de vidding.
437, K50, K32 RIS, A60, 803, B6S v KO0

ISCY 8E5U-1 vy FOMA 94

31 juegos de caracieres iemacionales,

Fuepo de curacieres Fujicsn {387earaeieres)

Juepos de caracteres Ly 2 ITBM PC

Juegos de caracteres TRM PS/2 (paginas doe codigos
437, 851, HA2 BA3. KAl BA3. B6S v 86}

IS0 BESU-T y LOMA 91

33 juegos de caracleres mteracionales.

15 tipos de letra disponibles

Courrer 10, Pica 1, OCR-U 1, Prestige Hhired 2,
Boldface P8, Dutch PS tnormal. cursiva, nepritag y
Swiss PS [normal. cursivi. nepritad

Carresponee, Compressed, Dradt y Hiah-speed Dratt
Disponibles de atros suministradores,

,,,,, TR Tineas por pelgadie Progriomahble
en incrementos de /300 pulpadas o varios
incrementeos para graficos de imagenes.
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Paso de lus 25 15,6, 10,12, 15, 17,1, 18, 20 cpi v espaciado
caracieres praporcional. Programable en 17360 pulgadas o
disrinios merementos para los graficos de imagen.

Caracteres por linea 110 eolumnas 136 colurmnas
1 e 110 cpl . 136 cpl
12epr 132 epl 163 cpl
15 i 163 cpl 204 epi
17,1 cpi LEY ¢pl 231 ¢pl
18 cpi 1o opl 244 ¢pl
2t epi 242 cpl 272 ¢pl
epi: caracteres por pulgada cpl: caracteres por linza

Especificaciones de rendimiento

Velocidad de impresion L0 epi 12 opi

Tipo carta 60 cps 72 ops

Informe 120 eps t44 cps

Carresponcencia 120 cps 144 ¢ps

Barrador 180 cps 216 cps

Borrador de alta velocidad 200 ops 240 ¢ps

cps: caructeres por segundo ¢pi: varacteres por pulgada

Veloe. de salto de linea L L0 ms por Hnca con & lineas por pulgada,

Veloe, de avance de papel 2 pulgadus por segundo.

Vida de la cinla
Color Hasta 0,2 millones de caructeres por color.

Monacrama Hasta 3.5 millones de caracteres.
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Certificaciones
Seguridad
Modelo _Regulacidén I Area
DL1150 UL 1950-D3 (para 100 a 120 VAC) _ EUA
DL 1250 T CSA €22.2/220 (para 100 0 120 VAC) Canadl

TUV EN 60 930 (para 220 1 240 VAC) Alemania

Radiacian o
Modelo “Regulacidn ~Area
DLLIL50 Clase B de FCC Parte1SB 1p.m.\ 100 EUA
DL1250 | 120 VAC Certificacién)

Especificaciones de papel
Zona de impresién
En esta seccidn se ilustea la zana de impresion recomendada para las hojas

suelias y cl papel continuo.

102-230mm para 136 colummas (4-13")
102-420mm pura 136 columnas (3-16,5") Se puede reducir a 6.35 mm {144
-~

pulgadas) si no tiene importancia

. un paso de inleriinea desigual.
254 mm (1"
76-364 mm
(3-14.3" [gual que antes.
N se permite la alimentacion
|' de linea wverhida.
i
254 mm (1M
i L
|_._ _pm -t Fl drea de impresion puede quedar
11-38 mm 5.08 mm o mis Tuera del papel dependiende de su
0.4-1,5" (3,2 o mis) ancho y silugcion.

Area de impresian para hojas sueltas
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LOZ2-330mm (4-13 ")
pari napresoray de 110 columnas
L02-406mm(4- 16 ")

para imErcﬁorus de 132 columnas
R - S mede redueir huarw 6,35 mim (144
™ e s
; _|_ - I r pulgada by sion inport un pase de
% 0 | _I_._-;I - 1 254mmintennea desipual.
(]
wamm |2 1°
40 mis | Zona de |'CJ
o impresidn I“
D] Io
o Perforacion o 25, 4mm o1
o] el _
o I -~ |0 254mm 1"y
o | Zona de lo
- | impresidn T Anrox. Ny s penmite rulvoceso de papasl,
o lo 3Tmim
- 4™
¢ | Zana de I o t
5 | espaciado dc ] Aprox.
lineas diesipual T 25 4mun . ) .
' £ l {Ipulg.y | Eldrea de impiesiin puede guedar
HF' - }. s fuern del papel dependiendo de e
in e papel . - .
S0R-Y2mm S, 08mm o mis anchee y situacicon.
0,213 (027 o miis)

Area de impresian para hojas sueitas
Grosur del papel

El grusor del papel viene indicado por su peso en gramos por nielro
cuadrado (2r/r°)o ¢n libras por paguete. La tabla de o piping siguicnle muesira
el grasor del papel admisible para una haja suelta o para cada hoja del papel
multicopia. El grosor (ol no debe exceder de 0.3mm (00,012 pulgadas).

Fn cuanto al papel de antocopia o ¢l papel-carbdn. el peso puede variar
seglin el fabricante. Cuando utilice papel de grosor présimo al lanite, haga
primere unas prucbas para verificar su ideneidad,



Cspecificacinnes del papel ¥ e la impresors

Tipo Hoja
Unica Lnicu
1P
Sin carbdn Superior
— Interior
2P ’
“Supenior
Inicrmedia
Inferior
Superior

Intermedia
lternedia
Tnferior

Con reverso
de curbon

Papel carbén
en medio

Superiar
Inlerior
Superiar
Intermecdia
[nferior

Superior
[ntermedia
Intenmedia
Inferior

Superior
Carbon
Inferior

Grusor

5281 gim (A5 T ko 1122 1hy

A0-64 pim(=3-53 Kp 0 13-17 1h)

SO-R1 afmi” (43-70kp o 13211

40-50 g (3443 he o 113 [y
40-30 ghn (A3 kg o 11-13 1
40-64 ¢m2 34-535 kg o P17 1

Ay aim” 34 ke o LI para todas

5264 i (4555 kg o 1457 b

S2-81 w/m e45-T0 kg o 1222 b
40-52 g/’ 1 34-45 kg o T1-13 Ibt

A2 M-S kg o 1]- 10 [
40 6d e (3 55 kpa 11 17 1

A0 i3 hg o 110y para odas

35-32 pm (3043 kg o 9. 14 Ty
{Se cuenta conto una hojas
35-61 gl (055 kg o V- 17 by

Fvive este tipor prors hofes sirelies

Kg: Peso en kilogramos por [OO0 hojus de papel de 788 < H L oun 0 [, 160 2/m2y

lb: Pesoen libras por 500 hojas de papel de 17 x 22 pulgaadas (3,76 g/m 25
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Jueges de comandos

APENDICE C
JUEGOS DE COMANDOS

En este apéndice se ofrece unat listi de [os comandos y de sus pardmetyos.

La impresora dispone de cuatra conjuntos de comandus residentes:
Fupitsu DPL24C PLUS (uegao de comandos original de las impresoris
Fujitsu de Lo Serie DLy IBM Proprinter X124 ¥ Epson LO 2500 y LQ 2550,

Seleccione en la impresora el mismo modo de emulacion que utilice el
softwire, Siel software admite distintos modos de emulacion, includo el
DPL24C PLUS, seleccione este ultimo para ohtener el mdximo rendiniento de
la impresora.
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Fujitsu DPL24C PLUS

Eneste apartado se presenta un listado de los comandos de DPL24C PLUS,
Liste conjunto de comandos es el propio de la tmpresora, Para una informacion
mds detillada de como utilizarlos véase el Manua! det Provramador DPL24C
PLL'S,

Funciém Comando

Control del modo de impresion

[mpresidn en negrita especilicada ESCG
Impresidi en negrita cancelada ESCH
Impresidn con sombreado especificada ESCE
Impresidn con sembreado cancelada ESCF
Impresion en cursiva copecilicacla "ESC 4
Tmpresion en cursiva canceliada ESC s
Seleccidn del estilo de los caracteres y del fandn "ESCeS(n) ()
#= O Normal

1: Resaltado

2; Sombreado

3. Sombreado resaluudo

4: Resaltado delgado

5 Sombreado delgado

6: Sombreado delgado, resaliado delgado

"= Transparenls

Matriz de puntus clara
Matriz de puntos oscura
Lincas verticales
Lineas horizontales
Lineas a 45"

Lineas g 45

Reticula

A il




Juegns de Comandos ¢DPL24C PLUSY

C-3

Funcion

Auwar curacieres Lle dable annho en una linea
Desactivar caracteres de doble ancha en una linea
Caracrerss de doble ancho aclfdesaciivados

tactivados: n=1. desactivados: n=0)
Caracteres de doble altura act./desactvados

factivados: =1, desactivados: n=0

Esre conmianidey no ajusta o nterline.
Impresion con altura y anchurs maltiples

a= ( Sin cambios

Paso de caracteres especificado
Paso interlinea especificado
Pasio de caracteres ¢ interline:
especificados

b . Decenas del factor de escula bortzantal

i [3 —

&7 Unidades det factor de escula harnzootal
! _: Decenas del Factor de eseala vertical
; Unidades del factor e escali verticl
t(l*’ ol o v S10)
C LLmuuc». u)mprmudm actividas
Caracteres comprimidos desactivados
Impresion en subindice o superindice activiuda
(Subindice; n=1, superindice: A=)
Tmpresion en subindice o superimdice desuctivada
Seleecion del npo de subrayide
=1 Limea seneilli
I: Linca sencilly en negrita
20 Lmea sencilla en negrita reforzada
3 Linea dable
4: Linea dable en negrita
5: Linea doble en negrita reforzada
Subravado activado/desactivado
(uctivado: a=1, desactivado: n=0
Superlineado activado/desactivada
(activado: #=1, desactivado: #=0)

Comanda

500 ESC 50
14

ESC W tr)
ESC' Y ()

ESC utuy(h)
(K 3t )

ST o ESCSI
P
ESC S (0

ESCT
FSC e llim

ESC - (n)

ESCea(n)
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Funcidn
Seleceitn del estile de impresion
Fste comando permiie combinar digtintos estilos
de impresidn. [ valor de a1 ey Lo suma de los
alores de los estilos que se desean combinar,
#= 0: Pasopica

17 Pasoelite
4. Condensado
8 Sombreado

16 Negrita
32 Anche doble
64d: Propareional
Seleceion del tipo de superposicion de imagenes
Este comundo permite supcrponer un fondo a
fos carneteres.
n= 1 Maltriz de puntos clara
20 Matriz de punios oscura
3 Lineas verticales
. 4: Lincas horizontales
' 50 Lincasa 45°
6. Linpis a -45"
70 Raticula
Imprresion con superposicion de imédgenes activada/
desactivadu tactivada: a=1, desactivada: n=()

Conlrel horicontial

Avinge

Retrove s

Fetorno de carra

Paso Elile (12 ¢pid

Paso Pica 110 ¢pi)

Claracteres con espaciado proporcional
wetivadosflesactivados
{activados: =1, desactivados: n=2)

Ajuste del paso de los caracteres 4 (n-1)/120 pulpaday

(L=n=127)

L |

Comando

ESC!(m

ESCelim

ESCc L in)

SP

RS

CR
ESCM
ESC P
ESC p ()

ESC US (n)




Tuegos de Connndns IDPL24C PLUS

((==155)

Funciin

Ajuste del desplazamiento de 1os caraeleres a

/120 pulgadas

Cancelado por CR o ESCX
(DS €HIi6S << 127
Ajusle del paso de Jos caracteres an/3o60 pulgadas

O a 0,0 2900
H 1Y L SOT centenas. decenis y unidades.

L'antrol vertical

Avance e limea
Retroceso doe 1ned
Avanee de pigin

Avance de papel en nf 180 puleadis (0 = 1 = 255)
Hetroceso de pupel en nf 180 pulgadas €<y < 255)
Avance de papel en n/360 pulpadas

gm0 = 999y
HoM, ¥ SOI centenas, decenas v umdades.

Rutrocese de papel en n/360 polgadas
TR

sy, Y SOD centemas, deceitis y unidades
Ajuste de lw interlinea u 1/8 pudgadas (3 1piy
Ajuste de La interlinegn a n/180 pulgadas

TR ",

i< = 255)

Ajuste de L inrelines a 7/60 pulgadas
Ajuste de Ta interlinea a n/ol pulgadas

(0= = 127

Ajuste del paso de los caracteres anf1 80 pulgadas

Ajuste de lainterlinea a 1/6 pulgadas (6 1piy o o |

vialor establacido mediante el comando ESC A
La interlinea preestablecida es ESC A ()
Ajuste de la interlinea a n/360 pulgudas

(0 n,n n 999
N, Y N NOTLERNTENES, decenas ¥ unidades.

Ajuste de 1a interlinea 1 n/360 pulgadas

{1 <n<I58)

ESC [CL (7}

ESCe I
GARUNEVN

1.F

ESC LY

FF

ESC )i}
ESC § (i
ESC e S

b )

FSC e
SRR UNENN

ESC O
Bt 3

ESC |
ESC A

ESC 2
ESCeV
ENEUNRDS

FS3
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Funcidn ' Comando
Tabulacion :
Fjecucian de tabuladores horizontal H'r
Ajuste de tabuladores hornizonlales ESC Dén i )
Low valores rdesde n, hasta noeneste comande NLI.

san los valores ASCI de Las columnas de
imprasion donde se van acolocarlos tabuladores
(correspondientes al ancho de cardcter

establecido)
[1ShE255) (058 k<239

Desplazamiento para imprienit en L colunng o CSC HT (u)
{1 <0< 235)

Desplazamiento hasta Ta columna de punios - ERCS (n,in,)

n o+, X256

(tl L n St T I § IS L5

(0< n, ( % 286 4 0 }f4396
Mowmmnm hnrucnml relative cnaf360 pulgadas ESC e R (s

(-999 < # .0, 0 < 4000) [y ) in )

a.m,y 1 oson las centenas, decenas y unidades

de 1a distancia. s es un signo mis o menos

{+0-}

ljecucion dz tubuladores verticales VT

Ajuste de tabuludores verticales. ESC R )im)
Losvalares desde #, haslay, . cte.enestecomando NUL

son loy valores ASCI de las lineas donde se van
a colovur los tabuladores (correspondicntes a la
interlinea establecicla)
(1 <n €255)(1 £k < 64)

Desplazamiento a la linea » (1 < » < 255) ESC VT i)

Formalo de pagina

Ajuste del margen derecho (O % < 255) ESCO 00
Ajuste del margen izquierdo (0 < n < 255) © o EBSCtrim
Saltar perforacian en n lingas ESC N (1)

(1 €n< 127
Desuctivar salto por perforacion ESC O




Juepas de Comandos (DPL24C PLUS)

Funciiin

Ajuste de la longitud de pdgina a1 o lincas
(1£n=127)

Ajusle de la longitud de paginu o a pulgadas
(1 <n<2y

Ajuste de Ia longinwd de paging a #/360 pulgadas
(0% a, n<255)

Seleccion de color

Seleccion de Ins colores de impresion

n=0: Negro

Magenta (rojo)

Cyan {azul)

Violeta

Amarilly

Naranja

Verde

ok S

Control del juego dc caracteres

Seleccion del jucgo de curncleres |
Enel apéndice F se muestran los juegos de
caracteres

Seleccion del juego de caracreres 2
Ver apéndice F.

n= 0 USA
Francéy
Alemin
Inglés
Danés 1/Noruggo
Succo/Finés
Ttaliano
Espaitial

#: Danés 2
Borrade del buffer de impresian
Seleccidn de impresora
Cancelacidn de impresora (ignorar la enirada)

S kW

Seleceion del juego de caracleres mlel nacionales

Cemanduo

ESCCimio
ESCFFi( )

ESCCNUL (o
ESC RN . ()

ESCetiayin)

ESC r(4)

ESC 7

LSC &

ESCR (n)

CAN
DCI
DC3
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Funcion

{Comandao

AJLMC det hu mais Hll—.,l‘ltlltdll\’('l il
Ajuste del bit mas signitheanvo a i
Cuncele i del cormol soore 2l bit mas significatva
Seleccion de la tabla de cadigos
n= 0 Pigina cidigo 437
I: Pdgina codigo 850 (Muliilingiie}
20 Pdgina codigo 860 {Portugués)
3 Pigina oadigo 863 (Frances)
40 Piginacodipo 865 (Lenguasnardicas)
SIS0 BRSQ-1/ECMA W]
Seleceion decaracteres ampliados por n® de cardcrer
({)f n 30Ea 2002y 20}
s y ITARTSTS lats u.‘mu.mn decenas y unidades

Proceso de textos
Justificacton de linea activada
Centrado awtomdlico
Reinicializacion de las Tunciones de ratamienio
e textos

Scleccion y carga de tipos de letra
Seleccion del tipo de leira m con origen v cstilo
seleccionados mediante oy

-mAbits 0y 1: seleccion de tipo de lerr)

Bit 1 Bit u Selecelan de tipo de Ietra
b

0 0 I Tipa de letra rosidenic
i

o | Tlpo de letra cargable

FSC >
F5{ =
EZC #
ESCeCim)

ESCe E
(r)iadin)

ESCm
ESC¢
ESC x

ESC 4 (m) (m
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Funcidn

Comando

- mt (bits 2 y 3: ajuste de la calidad de impresifin)

gira Bit2 | Calidad de impreslan N
0 Calidad eriginal del tipo de lelra
1 Calidad tigo carta (380 dpi
1 D Calidad correspondencia {180 dpi}
1

1 l Calidad borrador (120 dpi)

[

- ibits 0 a 2; especificacion de! nimero del tipo
de letra)

(1) Tipos de letra residenies

i _Tipo de letra
Couner 10
Prestige elite 12
Draft
Compressed
Boldface PS
Pica 10
Carresporndance

mm.h.um——c|::

(2) Tipos de letra cargables
n= {: Tipo de letra cargable 0
#= |: Tipo de letra carguble |

Seleccidn de la calidad de impresidn (atributos de
los tipos de letra)
A= U: Carta (360 x 180 dpi)
1: Correspondencia (180 x 180 dpi)
2: Borrador (120 x 180 dp1)

Seleccion del modo de espaciado (atributos de los

tipos de letra)
n="{0. Tipo de letra de paso [ijo
n= 1. Tipo de letra de expaciado proporcional

ESCey (a)

ESC e s (1)
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Funcidn ! Cuomanda

Seleccion del puse de los caracteres (n/ 360 pulpacks. ESCeptriin
atributos de [ox 1ipos de letras)
= nE 255040 < 1255
(n=n % 2564 1.y

E;. w=30: 10 ¢pi
Atk 12 ¢pi
24 15 ¢pi
210 17 e .
Reduccion/umpliacion vertical {atributos du los ESCe A {n)

tipos de letra)
=1 Seleceionada
0; No sclecomnada
Seleccidn del tanidio de punto (ng1 200 _
pulgadas, Gatributos de lus tipos de letrs) O ESCuevin))
(O<q 2255 (0= H, = 255)
(n=n_x 256 t u) |
Ej. #=166: 10 punios '
Seleccion del estilo de los caracteres (ulriburos de ESCe it
los tipos de lelras) '
n=0:Verticul
a-1:Cursiva
Scleccion del valorde prosor de los trazes {atributos ESCew )
de los tipos de Tetra) i
n= 259 -7 {reservado patra uso Iuluro)
251; -5 (reservado para uso Tuture)
2533; -3 (Clamy |
n: O tMedio)

X 3 (Negrita) |
5 3 (Negro)
7 7 1Ulra neprod
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Funciin _ Comando

Seleccién del tipo de letrn (atributos de Los pos de  BESCe ()
letra) |
n= Pica i
Courier
Swins 721
Dutch 801 |
Gothic '
Prestige
3 Boldlace
1310 DCR-B
Seleceion del ipo de letra por identilicacion ESC e Fin
[.O. Gzuributos de los tipos de o)

A ey

[~

n |  Colidad | Espaciade| Paso! Punt  Tipode lelra

1 Cara Fio I 10 cpi ! 12 pt. Courier

2 Carta Fijo 12 cpi ‘ 1dpt.  Prastige
3 Carta Proporcional - ‘ 12 pt Roldface
4 Carta Fijo 10 cpi | i2pt. Pca

10 Carta Fijo 10ept - 12pt. ©OCR-B

32 Correspone.| Fijp 10 cm 12 pt. Councr

128 Garta Praparcional - 1pt  Dutzn 807 Normal
129 Carta Proparcional - 10pt  Dutch 8C1 Cursiva
130 Carta . Proporcional - 10pt  Dutch 801 Negrita
132 Carta Proporcional : 10pt  Swise 721 Marmal
133 Carta Froparcional - 10pt Swiss 721 Curs va
134 Carta Praporcional - 10pt  Swiss 72| Narita

Copiado de un tipo de letra residente i i zona de ESC: NUL (511 1)
cargi
= Courier 10
Prestige elite 12
Drraft
Compressed
Boldface P
Meca 1)
fi: Correspandence
n= 1 Tipo dc letra cargable 0
' Tipo de letra cargable |

ARl
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Funcion

Comando

Creacién de lipo de letra Eairgable

- {hits 4 y 5 especifican la calidad de los
CHFACICTES O regislrar)

. Bitd] Seleccion de ja calidad del tipo de latra

i Carta {360 dpi)
0 | Correspondancia (180 dpi}
i | Borrador (120 dpi}

- {hit O especilica el niimero de tipo de letra
eX1UrnD ile Se Vil regisier

BII 1] Seleccidn del nimero Notas

_ del tipo da letra _ _

] Tipn de latra cargahble ¢ Al ancender ¢a carga automaticaments el
tipo de letra residente 0

1 Tipo de letra cargable 1 Al ancender se cama automaticamente et

tipo de |ptra weidente 1

- (b 1.2,36,7). No se utilizan

-Cx{Cardctrerdel cadigo ASCl inicializador de la
curga)

- Ce {Cardcter del codigo ASCI para fin de la
carga)

Decimal 0= Cs, Ce < 265

Hex 0 <Cs Ce<FF
Precaucion; Ce > Cy
- dertes (datos del mapa de bils compuestos de mds

de un hywe)
(Beservado)

ESC & (m) (Cx)
{Ce) {datos)

ESC e DD (datos)




Juegus e Comandos (DPL24C PLUS)

Funcién

CGraficos de imagen de bits
Graficos tipo m

Graficos tipo m
Grificos de densidad sencilla
Grificos de densidad doble

Girilicas de doble densidad v alta velocidad

Grilicos de densidad cuiddruple

Cirdticos de 24 agujas y 360 dpi

Alimentador de hajas sucltas
Carga de una hoju de la bandeja |
Carga de una hoja de lu bandsja 2
Cargy de una hoja de la bande 3
Expulsir una hoja de la impresara
Seleccion de bandeja | pary lus siguigntes pdginas
Seleccion de bandeja 2 para las siguientes piginas,
Selecuion de bandeja 3 para las siguientes piginas
Expulsidn de hoja al final de ta pigina actual
Cambio de bandejas en a paging siguisnte

Inicializacion de la impresora
Resel de la impresora
Reset de la impresora
Inicializacidn de la impresora

Impresinn de codigos de barras
Impresion de codigos de barras

ESC SUB |

Camando

ESC* (m)(n) (J‘!E)
{datas)

ESCe B (m)(n)
(51} idaton)

ESCK (n) (u)}
ideras)

ESC L (n)tn)
(ddeaters)

ESCY (n) (1))
{efetfers)

ESC Z(n) (nz]
telertors)

'S 2 (n]'} (#,)
tdaros)

FSCEM I
ESCEM 2
ESCEM E
LSC EMR
v
24
LS
HRY
1Cl

ESC @&
ESCCRP

ESCDC4 (b)R ()
(w) (h) )
(c'hl)...(_t'h“)
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Funcidn Comanda
Varim
Sqnida del dmbre REI.
Aglivacion del sensor de papel ENCY
Cancelacidn del sensor de papel ESCE

Modo de maquina cle cseribiractivado/desactivado
(activado: n=1, desactivado: p=0)
Relrneeso det cabexzal al imite izquivrda
Inpreion nnidireccional aclivadafdesactivida
(activadas u=1, desactivada; n=0)
Definir el retarmo de corra (CR)Y
n=0; CR=sdlo CR
I: CR=CR + LF (avance de linea)
Delinir codigo de avance de linea (LLF)
n=1) Lt=sélo LF
1: LF=LI" 1+ CR {retorno de carrod
Visualizacidn de mensajes en ¢l LCD

Control deltiempo de visualizacion de los mensajes
Conflguracidn ONLINE

Desplazamiento del caberal de impresion (unidacl;
/1RO pulg
{5 n =255)10 <0, £255)

[

ESCitm

FSC <«
FSC U fad

ESCergm

ESC et (i)

ESCe M (s (n)
DD

ESC oW (ayin.)

ESC e ONLINE
eliniony

ESCehin) (1}




Juepos de Comandos (DPL24C PLUS) C-i

Ajuste de los valores por defecto de fabrica

La tabla siguicnte indica los comandos de la impresorn que pueden
contralar opciones de fos clementos seleccionables enel mode de configuracion
de esta impresora. Se amiten los pardmetros de los comandos.

Elemento | Qpciones seleccionables en el modo | Comando
de configuracion i
Emulacién | DPL24C +, IBMXL24, 1 02500 Conirolable en
LQ2550 modo de conlip.
anling
Tipo de letra | COUR 10, PRSTG [Z, COMPRSD, LSC et
BOLDFACE, PICA 10, CORRESP, . LlisCelb
DOWNLD 0, DOWNLD 1 LSC %
Calidad CARTA. REPORT, BORRADOR, ESCeq
Paso 253,5,610,12,15, 17, 18, 20CPl | ESCep
- o PROP 8P ESCeH
ESCh
ESCUS
ESC M
FSCTP
FSCp
LSC
LsCe s
Espaciada 1,2,3,4,5,6,7. 8, LP] ESCe ¥
de linea ESCHO
ESC 1
ESC?2
ESC 3
ESC A

Subrayado: Valor por detecro de fibrica
( ): Comando de cancelacién
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C-ln
LElemente | Opciones seleccionables en ¢l modo | Comando
de ulnl‘l{,uracmn
Anchure de | NORMAL . 2 VECLES. 4 VECES ESC W
las caracteres SQ 0 ESC 30
(DC4)
ESCu
ESC !
Altura de los NORMAL, 2 VECES. 4 VECES ESCV
Cilcieres ESCu

I\IN(JL NQO, CURSIVA, COMPRIM .,
SOMBREADA, NEGRITA

mrihulus

FSC 4 (ESC 5)
S5To ESC SI(DC2)
ESCE(ESCF)
ESC i (BESC H)
ESCei

ESC!

' —_

1140, 11,6, 12,0, 14.0. 18.0 pulg

peiging

Extremo 1eq. | 1. 2. 3,... . 4] coluninas

Margen sup. 11, 2,3, ., 10 lineas

ldioma
FRANCES, I'TALIANO, ESPANOL,
SUECQ, FINLANDES, DANES |,

PAGINA 850, PAGINA 860,
PAGINA 863, PAGINA 865,
[5OKRR5G, ECMAY4

Longitud de |3(1 15.4.0,5.0,55,6.0,7.0,8.0,8.5,

Controlable en
-Amndo de cenfig,

EE.UU., REINO UNIDO, ALEMAN,

DANES 2, NORUEGO, PAGINA 437,

ESC C NUL
ESC FF NUL
ESCC
ESCFF

onling

[ESCR

EsCeC

Subrayado: Valor por delecto de fibrica
( ¥ Comundo de cancelacion




Tuegos de Comandos {DPL24C PLUSR)

C-17

Elemenin

de configuracion

Opciones seleccionables en ¢ modo | Comanda

Juego de
caracteres

Salto de
perforaciones

Anchura de
papel

Tipo de cero

DC1/DC3

JUEGO 1, JUEGG 2

SALTO, NO-SALTO

ESC7
ESCa

8.0 puig. 11.0 pulg

NO-BARRA HARRA

ESCN{ESCO)

Conirolahle en
modo de config.

“onling

Controlable en
modo de config.
online

ACTIVADO, DESACTIVADO

Caontralahle en
modo de config.
online

ESCcer

Cédigo CR | SOLAMENTE-CR, CR + LF
Cédigo LF SOLAMENTE-LE LF + CR

ESCe!

Salto de linea
al llegar a la
derecha

SALTO DE LINEA, OVR-PRT

Controlable en
modo de config.
on linge

Falta de papcl| SOLO CONTINUO. DETECTAR

ESC S (ESCH8)

Direccién de
impresion

BI-DIR, UNI-DIR

ESCU

Subrayado: Valor por defecto de lhbrica
( 1: Comando de cancelacion
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IBM Proprinter XL24

Enestaseccion se presentaun listado de los comandos de Ly impresora [IBM
Proprinter XL.24, Les asteriscos en lucolumna de funcion indican Los comundos
ampliados nosoportados por Laimpresora artginal. Para mis informacion sobre
camo unilizar estas comancos véuse ¢l Minad el Urogramadon tEmufaiion
fBAF XNL2).

Funcidn ! Comando
Control del modoe de impresion ;
Impresion por duble impacto (eprin activads RSO G

Impresion por doble impactis (negrita) desactivad R I

Impresion resaltada (sombreada) activady ESCE
Ipresicn resaltada (sombreadin desactivada " ESCF
Caracteres de doble ancho en una Iea activados S0 o ESC SO
Caracleres de doble ancho cn ung linea desactv. 124
Caracteres de doble ancho activados/desuctivados o ESCW o

(activado: p=L. desactivada: st} ‘
Curacieres de doble anchofdohle alura ESCLGE () G

=4 0,20, =0, m =0 ‘ it o)

my controla la alura del caracter y o espa- .

cindo de Tinea

m, Altura Espaciado
0 | Sincambic ' Sin camibls
1 Normal Sin cambio
2 Dable Sin cambio |
16 Sin cambio | Sencillo
17 Narmal Sencilly |
18 Doblke ! Bencillo I
32 Sin cambio | Dohlg
33 MNorma Cable

34 | Doble |

Coble ‘




Jusgos de Comandos (1BM Proprinter XL.24:

Celo

Funcion

m, controla el ancho del cardcrer

m P Ancho

Caracteres condensados actividos

Caracteres condensudos v elite desactivadosy

Impresicn de subindive o superindice activado
(suhindicc: n=1, superindice: #=0}

Subrayado activado/desactivado
(activada: n=1, desactivado: =0}

Rayado superior activado/desaclivado
{activada: n=1, desactivado: n=0)

Control harizontal
Espacio
Retroceso
Relorno de carro
Caracteres Elile activados
Caracteres de espaciado proporcional activados/

Control vertical

Alimentacidn de linca

Alimentacion de pigina

Avance del papel n/2 16 pulgadas (0 £ r 5 255)

Avance del papel n/180 pulgadas (en modo AG)
(0 £ n<255)

Ajustar el espaciado de lingas a 1/8 lincas

Ajustar el espaciado de lineas a /72 pulgadas

Ajustar el espaciado de lineas a n/216 pulgadas
(02 n<255)

Impresion de subindice y superindice desactivado

desaciivados (activado: n=1, desactivado: = ”J|

Comando

S o ERC S
Nz
FSC S im

LSC T
ESC tay

ESC _om

SP

BS

CR

FSC
ESC Pty

I.F
FF
ESC Jim
ESC I 0m

ESC O
ESC 1
ESC 3 (m
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[Funcian

Comando

Ajustar el espaciudo de Imeuas a n/180 pulgadas
s ns 255,

Espracio de Teneas prefijado an/72 pulgadas
(0 2255y

Espuciado de lineas pretijado a n/60 pulgadas
(Ih = n = 2585}

Ajusie de espaciado de 1ineas al valor prefijado
Ll comundo e cspaciiuda de lineas prefijado es
ESC Aun

Cirnhiar la base el espaciadn de lineas de
grilicos o 1/216 0 1/1830 pulzadas (para ESC J
vy ESC 3
w =1, 0m,-0
F=aiwadquicnit, f=cualyuiera, £ =0
fElR0O 0

Tabulacion

Fjecneion de Ly rabulacion harizontal

Fijar tabuladores horizontiles
Low valores de noank, en este comando son
vilares ASCIHde lus colunnas de imprresion
tilel aneho aetual de los caracieresy donde se
desean coloear los tabuladores,
(<21 S E28)

Borrar todas 1os mbubdores horizontales

Desplazar posicion de impresion a la derecha
en 0/120 pulgadas
(<o, <355 (n=sn +n,5256)

Fjecucion de tabuladores verticales

Colocucion de wbuladores varticales
Los valores de nan, en este comandy son
valores ASCH de las lineas tal espaciado de
Hneas actual) donde se desen ecolocar los
taholadores.
< <285 (1 <k <ad)

ESC 3 ()
ESC A (m)
ESC A ()
ESC 2

ESC [N (m, 1 (m,)
{f,)ek)

HT
ESC I (1))
o Am ) NUL

ESC D NUL

ESCd(n) {n,)

VT
ESC B {r,}

: el ) NUL




Tuepos de Comandos (IBM Proprinter X1.24)

C-21

por defecto

Funcién Comando
Borrar todos los tabuladores verticales ESCB NUL
Reinicializar los tabuladores a los valores ESCR

Formato de pagina

Especificar el margen izquierdo en la columna n
y el margen derecho en la columna
m (0 #,m 253)

BESC X (n) (m)

cars.; caracleres a imprimir
car.: un cardcter a imprimir

Especificar salto de perforacidn en n lineas ESCN (n)
(0 < n<255)
Salto de perforacién desactivado ESC O
Especificar longirud de piginas 1 n lineas ESCC (n)
(1£n<255)
Especificar longitud de pagina a n pulgadas ESC C NUL {n)
(l<€ns22)
Especificar 11 cabecera de pdgina ESC4
Seleccion del color*
Seleccidn del color de impresion™ ESCr (n)
n= (: Negro
1: Magenta (rojo)
2: Cyan (azul)
3: Violeta
4: Amarillo
5 Naranja
6 Verde
Control det Juego de Curacteres
Seleccionar el juege de caracteres | ESC7
Seleccionar el juego de caracteres 2 ESC&
Imprimir 7, + n, X 256 caracteres de todo el E3C\(n)) (m,)
juego de caracteres {cars.)
[mprimir un cardcter de todo el juego de ESC A (car.)
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Funcidan

Comando

Buorrar ¢l buffer de entrada
Scleecionar im prosora
Deseleccionar impresora (ignorar 1a salida)

Carga de caracteres por linea
Scleccionar tipo de letra cargado o residente
a= () Borrador residente
2: Courier residente
4: Borradar cargado por linea
6 Courier cargado por linea
Crear tipo de letra cargado

Grificos de Imagen de Bits
Ciraficos de densidad sencilla

Gitdlicos de densidad doble

Girdficos de densidad doble y alta velogidud
Grificos de densidad cuddruple

Grificos de alta resolucidn

Seleccionar modo de grificos
(solamente en el mado AG)H

Control del alimentador de hojas sucltas*
Alimentar una pdgina desde la bandeja 1
Alimentar una pdgina desde la bandeja 2*
Alimentar una pagina desde lu bandeja 3*
Expulsar una pdgina de by impresora®
Seleccionar lu bandeja 1 para las paginas sig.*
Seleccionar lu bandeja 2 para las paginas sig.*

ESCQ#

CAN
DC

ESCI (i)

ESC = {myin,)
1D () (.*}?__)
{eeatirs)

ESC K {n) tn.)
(dlares)

ESC L i) (1}
(curnsy

ESCY (ny(n)
talerters) \

[SC 2 (nl) (1.}
{clertery)

ESC[ g (n}(n)
{rred (cbeatein)

ESC = ()
(e} (e} {duis)

ESCEM |
ESCEM 2
ESCEME
ESCEMR
AV
28




Juegos de Comandos (IBM Proprinter X1.243 C-23
Funcion Comando
Seleccionar 1a bandeja 3 para las paginas sig.* {ESf
Expulsar una pagina al final de la pigina acrual® /R
Cambiar bandzjas en la pagina signiente® HCH
Varios
Hacer sonar ¢l 2umbador BEL
Impresion unidireccional activada/desactivada ESC 1
(activada: =1, desactivada: n=0))
Afadir un retorno de carro i todos log ESC 3 ()
avances de linea
(activada: w=1, desactivadas =)
Impresora en offline ESC
Configuracidn online ESC e ONLINE
(dearon)
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KEpson 1.4)-2500 / 1.Q-2550

Fn esta seccidn se presentaun listado de los comandos de la impresora para
los modos de emulacidn Tipson LO-2500/LQ-2550. Los asteriscosenlacolumna
de funcidén indican los comandos ampliados no soportados por la impresora
original. Para mas informacidn sobre cdino ulilizar eslos comandos véase el

Manual del Programador { Emudacion Epson LQ-25001L-2550),

Funcion Comando

Control del modo de impresién

Impresion con doble impacio (negrifa) activada ESC G
Impresion con dohle impacto (negrita) desactivada | ESCH
Impresion resgliada (sombreada) activada ESCE
Impresian resaltada (sombreada) desactivada ESU E
Impresion en cursiva activada ESC4
Imipresion en cursiva desactivada ESC5
Seleccionar estilo de los caracteres® ESC g (%)
n= () Normal

1+ Resaltada
2 Sombreada
3: Resaltada y sombreada
Caracteres de doble anche en una linea aclivados SO o ESC 50
Caracleres de doble uncho en una linea desactiv, DC4
Caracleres de doble uncho activadus/desactivados ESC W (a).
izctivado: n=1, desactivado: n=0)

Caracteres de dobie altura activadosfdesactliv.™ ESCw ()
tuctivado: r=1, desactivado: n=0)

Caracleres condensados activados SToa BSC 51

Caracteres condensadng desactivados DC2

Impresion de subindices o superindices activ. ESC S (n)
(subindice; 7=, superindice: #=0)

Impresidn de subindices y superindices desactiv. ESC T

Subrayade activado/desactivade® ESC -(n)

{activado: n=1, desactivado: #=0)




Inegon de Comandes (Epson LQISHTLQ2550)

; I
Funcion Comando

Scleccionar estilo de impresion ‘ ESC ! (i)
Lste comanto le permite combinar distintos
esulon de impresicon. Bl valor de o
e b suma de los valores de los extilos que
s desean combinar. ‘
a= 1) Paso pica .
1! Fasa elite
2: Lspaciado proporcional ‘
1: Condensado
#: Sombreado |
16 Negrita i
32: Doble ancho
64 Cursiva
L2 Subrayado

Cantrol horizontal

Espiwio - §p
Relroe s . BS
Retorne de carro ! CR
Espetiticar paso 2lite ESCU M
Exspecificar paso pica I ESC P
Lspecificar 15 CPP* - ESCg
Caracteres con cspaciado proporcional FSC pin)

(actividdositesacivados

tactivado =1 dosacuswdor =0

Ajuste ded espacio entre caraneteres o nd 120 pulg, ESC 8P (n)

(part borradary o n/ 130 pulgadas gpara lipo carta)
<= 12N |

Cuntrol vertical
Avunce de linea LE
Avunee de pdginag FF
Avance delt papel nf 130 pulgadas 10 < n < 255} ESC J {n)
Retrocesa del papel n/ L& pulg, (0-<n < 235)* ESC j{m
Espaciado de linea especificado o 1/8 pulgadas | ESCO

2
5
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Fungiiin ‘ Comando

Espaciado de lineu especificado a n/180 pulg. ESC 3 (#)
(0= n<23%)

Espiwiado de linea especificado a n/a0 pulpadas . BSC A (1)
(00 < 126) |

Lspaciade de linea especiticada a 146 pulgadas ESC 2

Espaciado de linea especificado a n/360 pulguadus i FSC + (0}
(0= n<255%)

Tabulacion

Ejecucion de la tabulscion horizontal POHT

Ajuste de los tubuladores horizomales ESC I (n)y..
Los vilores de #-H I en esle comando son ey MNLL

valores ASCII de Tas columnas de impresion
{can el ancho de caracteres acweal) donde se |
desean calocar (0% tabuladores.

(1 €r=235 (1 S6<3

Desplazar la posicion de impresion n/60 pulgadus ! BESC S (n) ()
4 la derecha desde el margen izguierdo. '

(=g +n,X256)

Desplazar la posiciin de impresion n/120 pulgadas ESC A\ ) {n,
(para burrador} o n/180 pulgudus (para fipo | ‘
carta) a la wzgquierda o a la derecha desde ta ;
posicidn aclual. (n=a =n%x256) .

Ejecucién de tabuladores verticales ‘ VT

Ajustar rahuladores verticalas ESC B (n ...
Los valores de »7 -n,. ete. en este comando | ~fr ) NULL
son valores ASCII de las lineas (al espaciado
de linea aclual) donde se desea colocar los
tabuladores, (1 £ n < 285) (1 €4 5 16)

Scleccionar tabuladores vermicales por canal ‘ ESCUL () ...
Los valores de B -4, cle. en este comando son (Y NUL
valores ASCIL de las lineas (al espaciado de
tinea actual) donde se desea colocar los tabu- ‘
ladores.

(0=esN(1£r2255) {1 5k £ 16)
Seleccionar el cana? de tab. vertical <=7y ESC /e




Juegos de Comandos (Epson LOQTMID/ LI5S

Funcidn

Formale de Pagina
Colowar b margen derecho en Ly colomna n
(1 <5 €255)
Colocar el margen izquierdo en L columna n+l
(1 €1z 285
Expecificar sallo de perforaeion en n lincus
(1 <n<127)
Desactivar salto de perforacion
Especificar lu longitud de pagina a n lincas
(1=n=12N*
Especificir lu longitud de paging a o pulgadas
{1 €n< 2%
Seleccion de Color
Seleccidn de! color de imprexion
a= (1 Negra
1: Magenta (roja)
; Cyan (azul}
: Violeta
» Amaritlo
: Naranja
: Verde

e bd

= R N X

Control del juego de caracteres
Scleccionar el juego de caracteres 2
Seleccionar ¢f jucgo de caracteres |
Seleccionar la tabla del juego de caracteres
n= 0 Juego de caracteres en cursiva.
l: Juego de caracteres grificos.

LQ2550)

2: Juego de caracteres cargados (sélo Ia

Comanda

LSO 4 (i
ESC 1L
ESC N ray

ESC O
ESC T (a)

ESC C NUL ()

ESCrim

ESC 7
ESCo
ESC ((m
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Funcian

Selecciomr juego de caracteres internacional
#=0: USA
: Francia
: Alemania
» Reino Enido
: Dinamarca |
D Suecis
v Ttalia
7 Espaiia 1
8 Japon
U Nurnega
H): Dinamarca 2
11: Espafta 2
12 Hispanowmérica
Borrir el buller de entrady
Seleccioniur impresors
Deseleccionar impresora {ignorar salida)*
Borrar un cardeter
Poner el bir mds sigmiticativo 4 1
Poner el bit méds sipnificativo a )

Lh B b —

.

Procesn de Textos
Justificacian de linea activada®
n— (3 Justificacién a la izquierda
I: Centrado
2 dustificacion o la derecha
A Justificacion completa

Cancelar el control sobre el hit mais significativo#

Comando

BESC R (1)

CAN
P
DC3
DEL
ESC >
ESC=
ESC#

ESCa(n)

Seleccion y carga de tipos de letra
Seleceion de tipos de letra
Seleccionar calidad de tipe carta o borrador

u= (% Borrader
1: Tipo de carta

ESC % (1)
ESCx (w)




Tuegas de Comandies (Epson L2500 LO2SS

Funtidn

Comando

Seleccionar tipo de letra®

n=(k Duch BOI{*)
CRwiss T2I(F)
» Courier (valor por defecto)
: Prestige
s Seripri*)
D OCHR-B(*)

f: OUR-AL*)
“A travéy de una tarjeta de 1ipos de letra

Copiar tipe de fetra residente a la zona de carga®
Crear tipo de letru de carga®

AP e fed =

Grificos de imagen de bits
Grificos tipom

Definicion del modo de imagen de bits
Girdlicos de densidad sencilla

Gralicos de densidad doble
Cirdficos de densidad doble y alla velocidad

Ceaficos de densidad cuddnple

Control del alimentador de huojas sueltas
Adimentacion de una hoja desde li bandeji 1
Alimentacian de una hoja desde la bandeja 2
Adimentacion de una hoja desde la bandeja 3%
Modo alimentador activado
Modu ulimentador desactivado
Expulsidn de una pagina de li impresora
Seleccionar la bandeja | para las pdgs. sig.*

ESCk(m)

ESCtin)(n)a)

ESC & NUL ()
() td ) (d)
(df,) tdutos)

ESC * (#1)
(1} (n,) {datos)

ESC ? (5) (w)

ESC K (a)) (x,)
(elertors}

ESCLn)(n,)
{clertens)

ESCY in )i}
iefeatos)

ESCZ (n)(n)
(ifiaressy

ESCEM 1
LESC EM 2
ESCEME
ESCEM 4
ESC EM (I
ESCEM R
v
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Comando

Funcidén
Seleccionar la bandeja 2 pari las pigs. sig.* 12
Seleccionar la bandeja 3 pari las pags, sig® HEG
Expulsar una hoja al final de i pagina actual® HR
Carubiar bandejas en lu pigina signignte® HCH
Yarios
Sonido del timbre BEL
. Mover la cabeza de impresidn a B posicion de ESC <
Impresion unidireccional activada/desactivada ESC U ()
factivada: #=1, desactivada: n=h
Reimcializar la imprasora® ESC @
Impresion 4 media velocidad activada/desactivada ESC s (n}
factivada: a=1, desactivada: #—(h)
Configuracion ONLINE ESC e OONLINE

(latos)
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APENDICE D
INFORMACION DE LA INTERFAZ

Exta impresora puede comunicarse con un ordenador 4 rravés de una
interfaz paralelo Centronics auna interfaz sarie RS-232C, No se puede equipar
con dos interfaces a la vez.

Este apéndice incluye informacion que puede sernecesaria si desea cablear
sus propias cables de interfaz o programar las comunicaciones del ordenador 4
laimpresora. Lamayoria de los usuarios no necesitarin consultar este apéndice,
si simplemente estd intentando conectar suimpresora al ordenador, consulte lus
instrucciones del Capitulo 2.

Interfaz Paralela

Lainterfaz Centranics eslainterluz paralelo estandar. Elconector del cable
a la impresors ha de ser de tipo Amphenal DIDK 57 FE-20360 o equivalense.

Lasasignaciones de las patitlas del conectar son Lisque aparecen en binahla
de 1a pagina sigutente, en la que '

* "Entrada” indica la sefial de entrada a la impresora procedente del
ordenador,

* "Salida" indica la sefial de salida de kuimpresora.
* Las patillas de retorno que se especifican en a segunda columna
representan lineas de par toccido, con une de los Ludes conectado o la

sefial de tierra.

* Las valores de sefal normales oseilan entre (000 4 +04 Vi las
sefiales de baja v entre +2,4 y +5,0 para las de alia.
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Patifla| Fadha de

ne.

11

retorno mi

19

20127

18]

Sumbre de la Tlireccion

setinal

Descripcion

Data Strobe Entrada

| Pulso de sincronizacion para

lecrura de datos. La impresosa
lze 10s datox cuando esta seful
s¢ cnvyentia en estado bajo.
I anchura del pulse debe ser
de 1 ps ¢ mas en el lerminal
receptor.

Data 1108

Entrada

Acknowledge

Salida

El dato 8 (patilla 9) es el bit mds
significativo pero no se utiliza

- en las comunicaciones ASCII
< de 7 hits. Todas las sciales que

indican datos son | ldgicns que
deban pasar al estado alio al
menos (1§ antes del flanco de

. bajada dec b sefial de
- sincronizacion de datos y deben

permanecer en ¢l valor alto

¢ durante al menos | ps después

dal flanco de subida.

Sedal de pulso que indica
que la impresora ha recibido

. datos y estd preparada para

aceptar lus datos siguientes.
Tumbicn se cmile cunndo ly
impresora s¢ conmuta de offline
a gnline,

Paper Grnpay Salida

Los datos no se pueden recibir
cuando esia seiial estd alta. La
sefial pasaa altadurante laentrada
de datos, condicidn offline,
ceando el buffer estd llenc o
cuande s¢ produce un ermor,

Esia sefial pasa a alta cuando la
impresora se gueda sin papel.




Informacidn de la interinz

[¥-3

|
Paliila ; Patilta e

Deseripridn

L'sta sefial indica el esiado
seleccionado (online) cuando esta
alta v el esfadn deseleceionado
{affline) cuando cxti buja.

Nivel de nerra ldgico (O'V)

Linea de tierra del chasis de la
impresora FG'y G estdn

Lineas de retorno del par

Si esta seial estd baja durante
mias de 50 ps, la impresora se
reinicializa a las condiciones
iniciales y pasa al estado online.

Fsta sehal se hace baja durante
el estado uffline, si hay falta de
papel o cuando hay otre error de

Nombre dela | Direccidn
no. retorme ne senal
i3 - Select Sali.da
14 _ Autér%ﬁ_‘ﬂ" ._Em rad: No utilizado.
L5 - - - - No hay conexidn.
6 | - SignlGrownd| - Niv
7| - [meGroma| - |Linea
conectadas.
18 o - - No hay conexion,
I‘)—3.[)_ - ng,;nl Ground -
trenzado.
31 _— ln puIP_‘r_EnE Fntrada
a _- : F:tu.l!" Nalida
la impresora.
?;' _ - Signa.l Ground No utilizado.
;;___ - ) _- _____ _ - No hay conexiér;,
35““_-_ - .+S VR -.'_S-al ida -
B ) resistenfi.a de 3.3 k.
6 - SLCT-IN | Enurada | No wtilizado,

Puesta a +5 V a través de una
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Sincronizacidn de la Transmision de Datos

La interlaz Centronics Jde esla impresora garantiza los dalos recibidos
cuando las sefiales Data y Data Strobe procedentes del ordenador s¢ producen
en los momentos siguientes en relacion con las sefales Busy v Acknowledge
procedentes de la impresora.

Data | to Data 8 —i l

ﬁ;&rcbe |—|
BUSY ‘ I—

i |

Ackriﬁw_ledge ‘

T4 |
]

71| 12| T3 % Te'

T, T2, T3 = 1ps
Td < I ps
Ops =TS <38
ZUs =TB = B Us

Interfaz Serie
Lainterfaz serie RS-232C es lainterfazestandar para los equipos terminales
de datos. Ef coneetor del cable a la impresera ha de ser nwcho, de tipa Canon

D-subminitura. Cinch DB-23P o equivalente, conforme u {as nornas EIA.

La tabla siguiente muestra la asignacion de patillas que normalmente
utilizan 1a mayoria de los ordenadores, En esla tabla

* "Entrada indicalasefialde entradn alaimpresora procedente del ordenador.,
* "Balida” indiea la sefial de salida de la impresora,

* El nivel de sefial para marca (1 16gica) es de -3 V o inlerior. Para
uxpacio (U logico) es de +3 YV o superior.|
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Patilla ne. | Nombre de la sefal 1Yireceing
1 FG
2 TD Sahida
3 RD Entrada
4 RTS Sahida
5 CTs Entrada
6 DSR Entrada
i
7 SG -
bt Cn Entrada
11 RC Salida
20 DTR Salida

preparado para funcionar.

Tierra del chasis,

Dato tritnsmitido. Ese patilia
transporta informacidn de la
impresora al ordenador.

Dato recibido. Esta partilla
transporta infermacion del
ordenador o i impresora.

Paticivn de transmision. Se
envian espacios cuande la
impresora estd preparada para
transmilic datos,

Preparada partransmitin, Seenvian
espueios coundo el ordenador estd
preparado pura recibic datos,

Juego de datos preparado. Se
envian espacios cuando el
ardenador se ha encendido v estd

Sefial de tierra (retorno comdn

Detececion de la portadora de
datos, Se envinrtespucios cuando)
el ordenadaor permite a la
impresoni recibir datos

Canal inverso. Esto se utiliza
solamente en el pratocolo RC.
Se envian espacios cuanda la
impresora estd preparada para
enviar o recihir daas.

Terminal de daros prepuarado. Se
envian espacios cuando la
impresora se haencendida y estd
preparada para funcionar.
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Opciones Serie

Muede cambiar las siguicnies opeiones (marcadas come seleccionables)
desde el panel de contral o mediante el sistema operativa del ordenador,

Modo de transmision: Asincrono, full duplax o half dnplex (seleccionahbles)

Yelocidades; 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 2600, o 19200
bhaudios (seleccionabies)

Bits de datos: 7 U 8 bits (seleccionables)

Bit de paridad: Impar, par, marca. espacio, 0 ninguno (seleccionable)
Bit de arrangue: I bit

Eit de parada: I 02 hits (seleccionable)

Protacolo: XON/XOFF(DC1/DC3), DTR {Terminal de Datos

Preparado), RC (Canal Inverso), o FTX/ACK.
(3cleceionables).

Tamano del hifer: 236, 2K, 8K, o 24K bytes (seleccionable)
Cablecado

Esta impresora permite dos ripos de control de comunicaciones serie; DSR
activado y DSR desactivado. El tipo que se utiliza viene determinado por los
requisitos del ordenador y afectard a la forma cn que sc cahlea el cable de
interfaz. Paraseleccionarenlre control DSR uctivado y DSR desactivado, utilice
la funcion HARDWARE (véase ¢l Capilula 5).

El contral DSR desactivade afrece un cableado de comunicacidn més
sencillo que el cantrol TISR activado. Se puede utilizar para interfaz con un PC
IBM ¢ la mayariade los ordenadores persenales. Con el control DSR desactivado,
las sefales de control de entrada DSR, (TS y CD se consideran siempre altas,
independiememente de sus cstados actuales y por tanto no es necesaria una
conexién para cstus patiltas. Lo que sigue muesira el cableado necesariu para la
conexion wun PC IBM.
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TD
RD
D3R
DTR
RTS
CTs
cD
8G

Ordenador

{Palilla2)
{Patiflad)
(Patilla6)

{Patilla2 () @

{Patillad)

(PatillaS) - -

{Patillag)
(Patilla7)

# indica un circuito abierto.
El hilo@no es necesario para el protocola DTR (o RC).
Algunos ordenadores no exigen el hilo2).

Impresera

L ™D

s RD
#——— DSK

DTR (RC)

Ty » RTS
#——— (T8

# w3 CD

8G

El control DSR activado permite la comunicacion con una inlerfaz RS-
2320, 1.as sciales de contral de entrada CTS y DSR estdn activadas; CDS se
ignora. D8R tiene que estar abia cuando la impresorarecibe datos. La impresora
tiene datos a transmitir al ordenador, la impresora transmite los datos
inmediatamente cuando ambas sefiales DSR y CTS estén altas.

Paraconectar con undispositive DCE (equipode comunicacionegs de datos)
utilizandao el control ISR activado, utilice un cable de médem nulo como se
muestra a continuacion,

™
RD
DSR
DTR
RTS
CTS
Ccn
5G

Ordenador (DTE)
(Patilla 2) ="~ .
(Patilla 3y +—— °~
(Patilla 6) —~__.
(Patilla 20) ——— "
(Patillad) - -
(Patilla 5} ‘_"_}

PR

{Patilla 8)
{Panlla 7)

Impresora (DTE)

B ————

T
RDx

DSR
DTR
RTS
TS
CD
SG
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Protocolos Serie

Los protocolos sonconjuntos de instruce iones yue controlan lu transoision
de datos entre dispositivos como la impresord v el ordenador, Ginnlizan gue e
ordenador no envie infurmacion s deprisa de 1o que puede ser procesada por
la impresora. Al indicar al ordenador cuiindo puede recibir dutos, ¢l protocolo

impide gque ¢l buffer de lo impresora rebose,

Lista tmpresora cuenta co una seleccion de cuatro protocelos que Taciltan
su conexion & distintos vrdenadores; XON/XOFF, DTR, RC v EYX/ACK. Fn
la tabla siguiente se describen eston motovolos. Sila decumentacion do su
ordenador no recomienda la utilizacion de un protocolo determinado, pruehe ¢l
pratocolo DTR.,

Priocolo Descripcion

XOMN/XOFF | Cuando la impresora estd preparads pars necihir

(DCI/DCH) Hatos, envia el codigo XON (DO thexadecimal 11,
Cuando guedan menos de 255 byles enel hufier fo cuando
L immpresora pasa al estudo oftline), se enviu ol cddige
XOFF (DC3hexadecinal 13} el limile de cambio dei
estado se reduce de 255 bytes a 63 byles cuando el buffer
de entrada se configura para 230 byies). El ordenudor debe
interrumpir la fransmision de datos ol caho de 255 (63
caracteres después de recibir I senal XOFF. alainformacién
se puede perder. Siel papel se apota, se envin el ¢ddigo
NAK (hexadecimal 13). .

DTR Este es un protocelo de hardwure: es decir, 1o sefial DTR
en la patilla del cable de tnterfaz 20 se utiliza para
controlar £l flujo de datos, y no para enviar un codigo de
caracteres. Cuando la impresora esti preparada paru
recibir datos, la patilla 20 esti en estado alto. Cuundo
quedan menos de 2335 bytes (63) 2n el hufter (o cuando la
impresora pasa al estado offline), la patilta 20 pasa al
cstado bajo. El ordenador tiene gue interrumpir ta
rransmision de datos antes de transmitir 255 (63 ) caracleres
después de pasar DTR ahaje o se puede perder la
mformacion,
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Protocolo

Descripeion

RC

Esto es lo mismo que el protocolo IYTR excepto por ¢l
hecho de que wmiliza la sefal del canal inverso (parilli ED)
en lugar de ta sefial del terminak de daros preparado
(parilla 20).

ETX/ACK

Liste protocalo €5 un paco mds complicado pero permite
manejar un mayor volumen de datos mds de prisa bajo
ciertas condiciones. El ordenador afiade ¢] cardeter LTX
(fin de texto) (hexadecimal 03) al final de cada blogue de
datos de impresidn. El blogue, incluyendo el cardcter
ETX, puede ser tan grande como el bufter de entrada de b
impresora (normalmente [ mitad).

Cuando la impresora obtience el caracter ETX del butfer.
etivia el cardeter ACK (reconocimiento) thexadecimaul
06} al ordenador (¢l cardcter ETX no se imprime), El
ordenador liene gque inteccumpir la trunsinisicn del blogue
siguientc hasta que recibacl cardder ACK o lainformacion
se puede perder.T.a rransmisitn de datns confinia a manos
que la impresora termine la impresion de dos blogues, to
gue proporciona una comunicacion de datos de alw
rendimiento,
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APENDICE E
JUEGQS DE CARACTERES

Juegos de caracteres 1 y 2
(DPL24C PLUS y emulacion IBM XL24)

A continuacion s¢ cucuentran los juegos de caracteres | y 2 de la pagina de
c6digos 437 disponibles en el juego de comandos DPL24C PLUS y en el
modo de cmulacidn 1BM Proprinier X124, Los caracieres en cuadros son
distintos entre los juegos 1y 2 paracada juego intcrnacional de caracleres.

La pagina de cédigos 437 es para ¢l juego de caracteres USA.

Pagina de ctdigos 437 Juego de caracteres |

L:A U 1 2 3 4 % A 7T B 9 AB £ D EF
O |mMLEotRsE O # B p (MLOEA - b 4 B =
1 SHPCI 1 A Q & q@EMOIC1 o5 4o A 2
- a1 7 = L] L3 L] r |STX DCI| O 1 r *
3o{[mx|ma # 3 & 8 e & |FXEKNW -F I L Y
h grrjpca 3 &0 T 4 t|EBMODARN - = K J’
k] pa Ml T 5 B U e u |MND AR r @

b ||AKIEW & & F N £ v |am sl w F
7 BELER ' 7 & W p w|BFLEM 4 1 T =
2] B CAN + & H X h x|B3 CAN| ! .
9 [HO B 0 3 T Y 1 v W |- 1 _[ a =
h W aw ™ 1 E 7 |LF M m a -
B VI oBS: + 3 % [ kO |VT ESC| 4 ] i 4 v
¢ | eF FS N P R I L ]: - ®
D W s - = M | m }|RGE P 4 - [
F & RS . <+ N n T B |« 4 I 5 .
F 7 T (- S S S o DAL|SE US | » 3 LI
Pagina de codigas 437 Juego de caracteres 2

| 0 L 2 3 4 5 6 7 B % A H C NDDEF
L] MLDES O o P T p G E |4 L T
| - [ o I A U4 n g |bh =i .o + T B 2
v |gmeoes 2 m B b or|e R|a f 1 [
3 BCl # 3 C 5 & k& &2 -Ii x i
4 s 3 & D 1 o4 v |a A fh - b I l
5 X % F I e nl|&d w]|A r e
& T\ A& & F ¥ £ v |4 o] u #
7 B KR 7 L W g wlg b |8 4 E T =
-] BS CAN ( 4 H X h x4 ¥ |2 L I
] HF B4 1 9 I Y 1 ¥ |& @o)r 1 I g =
A WP osm o - 1 2 1 2 |e U= -8 -
nojwrpaz e 3 KoL W Of Lo ¥ 1 R~
< FF F3 CO N T L T L
plmes 2 = & | w32 vji s = 5 g =
E >R . * K ~ n " |Ai R|x 4 t T &
F AT o DEL|A_f 1w 4 n se
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En las dos paginas siguicntes s¢ mucstran los juegos de caracleres disponibles
en modo de emulacidn Epson LQ-2500/L.0Q-2550, que se diferencian de los

anteriores entre los céddigos 128 v 255 (hexadecimal B0 a FF}

(Modo de emulacion Epson LQ-2500/LQ-2550)

Juegos de caracteres en
Juego de caracteres en cursivia

E-2

[ T T - = - R

Juego 1 de caracteres




E-3

Tuegos de Caracleres

Juego 2 de caracteres grificos

6 7 89 AB CDETF

b

01 2 3 4

P+ Al vA—— - o7 # r e N

A

B E2Ey Bl O A O 3B DT
Ao A e e ] S
e T el B e B I el [ |

T R S
M A D TR A o O 3 LT ook R
€ R M DS O S D DD Dtk G e g owe
L R TR g L I T E T TR e L
BT e aw O F M N — m
P o R W - M — 8 2o
A A D S IF B O s e |
et ol T ] D e EEROD
(=B B - e BN~ I - =B L B L L T

e Ur e B w s K A .

HER - mmwmmmmmmm

35
FEREREYEeenernay

LA

L= B B - Vo B =N o = L - ek e - I )
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Juepos de caracteres nacionales
{Todaos los mados de emulacion)

A continuacion se muestran los 31 juegos de caracteres nacionales disponibles
para todos los modos de emulacian que ofrece la iImpresord, que permiten
atiliza caractores ¥ sinvholos propics de los distinios wisosas. Hay que safialar
que estas tablus muestran los caratres en Courder [0, un tpo de letra residente,
yogue algunos juegos macionales carecen de determinados caracleres
simibelos. cuye uso depende de los tipos de letra residentes, Pura mais

informacion, v@ase L tabla gue tigueal final de este capitule.

PAGLITAUSA PCRST
[ I ST S S O PR ¢ I - S A LI WH| 1 23148 FT7E8E9ABCDETF
L Da T peEoa L b g C i bgr™"pQEaA A0 -
1 PlARgaguei Lyl 1 t1Agaguli o
2 "ibpHbTréaou LT r - H IEBE Lo Qo Lo,
I gi0oscedin Hn: 1] s.in.qresaou'hzu'
4 + g-iarrrlr.snh--ttl 4 L] S4D'1'dtéijn‘vl-d'h'
5 is‘ﬁSEanuj(‘:ﬂl-lﬂ o #5550 U0eud g IN!‘)S
B . I.[':E"\’[\.'&ﬁd-IE bt G + kG LY Ewée Il ® A T & ¢
.T '!GWgwquE}t#t= 7 PTRWw g w8 S EAT S,
& HE I R S L I (B X hal & BS “ER A
9 [T S AR I R I-u- 4 PR N iy e B o Ao
A *-J:-'.Jzﬁ\|'|~|H FO I I B B < N |1 ﬂi o
i v,l{lk[l'.‘i"z-l] iﬁv" i) n,-K[k[('S'I'z'T'TiI‘Jﬁ
C .xl.‘llis.*-.[ W C FEE T PR BN B 1 v R
0 Scimivrero=fa o SeMIintatga-Myd
I \N'n”nﬂeif ] E EEE A T I - T N A
" rra o Afae  2dn E PO _w c¢»1f{l'
PAGESS50 PGRAA
(Pay. de cods, 850 (nulnilingiies) (Piig die céuds, B55)
Lilt]) 01 2 1 456 T4 9ABEPBETF EE-.-'H UL 2345678 %AKBCDETF
1} TegP " pe&a L8 a-, ] C@F  phoa Ln A=
1 PlAagaguad LB 1 Pl Aadaqghba s kllDpW
Z "IBRbreRoOdirEY _ 2 "ZERbLYtRGHETHEH
1l #lr_‘Sf‘!R}\ﬁﬁ'Ii&ﬁi, T e q'a_rSPEi-mn‘Tan
r} + sAnTdRasad - R &0 4 + S4pTdta b1 -¥® 013
5 + 5% 5 EUeuad ol I_\GS; L] + 855 EUVUeul®dlx HTao
a * @ 0"V £ v aAnundA 1w+ 7] + & 6B F VI vetngXx paelTWl
? *ToWgwgneARTE 7 'TcWgweEd w0y o
5 ( 6HXhxey P st P | i] I 0B Xhzxs:teH nya
] ]QIYivéfi‘9=.r[JU", o Y9I yiys ¥E 4 xom
A *:J?}jzéilﬂlJ no- o A ’:JZ'izIIJQTE 3o
B. Y;"[h{lu{'jTiU:' B r;ElkiIl,l\bj‘-inq
N BERENEEEEN SRR .r<L‘-1:'1'nr—F E Y
g -;:!mli‘ér‘;:ig?' D --nimtrnra=Poyg
- ] LEE SR B B Lo TR Ty e R4 aL e
___Fi_____ "?0‘__?___:_._‘__,-' L] P fFED_ o l'h»jtllk




F-5

Jugpos de Catawtenes

PGE6S

PAGESRHD

{Pag. de cods. RS (Nordicos))

{Pap. de cods. B64) (Purtugués))

LA 032345678 9ABCDEF

s e & om

B ORI L. WL T chowe e o Cf e B OER G
[ S S W T ]
sl T == B e I T e
It T T == =
B R a B B 0. B - BELC R S

HE #f od o S 3+ B = @

oy g3

LR R I =REe B aly -~ ]
Cr ot o)) ol 0 g =
(=T - R =

O LT Ok e
[= T LR - R
LT N R

S o T R S o e

Doy ) A e ol WD
T o BN — — b

oA e e B3SO
= ool Dmopd ek ]
LI B - - =)

e B T T - O N a
i e S B =k o+ w1 R
Ly

B+ -
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Juegos de caracteres internacionales y tipos de letra residentes
admitidos (Todos los mudos de emulacion)

En cualquier tipo de emulacién, lu impresora admite 31 juegos de caractercs
nacionales, con caractres v simholos propios de cada idioma. Algunos de estos
juegos, no obstanle, carecen de determinados caracteres y simbolos, cuyo use
depende de los tipos residentes. En la tabla siguiente s¢ indican los tipos
residenies que adinile cada uno de 104 juegos de caracieres naciomles.

Tipos residentes SESEF ST E $7% 2
ERSEas IS inEiEm
5-_'ﬁ”.ub-gm="=’='|‘":“"l

Juegos de caracteres [Nombre en GNg @Sg Fz-mwsT =
internacionales el meni de - =

configuracion

LEA * USA N B
Reino Unido LK Aow o oy A e e
Alemin GERMAN N T U
Suecn SWEDISH U Vowoy
150 8859 | 150 ELY B
ECMA 94 BECM A9 R
Pdg. cad. 437 * PAGE43Y7 T
Pig. cdd. 850 PAGLRSD U I ooy
Py, vod, 852 P(i%452 I

" doble pas. PG852-T ANy
- Pdg. esd. 835 PGARSS AUV

Pig. cod. 860 PAGERGO N T T
Pig. cbd. #63 ["AGER(3 N N R U
Pig cod, B65  PAGEENS R oy
' Pidg, ¢6d. 866 | PGSOG SRV
- Hingaro HUNGARY ORI
©" doble pas, HUNG-T dvow v
i Yugoslavo YUGO! R A
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Federal Communications Commission
Declaracion de Interferencia en Radiofrecuencia
para los usuarios de los Estados Unidos

Este equipo genera v utiliza energia en radiofrecuencia. Si no se instata v
emplea correctamente, es decir, estrictamente de acuerdo con las instrueciones
del fabricanie, puede nriginar interferenciasen larecepeidn de radio y television,
Se ha somerido a |as pruebas tipo ¥ se ha encontrado que cumple con las Iimites
para los dispositivos informiticos de clase B de acuerdo con la especificacion
de la parte |15 de los reglamentos de la FCC, que estdn pensados purn
proporcionar una proteccion razonable contra tales interferencius en una
instalacidn residencial. Sin embargo, no hay garantiss de gue no se produscan
interferencias enuna instalacion particular. Sieste equipoonigina interferencias
en la recepeidn de radio o elevision. lo que puede determinarse apagando v
encendiendo el cquipo, se recomienda al usuario que intente corregir la
interferencia mediante una o mas de las medidas siguientes:

* Cambiar la orienlacion de o untena receptora.

* Cambiar el emplazamicnta delt equipo con relacian al recepror.

= Desplazar el equipu alejdndolo del recepror.

* Enchufar este equipo en un enchule distinto de manera que ¢l cquipo
v el receptor estén enchufados en circailos derivados distintos.

Siesnecesaro, el usuario deberd consuliar con el distribwdor o un enico
experimentado de radio-televisién para sugerencias adicionales,

Aviso de FCC: Cambios o madificacioues no aprobudas expresamente
por fa parte responsable de awtorizacion pueden anular la
capacidad deb usuario de ufilizar este equipo,

{Este equipo se ha probado como ¢l nimern de modelo M3382A o M3383A.)

Notas: 1. Bl uso de un cable de interfaz no blindado con el dispositiva de
referencia estd prohibide. Lua longitud def cable de interfaz
paralela tiene gue ser de tres metras (10 pies) o inferior. La
longitud del cable de interfaz serie tiene que ser de 15 metros
(30 pies) v inferior

2. La longitud del cablg de alimentacion tiene que ser inferior a
lres metros (10 pies).




Aviso para los vsuarios espannles

Las impresoras Fujitsu DLTISO/250 cumplen las especilicaciones
estublecidas por el Real Decreto 1251785 del 19 de junio, habiende sido
honnologadas porresolucidn de la DiceccionGeneral de Electironicae Informarica
el Minisierio de Indusiria y Encrgia.

Razon social

FUNTSUESPANA, 5.A,
Ldificio Torre Europa
Paseo de Ia Castellana, 95
28046 Madrid
(Espafia)



AVISO

El contenido de esle munual se puade revisar sin previo aviso y ~in
obligacién de incorporar cambios y mejoras a las unidades ya suministradas,

Sehanhechoedos los estuerzos posibles para asegurar gue la informacidn
incluida agui era comnpleta y exacta en el momenta de la publicacién, pero
Fujitsn no acepta responsabilidad algunas por posibles errores u omisiones.

Lasespecilicucivnes de losmodelos de impresora varianen loque se refiere
al nimere de columnas (110 o 136). 10 tensidn de alimentacion (tensidn de
entrada) y la interfaz (Centronics o RS-2320)

62FHS040F.02 Octubre de 1992

Copyright € 1992 FUNTSU LIMITED
Cupyright €3 19692 FLUTTSL ESPANA

Impreso en Espaia, Reservados tados tos derechos, Ninguna parte de este
manual se puede reproducir o traducic, slniseenaren una base de Jatos o si st
derecuperacion o ransmitir en ninguna forma o porcualquicr medio e lecerénicao,
mecanico, de fotocopiado, de regisiro o de otra mancra sin el consentimiento
previo par escrito del propietario del copyright,

Reconocimiente de marcas comnerciales

FUITSU es marca comercial registrada de Fujitsu Limited. Centronics s
una marca comercial re-istrada de Cenwronics Data Computer Corporartion. [13M
PCe IBM Pruprinter X1.24 son marcas comerciales registradas de International
Busincss Machines Corporation. LQ-2500 y LQ-25500 son marcus comerciales
registradas de Seiko Epson Corporation. Microsoft, MS-DOS, Windows ¥
Microsoft BASIC son marcas comnerciales registradas de Microsoft Cormporation.
Bitstream es marca comercial registrada de Bitstream [nc.

(Hros nombres de productus mencionados en este manual pucden ser
también marcas comerciales registradas que se wtilizan aqui solamente para
identificacidn,

Esle documenta contiens tecnolopfa relativaa producios estratégicos controlados por las leves
de controd de la exportacion de las paises fabricantes yioexportadores. Mieste documentoni una pane
del mismo puede exportarse (0 reekportarse) sin aulorizacidn de las antoridades pabemamentalss
competentes de acuerdo e Lales leyes. FLIIITSL! LIMITED,







ACERCA DE ESTE MANUAL

Agradecemos la conflanza que ha depasitada Fufitsy al adquiriv esra
impresorg. Puede esperar de ella un perfecto servicio duranie muchos afios con
un mantenimiento muy reducido. En este manual se explica como debe utilizar
la impresora para obtener de ella el maximo rendimiento, Fstd redactado tanto

i".l.['l.l priucipuutc:q‘ (NS I EalE) pulu LS LIELY iL'h' con C:J'\.I.)l;:['it'.'['ll.'i&].

En este manual se explica asimisma camo debe instalar, configurar y
utilizar laimpresara v sus accesorios. Tumbién se indici como puede manteneria
en perfectas coudiciones de funcionamiento ¥ qué debe hacer si se le plantea
algin problema. Astmismao, se detallan los distintos procedimientos puso apisa
para los usuarios inexperios. Los usuirios con eierta expericneti preden pasar
por alto determinados detalles, y utilizar el indice de materias v lvintroduceion
de cada capitulo para lecalizar la informacion que precisen.

El manual cuenta con varios apéndices, un glosario y wn indice alfabélico,
Enal Apéndice A se indican otros manuales ¢ informaceién adicional. que puade
solicitar a su distribuidor oficial de Fujitsu. Al final del manual encontrard una
lista de representantes de Fujitsu,

Modelos de impresora

Este manual es aplicable a lus impresaras modelo DL 150 de 1O columnas
y DLI250de 136 columnas. Todas ellas cuentan con una fuente de alimentacidn
de 1000 200V yuna interfaz Centronics 0 RS-232C  asicomo con la posibilidad
de impresion monocroma o en colar. Los medeles monocromos pueden
convertirse enmodelos de color con la incorporacidn de un kit especial de color,

La infermacion contenida en este manual se aplica a ambos modelos. a
menos que se especifique lo contrario. Las lustraciones corresponden al modelo
DL1250



Modelo Linea de impresiom Alimenticidn

w Oepi
DLIISY L) columnas . LIVAY '
| R HRY |
DLI2ED- 136 columnas 1OV
| RIFTERY

CPHE caracteres pol pulgada

Interiaz

Centronicy
R5-2320
Contmnics
RS-232(C
{entranics
R&-233C
Conlnies

RE-1320

Color

Nisponihle



Organizacion
Este manual estd arganizadn de 1a siguiente forma:

Guiarapida. Enellase resumen las operaciones habitualesde laimpresora,
Esta seccién le serviri de recordatorio una vez se haya familiarizado con la
impresora,

Capitulo 1. Introduccian. En él se describe la impresora y se indican sus
principales funciones, asi como los accesorios que le permiten mejorar su
rendimiento.

Capitulo 2. Preparacion de la impresora. En €l se indica, paso a paso,
como debe disponer la impresora pira su uso inmediato. Asimisma, le permitird
familiarizarse con los nembres de sus componentes bdsicos. Sies laprimera vez
que utiliza una impresora, le aconsejamos yue lea este capitulo en su totalidad
antes de panerla cn marcha.

Capitulo 3. Carga y utilizacion del papel. En él se explica camo debe
cargar y usar el papel en la impresora.

Capitulo 4. Para imprimir ¢on la impresora. En &l se deseriben las
operaciones bdsicas de impresién, tales camo el vso del panel de control para
carga de papel y seieccidn de caracteristicas de impresion. Cuando se haya
familiarizado con el uso de la impesora, utilice la Guia rapida como guia de
consulta cuando lo necesite.

Capitufo 5. Use del modo de configuracion de la impresora. En €l se
describe come puede modificar determinadas opciones de configuracion, como
las caracteristicas de impresion, las opciones de hardware y la cabecera de
impresidn. La mayoria de los valores asignados afectan dnicamente a las
caracteristicas de impresidn, como el tipo de letra, o el formato de paging. Tenga
en cuents que algunos parimerras influyen directamente en la compatibilidad
del hardware y del sofware. Consulie este capitulo a medida que encuenire
referencias a él en el Capitulo 2 y cada vez que lo considere necesario.

Capitulo 6. Manterimiento, En él se detallan tos procedimientos bdsicos
de mantenimiente de la impresora.



Capitule 7. Solucidn de problemas. En élse explicun los procedimientos
basicos para la resolucion de problemas. Anws de solicitar Ta ayuda de su
distribuidor, utilice lalistade problemas y soluciones que figuraen este capitulo,

Capitulo 8. Instalacion de Accesorios. En &l se describen los accesorios
disponibles para la impresora y la [orma de instalarlos,

Al final del manead liguran varios apéndices v un glosanio. Enel Apéndice
A se indican lox ndmeros de pedida de todos los consumibles, accesorios y
manuiles, L.os restantes apéndices recogeniniormacian iéenica complementaria.

Convenciones

Las notas, avisos y notas de precaucion se indican de la siguienie Torma:

Precaucidn: Indica que el usuario puede resultar lesionado o la impresora
dafada si no se sigue correclamente un determinacdo

procediiento, I

Nofa: [ncluyeconsejososugerencias pura ayudarle arealizarcomrectamente
un delerminado procedimiento, Las notas resubtan especiglmente
atiles para los usuarios sin experiencia.

Para usuurios con experiencia:

Stverestd familiarizade con pSv IMprosora o con las Impresarus matviclafes
en general, esta informacion e avidard o wtitizar el manal con maver
afieiencia,
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GUIA RAPIDA

Esta guia estd especialmente pensada paralos usuarios con cieriaexperiencia
que estdn ya familiarizados con la forma de funcionamicnto de una impresora,
pero desean refrescar su memoria en determinadas ocasiones. Se explica
solamente el modo normal de funcionumiento de fa impresora (pero no el modn
de configuracidn). Para mds informacion sobre este modo, véase el Capitulo 5.

En el modo normal de funcionamiento se incluyen las operacioncs hubituales
de una impresora, como manejo de papel y seleccidn de tipos de letra. Al
encender la impresora s activa este modo de funcionamiento. Para entrar en el
modo de configuracién pulse simultdneamente los bolones FONT SELECT ¥
MENU SELECT cuando e! indicador ONLINE se encuentre apagado

# COUR'D % DRAAFY 22 L U
B AGAIE & Ramer PS @ e )
 DRAFT 10 ® Comprses 17 ‘

.
& PAESTG 12 # MENL FONT lt”._“,-.
HLCRD

: —
*H MEny FONT " e ileaz g
! OhLIME|] SR FR | TRARTIF
aglsecEeT]if [sececy | (T | =
L ERTrA sE L 4 T

Fanel de control

En la tabla siguiente s¢ indican las operaciones normales de la impresora,
con indicacion del estado (ONLINE v OFFLINE) en que debe encontrarse y de
los botones gue es necesario pulsar. '
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Operacinnes de la impresera (modo normal)

\fj

: .a operacién puede realizarse ewando la impresora se halla en esle modo,

— : Laoperacidn no puede realizarse cuando Iz impresora se halla en este modo.

N/A : Noaplicable.

OUperacion Online | Offline {ud debe hacer

Borrado del buffer N Y Apague la impresora (pulse sobre
la marca "0" det interruptor.

Fxpulsion de hojas v v | Pulse LF/FF

suelas

Enrrada al mado MN/A N/A 1 Bncienda la impresora {pulse sobre I

Innrmal lu marca "0 del imerruptor),

Entrada al mode de — v Pulse MENU SELECT y FOMNT

configuracion SELECT.

Salida al modo — v Pulse ONLINL.,

normal

Avance de paginy i ¥ Pulse LE/FF hasta gue avanee el
papel.

Avance de linga v i ! Pulse LE/FF iurante tres segundos.

Carga de papel v W Pulse LOAD/UNLOAD.

Puesta de 1a v ~— | Pulse ONLINE.

impresora

en offline

Puesta de la — ¥ Pulse ONTINE.

impresora
en online
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GR-3

Pulse FONT SELECT.

Qué debe hacer |

Apague y vuelva a encender la
impresora,

Pulse MENU SELECT.

Iniciar: envie un comando de
tmpresidn, :
Parada/reanudacion: Pulse ONLINE.

* Iniciar: Apague la impresara, Voelva

a eneenderla pulsando LIFTT
Pausa/reanudacidn: Pulse LF/FF o
MENU SELECT.

Satida: Pulse ONLINE.

Qperacién Online | Ofline
Recuperacidn de los v ¥
valores de la puesta

en marcha

Seleccionar un tipo — v
(¥ un paso) de lfetra l
Seleccionar MENUI  — v
o MENU2

Imiciar/detener/ V —
reanudar la

impresion :
Autokest S A
Corte de papel ~ y
continuo

Llevar el papel a la Y v

posicién
aparcamiento

(sdlo papel

conlinue) l

Pulse TEAR OFF. Corte el papel v

. pulse cualquier botén para hacer
retroceder el papel.

Pulse FOADAINIOAL.
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Introduceion 1-1

CAPITULO 1
INTRODUCCION

Enhorabuena por comprar esta impresora. la hecho una buena eleccion.
Esta impresora ofrece una gran versatilidad asi como maxima compartibilidad
con ordenadores personales y software actuales. Su cabezal de impresién con
una masriz de puntos de 24 agujas ofrece una impresidn nilida y clara, ideal en
cualquier entorno empresarial o profesional, Ex, ademds, muy ficit de instalar
y utilizar.

Impresora matricial

Las principales funciones de la impresora son las siguientes:

* Compatibilidad del software, Esta impresora, que en principio utiliza
el juego de comandos Fujitsu DPL24C-PLUS, es asimismo compatible
con los juegos de comandos de las impresoras [BM Proprinter X124,
Epsen LQ-2300 y Epson LQ-2550,

* Juegos de caracteres. La impresora dispone de los juggos de caracieres
IBM PS/2 (pdginas de codigns 437, 850, R60, 863 y B6S5), IS0 #ES5Y-{/
ECMA 94 y juegos de caracteres internacionales. Para el juego de
comandos Fujitsu DPL24C-PLUS y en modo de emulacién IBM Proprinter
XL24 dispene asimismo de los juegos de caracteres 1y 2 para IBM PC,
y en los modos de emulacién LQ/2500 vy LO/2550 dispone del juego de
caracteres Italic y de los juegos de graficos | y 2 de Epson,
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Miiltiples tipas de letra. Quince tipos residentes: (Courier 10, Pica 10,
OCR-B 10, Prestige Clite 12, Boldface PS5, Duich PS (normal, cursiva y
negrita), Correspondence. Compressed. Draft v High-speed Draft, Ademis,
cuenta con 31,75 Kb disponibles para cargar tipos de letra.

Impresion a alta velovidud., A un puso de 10 opl, lu velocidad de
impresion oscila entre 60 cps en calidad cana y 200 ¢ps en calidacd
borrador a alt velocidad.

Gran huffer de impresiaon. Maximo 24 kb, Le permite enviar archivos
a la impresora y seguir trabajando en sy programa,

Linea de impresion de 110 o 136 columnas. Las impresoras de 110
columnas permiten imprimir en sentido apaisado sobre papel tamaiio
carta o Ad. Las impresoras de 136 columnas permiten imprimir en
sentido apaisado sobye papel tamafo legal o sobre pupe! continuo narmal
para ordenadores.

Grandes Facilidades para el manejo del papel. La funcidn de
"aparcamiento” del papel continua facilita el cambio de éste a hojas
sueltas y viceversa, Bl soporle opcional de hojus sucllas permite cargar
las hojas automdticamente,

Modcle de color. Sicmpre que el sofiware lo permita., es posible realizar
impresioncs a siere colores.

Sin mantenimiento. S6lo requiere una limpieza periddica y ef cumbin
del cartucho de cinta.

Soporte de impresora. Facilita espacio adicional bajo la impresora de
136 calumnas.

"Tear-off" automitico. Al tenuinar cada rrabajo de impresidn, la
impresors desplaza automdticamente ¢l papel continuo hasta la sizuiente
pusician de corte.
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Opciones

A continuacidn se indican las opciones de la impresora. Para mds
informacidn, véase el Capitulo 8.

* Alimentador de hojas sueltas. Como complemento, se
encuentran asimismo disponibles un ahmentador de hojas sueltas y un

adaptador para una segunda bandeja.

= Kit de color.
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Nisposicion de la impresora

CAPITULO 2
PREPARACION DE LA IMPRESORA

Configuracifn

[.aimpresora ey muy (eil de instalur v conligurar. Eneste capitulo seindica
cdmo debe disponer la impresora para unlizarla de forma inmediata. 87 es ésta
su primera impresora, le sugerimos gue lea en su totalidad esre capitulo anies
de utilizarla, En él se incluyen las instrueciones siguientes:

* Colocacian, desembalaje y montaje de ta impresora.

* Indicacidn de los principales componentes de la impresori,

* Conexidn de los cables de alimentacion y de la interluz.

® Comprohacidn de la impresora antes de conectaria al ordenador,

* Seleccionde los modos de emulacion e impresion por medio de software.

Siencuentraalgin problema al configurar lo impresora, consulte la lista de

problemas ¥ soluciones que figura en el Capitule 7. Si aun asi no consigue
sotucionarle, pdngase en contaclo con su proveedor.



2-2 Mununl del Lsuano

Localice un buen emplazamiento

Esta impresora se adapta perfeclumente a cusi odos los enlornos
empresariales y pralesionales acluales. El emplazamiento de la isnpresora debe
cumplir los siguicnics requisitos para ablener ¢l maximeo rendirmicnio,

* Coloque l# inpresora sebre una superlicte nivelada v resistente,

® Stliela en las proximidades de un enchufe de corrienta alterna con toma
de Lierra.

* Deje un espacio libre de vanos centimetros en lomo a la impresora para
tucilitar el acceso 4 los paneltes ftontal ¥ posterior.

* Nocoleque laimpresora bajo la luz solar dircet ni proxima aradiadores,
* Ascgurese de yue fa habitacion esté bien venlilada y sin¢xceso de polvo.
* Noexponga laimpresora g temperaturas y niveles de humedad extremos.

* Utilice ¢l cable de alimentacion suministradoeon Liimpresori: noutilice
cabiles prolongidores,

* No enchufe la impresora i una linea compartidd con otros equipos
industriales (comomolores ) o aparatos eléctricos (coma folocopiadoras
o cafeleras). Tales equipns sucte emitir ruidos eléciricos o consumen
gran cantidad de corriente.
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Desembalaje
Desembale la impresora de la siguicnic forma:

1. Abra la caja de cartdn y saque la impresora y sus componentes,
Compruebe $1 ha recibido todos los elementos que se indican
continuaeidn, Tenga en cuenta que el cartucho de cinta suministrado
depeude del modele de la upresoa (monocioma o color) y gue ol
roporte solo sesuministra con las impresoras de 136 columnas.

Cartucho de cinta

Soporte de hojas suelias

(Colory

Soparw

[S6lo impresoras de

i 26 columnus)

22240 VAC: Manual

Comprobacion de Ins elementos recibidos
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2. Examine cuidadosamenie todas las unidades recibidas. Si atguna de
ellas estuviera dadada o fuera defectuosa, informe a su proveedor.

3. Cologue la impresora donde tenga previsto utilizarla.

4, Retire las cintas adhesivas que sujetan las tupas frontal y superior,
Abra las tapas ¥ retire 1a cima mewdlica que mantiene sujeto el carro
del cabezal duranie el transporte.

Retire la cintn metdlica de sujecion utilizada
durante ¢l transporie

5. Guarde la caja de cartén original asi como Jos materiales de cmbalaje.
El embalaje original es el ideal para trasladar o ransportar la
impresora hasta una nucvy ubicacion.

Nota: El cuble de interfaz no estd incluido en la impresora. Debe
conscguir uno. Consulle mas adelante en este capitulo.
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Comprobacién de opciones y accesorios
Las sighientes opciones y accesorios se suministran en paquetes distintos:

* Alimeniador de hojas sueltus,

* Adaptador para segunda bandeja,
® Kit de color.

* Cartuchos de cinta.

Compruehe st ha recibido wdas las opeiones solicitadas. Para instalar
estas opeiones, véase el Capitulo 8.

Cuando esté seguro de que tiene todos los elementos en su poder, ya
podrd empezar o montar la impresora. Purg instalar el soporte que acompaiia a
lax impresoras de 136 columnas, véase ¢l Capitulo 3.
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Moniaje de la impresora

En esta seccion se indica como montar el soporte de hojas sueltas y el
carlucho de cinta.

Instalaciim del soporte de hojas sueltas

El soporte de hojas sueltas permite una alimentacién sin diliculiades
tanto para las hojas sueltas como parael papel continuo, Para instular ¢l soporte
de hojas sueltas:

I. Localice, consultando lafigura siguiente, dos muescas con una ranura
en la parte superior de la impresora y detris de la tapa superiar.
Observe que cada muesca tiene una runura frontal ¥ una ranura
pasterior,

Soporte de hejis soelias

Tasadores de montaje

/ ;’/ Ja" 7
& ¢ g"///)(f )
/4 ’7=‘7//
/ {/ ﬁ?}?//‘
i "‘\-..,_.:‘,__;.\"."l :

Ranurafrontul =~

/

Ranura posterior”

Instalacién del sopurte de hojas sueltas

2, Localice los dos pasadores en los laterales del soporie de hojus sneltas.
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3.Incline el soporte de hojas sucltas hasta conseguir un dngulo perpendicular
enlapante superiorde laimpresora. [ntroduzea, deslizdndolas, los pasadores
del soporte de  hojas sueltas en las ranuras frontales . Lista es la posicidin
vertical del soporte, posicidn que se utiliza para imprimir hojas sueltas,

Para colocar el soporte de hojas sueltas en posicidn horizontal, céjalo por
los lados y levintelo hasta que los dos pasadores superiores encajen deritro de
las ranuras posteriores de las muescas. Esta es la posicion horizontal, gue se
utiliza para tmprimir con la mayoris de papeles contineos.

Instalacion del cartucho de cinta

Las impresoras de color pueden usar tanta cartuchos de cinta de color
como negra. Una impresora monocroma sélfp pucde utilizar cartuchos de cinta
negra. Para instalar el cartucho de cinta:

|. Abra las tapas frontal y superior de la impresora. Para facilitar el
acceso al carro del cabezal de impresicn, deslicelo hasta res cuartas
partes de su recorrido hacia el lado derecho del rodillo,

2. Dentro de la impresora, en la parte derecha, localice la palanca de
grosor de papel, tal y como se muoestra en la figura que hay a
continuacién, La palanca de grosor de papel tiene cualro posiciones:
superior, media e inferior. Para instalar ¢l cartucho de cinta sitdela en
la posicion 3 o 4,



Blammual del Usoaro

apa superisr Palanca de
pa sLUp S

grosar de papel

Preparacion para instalar la cinla
I

3. Saque el cartucho de cinda de su caja de embulaje. Stse truta de una
cinta de color. guite el blogueador, liberando asi el mando de
alimentacian de Lu et ividase la figura sigaientey. Haga girar ¢l
mando de alimentacion de facinta en sentida contrivrio a lus apujas del
reloj pary comprobar que la cinta se desliza gorrectamente.,

Nota: S1otiliea vnacintunegrs, no guile la tica protectora de plistico que
la culre.
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. Mando de alimentacion de de cnla

¢ Ligalo givar on sentidoe contrirn o i
!

{0 las agujas ded relof pars ensarlk \

Suscary

Ui e

IS TNREURECEERT

Preparacion del cartuche de cinta

4. Lowahen Tas pestuius corcada Lateral del curtuch de cinta, cada nna
de L cuales va provista de un pasador Consuliudo la siguiente Piour,
cologue nspasadoresen ossoportesde lacimague scencuentroten clearro
del cabezal. Haga girarel canuchaodemanersigue licint se introduzcacutic
elextreme del cabesul v la guia de plasticvo transparente.
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Guii de impresign

RTINS
e
A de ey

| I'estuints de liberacion

\. e dawinta

Soporte de Ja cigy con orrhieio

para el pasador

Inslalacion del cartucho de cinta

3. Empujecl cartuchohacia abajo hastaque Tos pasadores se inirodizcan
en los orificios del soporte. Tire suavemente del cartucho para
verificar que los pasadores estdn perfeciamente encajados en los
orificios.

6. Gire el manda de alimentacidn de la cinta eo sentide contrario a las
aguyas del relaj para tensar la cinta,-

7. Mueva lu palanca de grosor de papel hasta la posicién superior., Esta
es la posicidn correcta para la mayaoria de papeles de una copia,

X. Cierre las tapas frontal y superior de la impresoru.
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Familiarizacién con la impresora

Ahora que la impresora ya estd montada. témese unos minutos para
familiarizarse con los componentes principales de la misma,

Si observa la impresora desde el extremo derecho de By parre framal,
podrd ver los vomponentes gue aparecen cn la figura que se muoestra 2
continuacidn,

Falanca Soparte de hagas smeltis
;

deseleceian

de papel

Ronliln

Tapa superior

o del radillee
p

Falanea e gosar

s
Tapu fronlal e gl

Inrruplor
primvipal

Corevtor de i jnneriag

Elementos de los panelcs frontal y lateral de ta impresora
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En el panel de control de la impresora se encuentrin los botones y los
indicadures utitizados para curgar y alimentar el papel (véase ol Capitulo 3 y
para seloceionar las caracteristicas de impresion {viéase el Capitulo 4). Bl pancl
de control también le permititd cambiar 10s valores de configuracion die la
impresora {vedse el Capitnlo 53

Simuira Ia inpresora desde 1a parie posteriorn, podri observar @n etla los

SIBUENIES COMPOnCNIes:

= Tractores
e palfes Cotiinn

Placi e saracieristicis

Cochiute de alimentaeion

Yista posterior de la impresora
Conexidn del cable de alimentacion
Antes de enchufar la impresoru, haga Lo siguiente:

* Ascpidrese de gque gl interruptor pnincipal estd apagado, Prestone sobre
2l lada con la marea "} '

* Asegiirese de que el enchufe de la red estd debidumenie concetado 2
ticrra

* Utitice el cable de alimentacidn suministrado con L impresora. Este cable
estéd pensade para evitar posibles inlecfirencias de radiofrecuencias.
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Para conectar ¢l cable de alimentacidn

I. Enchufe un extremo del cabie en el conector que se encuentra al lado
derecho en la parte posterior de la impresora.

2. Conecte el otre extremo al enchufe de la red.

Conexion del cable de alimentacian,
3 Asegirese de que el cable esud correctamente enchufado.

4. Encienda sl interruptor principal presionando sobre el lado con la
marca"[". Alcabode unos instantes se iluminardn algunos indicad ores
del panel de control de la impresora, el cabezal se despluzari a la
posicion de origen y se iluminard el indicador ONLINE (verde).

Nota: 5ilg impresora emite una sefial sonora y se ilumina el indicador
rojc PAPER OUT, es seial de que la palanca de scleccion de
papel estd colacada hacia la parte anterior de la impresora pero no
hay pape! continuo cargado. Si desplaza esta palanca hacia atrds
hasta la posicidn de seleccion de hojas sueltas, como se describe
en ¢l siguiente apartado, se apagard el indicador PAPER QUT.
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Procedimiento de prueba de la impresora (OFF LINE)

Una vez montada y conectada la impresora a la red, ya puede cargar papel
v reatizar el avtotestde la impresora, Paraello puede utilizar hojas sueltas o papel
continug, Véasc ¢l Capitube 3. El autolest permite comprabar el compuortamiento
de la impresora y la calidad de impresion antes de conectar la impresari al
ordenador.

Carga de papel para el autotest

Al realizar esta prueha de impresion atilice papel de anchura superior
4 2159 mm (8 ' pulgadas) para cvilar guc parte de los caracteres sc
impriman en ¢l rodillo. Puede utilizar papel normal tamaiio carta o A4
colocado a lo ancho (apuisadu).

Antes de cargar cf papel compruehe que I wmpresorn se encuentr
conectady y proceda de la siguiente forma:

. Asegdrese de que I palanca de grosor de papel (situada en el lado
derecho de L impresora) se encuentra en la posicién "I". Compruche
asimismo que la palanea de seleccion del papel (sitvada en la purte
superior iayuicrda de la impresoral se encuentri en su posicion mds
retrisada, como se indica en la fizury siguiente,

Palunca de selevcion del papel

Carga del papel
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Dispasicidn de la impresora

2. Levanteel soporte de hojas sueltas. Desplace hastael extremoderecho
ta guia de papel izquierda e introdugzca una hoja de papel. Siutiliza
papeltamafio carta 0 A4 coldquelo alo encho para evitar la impresion
directa sobre el radillo.

Precaucion: La impresion direeta sobre ¢l rodilla ey perjudicial tinro
para ¢l cabezal comuo para el rodillo.

Ajuste la guia de papel de modo que el papel repose de plano sobre el
soparte de hojas suellas.

3. Pulse ¢l boton LOAD/MAINLOAD para cargar ¢l papel. Ll papel
avanzard hasea la posicidn de cabecern de paging,

La cabecera de pagina es la referencia gue utiliza la impresora para
calcular el margen superior. Hay dus opeiones para ¢l valor de la
cabecera: 25.4 mum (1 pulg.), que es el valor por defecto de fibrica, o
4. 2mm{ /6 pulg.). El margen superior ol es kusumade tres valores:
lucabecera de pagina, el margen superior especiticado porel software
y el margen superior especiticado en ¢l modo de conliguracion de la
impresora, Para mas intormacion sobre cémao cambiar los vadores de
cabecera de pagina y de margen superior. véase el Capitulo §,

Impresion del autotest

La impresors contiene un programa de comprobacion awtonuitica que
imprime la version del fiemware, 1os nombres de tas emulaciones residentes en
la impresora y fodos Ios caracteres, incluidos los grificos de linea y hloque. El
programa imprime 80 caracteres por Huea. Si dispune de L version de color y
cartucho de color, se imprimiril en siete colores.

Compruehe que haya una hoja de papel cargada y realice ¢l sipuiente
procedimignto:

. Apague la impresora,
2. Mantentendo pulsado el botén LI/FF, encienda la impresora.

Muntenga pulsado el botén LE/FF hasta yue la hnpresora dé un
sumbitdo. A continuacian se iniciard [a impresicn
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Inicio del antotest

2. La impresion durart unes quince segundos. Si desea detenerla, pulse
el botin MENUSELECT o FONTSELECT . Paraextraer la hoja de
pape] haga givar con la mane ¢l pomae del rodillo en ¢l seatide de Tas
agnijas del relo).

Nota: No utilice ¢l hoton LE/FF isallo de neafcumbio de pdginal para
extruer el pupel. Lin el modo de autotest no puede utilicarse este
haron pura areasirar el pagpel.

4. Observe Lo impresa. Deberd ser semejante # L gue se muestra en
Lt priging contigli.

Compraebe <1 [ impresion es uniforme. sin gue se observen zonas
excesivamente claras, oscuras o emborronadas. 81 la calidad de 1
impresidn es buenu, pase directamente al punto 5. En caso contrario,
trate de solucionar el protdema de fu siguiente torma:

* Compruche si el cartucho estd instalado correctamente,

* Compruebe sila palanca de grosor del pupel se encuentra cn la
posicion 1"

* Introduzen nuevamente una hoja de papel en el saporte de hojas
suelias, Haga girarel pomodel rodillo parigue avance el papel hasta
gue el extremo superior de lahoja sobrepase 1os rodilios de sujecion
del papel.
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* Pylse el botén MENU SELECT o FONT SELECT para repetir la
impresidn, Si ésta sigue sicndo de buja calidad, apague la impresora
y consulte a su proveedor.

+aa Ralf €eat prinking ===

BUTTON ACTICN

{ONLINE: Exit to normal mode
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Ejemplo de papgina de aulntest

5. Para salir del modo de autotest pulse el boton ONLINE.
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Nata: .a impresora puede imprimir asimismo una «haja

E‘

demastraciony especial que muestra algunas de las pasihilidades
de la impresora. Para imprimir la hoja de demastracion gue
aparece en la (igura que hay a4 conmtinuacion, siga 108 pagos

siguientes:

* Curgue una hoja de papel tamano DINAS Apague la impresory.

® Vuelva a poner en marcha la unpresory, pulsando ¢l borén FONT
SELECT. La impresoraempezard a imprimir la hoja de demostracion.
* Para detener la impresidn, pulse ¢l batdn ONLINIL Para volver a
empezar la impresion de la hoja, voelva a pulsar ¢l botdn ONLINE.
Pary salir del modo de deanostracidn, apague la impresora.
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Conexion de la impresora al ordenador

La impresora dispene de una interfaz paratela Centronics o serie R8-232C
instalada de fdbrica. El tipo de la inlerlaz pucde delerminarse fdcilmente
observando cl disposilivo de sujecidn del conector: el conector de 1a interfaz
paralela posee dos abrazaderas de alambre v el de la interfaz serie cuenta con
dos orificios roscados. Podrd adquirir cables para ambos tipos de interfaz a
distribuidores, fabricantes de cables y otros suministradores, Para mas
informacion sobre las especilticaciones de la interfaz véase el Apéndice D.

Seleccidn dcl cable de interfaz paralela

Para la interfaz paralela utilice un cable que cumpla los requisitos
siguientes:

* En el extremo que sc concels a la mpresora wilice un conector
Cenironics machablindadodeltipo Amphenol DDK-25P oequivalente.
Paracvitarinterferencias porradiofrecuencias, lacubierta del conector
debe conectarse al blindaje del cable.

*® Porlo que respecta al extremo gue se conecta al ardenador, Ja mayoria
de cllos utilizan un conector DB-235P macho. aungue atgunos utilizan
un conector Centronics. Consulte el manual de su ordenador para
determinar ¢l tipo de coneclor que debe utiizar.

* La longitud del cable no debe ser superior a 3 metros (10 pies).

Seleccidn del cable de interfaz serie

Para la interfaz serie utilice un cable que cumpla Tos requisitos siguientes:

* En el cxtremn que se conecta a la impresora utilice un conector
macho de 25 patillas del tipo Canon DB-25P o equivalente.

* Consulte el manual de su ordenador o pregunte a su proveedor el tipo
de conector que debe utilizar.
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® El cable puede tener una longitnd maxima de 15 metros (30 pies).
Cataes lalongitud necesaria parala mayor parte delasconfiguraciones
de red y de impresoras compartidas.
Conexion del cable de interfaz

Para concelar el eable de inferfaz:

1. Apague tanto la impresora como el ordenador,

2. Enchufe el cable en ¢l concetor simado en el lado derecho de la
impresora, como se muestra en la Ngura siguienie.

Interas paralelo Interfar sworie

Conexiin de la interfaz

T Fije el cahle. Para el imerfaz paralelo. encaie las abrazaderas del
conector de L impresora en las muescas det conector del cable. Para
la interfaz, seric apriete los wornilios del conector,

4, Enchufe el otro extremo del cable en el ordenador. Tire suavemenie
del cable para comprobar sise encuentra debidamente sujeto.

Scleccign de un modo de emulacion

Antes de imprimir mediante software compruebe si ha seleccionado el
modo de emulacion correcto en la impresora. En esie apartado sc cxplican los
distintor modos de emulacion y come se seleccionan.
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Para usuarios con experiencia:

far emtlacion seleccionada de fdabrica es la Fujitsu DPL24C PLUS. Sies
Asta b enudacian que precisa, puede pasar pov alto este apartado.

Puremulacion se entiende un conjuntoae comandos gue el software utiliza
purg comusnicarse con la impresora, Esisten varios tipos de emulacion, cada uno

de los cuales presenta una serie de caraeteristicas y funciones gue I sen propias.
Lista impresora cuenta con cuatro modos de emulacion residenses.

* Fujitsu DPL24C PLUS (paia impresoras Fujitsu de lu serie L),
* [RM Proprintar X1.24,

¢ Epson LOQ 2500,

* Epsun LQ-2550.

Los modos de emulacidn residentes se almacenanen la memoria permanente
de la impresora.

A continuacion le ofrecemos alpunos conseios para ayudarle a determinar
el npa de emulacion que debe seleccionur;

* Daternmine los mados de emnlacidn que admite el software de aplicacion
que utiliza consultando la documemacion del mismo, Habida cucnta
de gue la mayoria de los programas admiten esta impresora, le
aconsejamos que. ante todo, pruehe autilizar el modode emulacion por
omision (DPL24C PLUS). Realice esta prueba aun cuando no esié
scgare del modo de emulacion que debe seleccionar. Para mids
informacién sobre la comunicacidn entre la i 1mprum‘(1 y el software
véase el Capitulo 5.

Si utiliza varios programas de aplicacion, determine yué mado de
emuiacidn admite el programa que utiliza con mayor frecuencia y
seleccidnelo en la impresora,

Siel programa admite varios modos de emulacién seleccione el modo

DPLC24C PLLLIS g1 es posible, ya que es el que mayores posibilidades
ofrece.
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® §j desea utilizar un modo de emulacién que no admite el software de
aplicacién que utiliza, pangase en contacto con el fabricante del software o
con el proveedor ¢ imponador de lu impresora solicite asesoramicniu. De
este modo quizd pueda obtener un conroladur de impresora que no se
suministra normatmente con el paquets de softwire,

Pura seleccionar un mado de emulacidn proceda de la siguicnie formu:
I. Encicenda la impresora y cargue una hoja de papel.

Si sélo piensa modificar un pardmetro de laimpresora, como elmnado
de emulacién, por ejemplo, puede utilizar una hoja suelta. Sin
embargo, si desea modificar varios pardmetros. como se mdica en ¢l
Capitulo 5, deberd cargar papel continuo, Para mds informucidn sopre
la carga de papel, véase el Capitulo 3.

2. Enue en el mode de configuracion.

Pulse el botén ONLINE para sitnar la impresora fuera de linea, A
continuacidn pulse los botopes MENUSELECT y FONTSELECT.

Al entrar la impresora en ¢l modo de conliguracidn fuera de linea se
mprime la informacion siguiente:

e OFFLINE SETUBR MODE  fistcsss

~ The rad curser ingicates the option to be selecled,

- Tha gelected aptinn is underlined.

- TEAWEREMDT Fumction must be selactad to exit setup mode.
- Fallowing 1ist snons hon buttons functian ir setup made:

BUTTON | ACTION on <<FGMCTION>» menu | ACTION on <1TEM> manu

------- I SRR R T

DNLINE [Reprint <<FUNCTION=> manu [Select oplion & return ta <<FUNZTION=2 mamud

MENU | Sediect function |Seiact ophicn & prinrt aext item
FONT |Select functian }Setect option & priest orevious item

IF/FF |Move cursor to mext funchbion [Wove cursoe to mext aption

= Moenl <<FUNCTION=>

“'_‘_-/-
» 44 FUNCT LGN 2
FUncion — ik WA o WIRE WINLT ST HCEINE VLT TOE-K

~— Cursor rajo en la goia de impresion

Impresitn inicial en moedn de comfiguracién
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Disposicion de la impresora

Asegurese de que en la parte inferior de la hoja se imprime el mend
<<FUNCTION>> (tal comn aparece en la figura anterior),

3. Seleccione la funcién MENUI.

Localice el cursorrojoen la guiade impresionde plastico. Inicialmente
debeencontrarse situada debajode la opeicin SAVE&X END . sl comienzo
del meni <<FUNCTION>>, Pulse el botén LF/FF varias veces para
colocar el cursordebajo de a opeidn MENU 1, como muestra la figura
siguiente;

’ <C(FUNCTION>>
GVIEN YEM| e EARDNRE LISt DEALY  SELP-TSY HER-OKM Y-ADMT MER-ADL

T . . .
‘ ™ Pulse el hovin TRFT pura sitgar el eursor rjo

Pulse MENU SELCT o FONT SELECT para scleccionar MENUI
e imprimir las npeiones de <BEMULATE>,

{EMULATE - BILbCy  [INELH 1430 10350 ‘

El modo de emulacién seleccionadoaparece subrayado. En clcjemplo
de la figura anterior se encuentra seleccionado ¢l modo Fujitsu
DPL24C PI.US. '

4. Seleccione un modo de emulacion.
Pulse el boton LF/FF varias veces para colocar ¢l cursor debajo del
moilo de emulacién que desee. Pulse ¢l hoton MENU SELECT o
FONT SELECT para seleccionar el modo de emulacion e imprimir
la siguiente opeién del MENUL.

5. Salga de MENTII.

Puise el botén ONLINE para sbandonar la funcidn MENUI1 e
imprimir de nuevo el menid <<FUNCTION>,
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6. Salga del modo de conliguracion y almacenc el modo de emulacién.

Para salir del modo de configaracicn y almacenar el nuevo modo de
emtacion seleccionado. compruche gue ¢l cursor se encuenini
situado debajo de SAVE&LLNIY y pulse a continuacion MENU
SELECT o FONT SELECT, La impresora scleecionarid lu funcion
SAVE&LENIY se situard nuevamente en linei.

Para modificar ofros purdmetros de laimpresora en modo de contiguracian,
vitise el Capitulp 5.

Impresion de una pigina de cjemplo (en linea)

Una vezgue hayarealizadoelautotest y hayacomprobado gue la impresora
funciona correctamente, aga i mmpresion de prueba ntilizando sus paguetes
de software para comprohar si e halla corrcaeramente conectada al ordenador,

Siutiliza unstinteelay paraleln. los carneteres se unprmran normalimente
Je forma correcti. Quizd debi agustar el formato de pigina o algunas de las
curacteristicas de la impresion medionte ef soltware o utilizande el moda de
contiguracion de T impresara. Sincmbargo, i utiliza una iterfaz seriz es
pusthle gue Laimpresori no Tuncione enabsoluta o gue imprisma nna sueesion

de caracteres

decual significa gue los valores asignades o los pardmetros de
senede lnmpresoranocoincidenconlos del ordenador alos del software. Antes
de muediticar estus valores, otilice ¢l procedimients siguicoate para imprimir
utilbzancho los vadores seleccionudos de b, .

Parg comprabar ¢l estado de [a comonicacian entre L2 impresora y el
ordenador proceda de Ta siguiente torma:

L. Cargue una haja de papel.

td

CCompruehe gue L impresora se encuentre en linea. Eno tal caso, el
indicador ONLINE sc hallard iluminado co color verde. De no ser asf,
pulsc ¢l hoton ONLINE.

3. Realiceuna prugba de impresicdn utihizandoun programa de tratamie nto
de textos, un lengugje de programacidn u otro programa,
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4. 81 el formare de pagina o cualyuier ofru caracteristica € impresion
fueta incorrecto, realice Ias cumbios necesarios whilizindo los menis
de seleccidn de impresora de! softwure o el modo de configuracion de
L propia impresora, como se describe en el Capitolo 5.

St o impresora no imprime nada en absoluto o impritie caracteras
erroneos, progeda de L sigwente forma:

* Compruche si el cable de nterfus estd debidamente conectado.

¢ Compruche si elmodo de emulacion seleccionado en el software s
¢l mismo gue ha seleceionado en Ll impresora.

* Siutilizaunainterfar seric, compruche silos valores deconfiguracion
de interfaz sene de L impresors coincitlen con los axignados en el
ordenador. En el casode laiinpresara, los valores seleceionados de
fdbrica son: B bits de datos, sinparidad, | bitde parada, 9600 baudios
y protocalo XON/XOFF,

Puede moditicar los valores usignados en lnimpresora oen el ordenador,
Para cambiar los valores en Iy impresorg, consulte ¢l Capitulo 5. Paca
carnbiar los valores en el ordenador utilice los mens de seleccidn del
software vloscomandos adecuados del sistermaoperativo del ordenador.
A continuacién encontrard un ejemplo en el gue se atiliza el sistema
aperativa MS-DOS. 81 aun asf la impresora sigue <in funcionar,
consulte a su distribuidor o a alguni persony con ¢xperiencia en
comunicaciones con interfaz serie
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Usando ¢l sistema MS-DOS para cspecificar los parimetros
de la interfaz seric

Siutilizaun PCIBM ¢compatible, los siguientes comandos del MS-DOS
pueden preparar la salida serie del ordenador para esta impresora:

MODE COM1: 9600,N,8.1,P
MODE LET1:=COM1

Para que estos valores se activen cada vez que encienda el ordenador,
inclnya estos comandos en el fichera AUTOEXRC.BAT. Asegtrese de
gue el fichero MODE.COM se encuentre en el directorio ralz,

Deeste modose completa el procedimientode configuracion y comprobugion
de lu impresora. Ki desea familiarizarse con las operaciones normales de cadi
din, como la carga de papel, la selecaidn de caracteristicus Je Hipesion u ¢l
procedimiento de impresién, vonsulte los capitulos 3 y 4,
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CAPITULO 3
CARGA Y UTILIZACION DEL PAPEL

Eneste capitule se explicacémoutilizu el papel esta impresora, Seexplican

los siguientes puntos en ¢l orden en que aparecen en la hista:

8 Scleccion de papel.

* Kesumen de las operaciones que se tealizan con el pupel.

* Ajuste del grosor de papel.

* Llilizacion de hojas sueltas.

* Unlizacidn de papel continuo,

* Alimentacian de puapel.

* Secleccidn det tipo de papel.

Al final del capitulo encontrard ulgunos consejos sobre el manejo de
papel. Si utitiza papel multicapia, sobres o etiguetas lea dicha seccion,

Seleccidon de papel

Esta impresora puede trabajar con hojas sueltas o con papel continuo.
Entre Ias hojas sueltas se incluyen los sobres y [as hojas multicopia, Enel papel
connuo se incluyen las etiyuelas v &1 papel continuo multicopia, peTo sicmpre
utilizando los traciores traserns,

Para nbtener mejores resubtados, asegidrese que el papel que va a utilizar
cumple las especificaciones que se indican a continuacion. Para mayor
informacion. véase el Apéndice E. Si las especificaciones dul papel gue va a
utilizar no son suficicntemente claras, haga prugbas con ¢l y consulte a su
proveedor,
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IrLungilud

Ancho

Copias

Hojas sueltas: de 76 4 364 mm. (de 3 a 14,3 pulgadas)
Papel continuo: 102 mm (4 pulgadas} o mis

cols.

Papel conrinue: de 102 0 330 mm (de 4 w13 pulgadas)

[IR13)
el

Hoias suclias: de 102 2420 mm. (de 4 a 16,3 pulpadas)

i S
Lo ‘ Hojas suelluas: de 102 2 330 mm, {de 4 a E3 pulgadas)
FoPapel continuo: de 102 0406 mm (de 4 a 16 pulgadas)

Groswr 0.3 mm. {0012 pulgadas) como nklxime de grosor ol

Prara Lo sobres, el medgimo grosor en alguno de sus puntos puede
Hepir a ser de 0.5 mim (0,02 pulgadas).

|
3 e e e —_—— ———
|
|

I a4 copins, original inclusive, Para las copias con
: pupel-carbon interealado. ¢l papel curbdn vaenta como una

b COpI

Resumen de las operacienes que se realizan con el pupel

mapel:

lgura;

La impresori dispone de los siguicnies botones y palancas para mangjar
* Palunca de seleccion de papel: se encuentry en la parte superior o [y
Lzqguicrda de Ly impresor,

* Palanga de seleccion de grosor de papel; se encuentra detrds de by
cuhiarta frontal a la derecha de la impresora.

* Los botones LE/FF, TEAR OFF y LOATYUNLOAD dal panel de

control.

Observe Tu loculizacion de dichas palancas y botones en la siguienic
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Falanca de grosor de papel

Palanca de seleccuin
de papel

Indicadores
de meni
Indicadores

de tipo de letr

L

Q O
o
o O
G

Kl [m]es |
]

. Palancas y botones de a impresora

noce -

Botones

La tabla 3.1 resume la utilizacién de Jas palancas y batones para manejar

el papel. 51desea una informacion mas detallada, vea las ofras secciones de este
mismo capitulo.

Nota: Para cargar v hacer avanzar el papel, la impresora debe hallarse
fuera de linea, o al menos no debe estar recibiendo ni
imprimiende datos en linea. Tampoco debe hallarse en modo
de configuracidn.
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Tabla 3.1 Palancas y botones utilizados para manejar el papel

LF/FF

TEAR OFF

LOADY/
UNLOAD

Palanca de
seleccion
de papel”

Palanca/Bon

Funciin

Qud delw hacer

Avance de paging

Salto de linea

Hucer avanzar
el papel continuo
para cortarlo

Cargarfdescargar
el papel

Seleceima el tipo
de papel para
la impresori

Pulse LF/FF ¥y muanténgalo pulsade para -
cjecutar un avanee de paging. La impresora
alimentard & papel continuo avanzandouna
pagina. Expulsard las hojas sueltas.

Pulse LF/FF durante tres segundos para
que el papel avance una linea.

Pulse el hotdn TEAR OFF para hacer
avanzar ¢l papel hasea el extremao de corte,
Corte el pupel y, a continuacion pulse
cualquier boton para que éste vuelva a su
pasicidn ancerior,
Pulse el botén LOAD/UNLOAD para
cargar el papel o para descargar (hacer
rerroceder) ol papel continuo hasta ia
"posicién de aparcamiento”,

Muevu la palanca de seleccian de papel
hacia arrds para alimentacion de hojas
sueltas (soporte de hojas suellas o
alimentadory. Mucva Is palanca haaia
adelante para alimentacian de papel
contineo.

Palunca de
grosor
de papel

Ajusia la impresora

Mucva la pulanca de grosor de papel a
ung posicion entre "1 v "4" Lhilice la
posicion "1 para | copia, la posicion "1
o "2" para 2 copias (incluido el original),
la posicidn "27 pura 3 0 4 copias (incluido
¢l original v la posicidn "3" para los
sabres,
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* En la tapa de la impresara se encuentran grabadus {as siguientes
marcas:

Ajuste del grosor de papel

Esta impresora puede operar con papeles de distinto grosor. Tambicn
puede operar can papeles multicopia de hasta cuatro hojas (origieaal mids fres
copias). Si desea especificaciones mas detalladas de los grosores del pupel,
consulte ¢] Apéndice E.

LLa palanca de grosor del papel, siluada detrids de Lt cubierta frontal en el
lado derecho de la impresora, te permitird gjustarla para los distintes grosores
de papel. Asegirese de ajustar la palunca de grosor de papel cida ver que varie
el nimero de copias que desca imprimir.

Para djustar la palanea de prosor del papel:

1. Abra las tapas supenior v frontil de la impresora,

Precaucion; La cabeza de impresion puede estar catiente si huace
poco que ha impreso,

2. Localice la palanca de grosoer de papel, situada donde inclica la Figura
siguiente,
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Tapt superior
- Falinrs
k T e wrisor

de papel

I'riaetat

Ajuste de la palunca de grosor e papel

A Lapalanca de grosor del papel tiene cuatro pasiciones: "17, "2", "3"
y "3 Liihiee la abla siguiente para decidir L pasicion mas adecuada
segnin el papel gue desee utitlizar. 5ies necesario, muevi ka palanca de
prosor de papel hasta Ta posicidn ddnea.

Posiciones de la palanca de grosor de papel

Numera de Copias Posicion
(original inclusive)#*

I copia nyn
2 vopias e

Yo 4 copias g

Eliguelas, sobres, 3

cambio de {a cinta
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® Sivaautilizar papel-carhan interealado, cada hoja de papel-carbon
cUentit COme Uni Copia.

Nota: Silaimpresidn resulla defectuosa, lu cinta no corre debidamente
o se atasea ef papel, utilice una posicion superior,

Utilizacion de hojas sueltas

En esta seecion se explica como cargar ¢l papel en el saporte o en el
alimentador de hojas suehias, Con el soporte de hojas suelee podrd cargar
manualmenie una sola hoja cada ver, Con el alimentador de hojas sueltas el
papel se carga automniiticamenie,

Carga de una hoja suella
Para cargar ung hoja de papel exeel soporte de hojas suchias:
I. Compruche gue L impresora esci apagada, Compruche tmbién que
el papel cominua ha retrocedido hasti by posicianr de aparcamiento
(praril nuts detailes, véase " Descarga de papel continua ™ nuts adelante

el esie nIsme Gapituled,

2. Encasonecesario, reajuste lipalanca de grosor de papel tvéase Ajuste
del grosor de papel en unapartado anterior de este mismo capitulod,

F. Muevahaciaards Ta palanca de seleecion de papel Gsituadaen laparte
superior izquicrda de By impresora ).

4. Levante el soporte de hojas suelas. Sitde lu guia de papel de la
izquierda,

Nota: Cuando la guia de papel izquierda se coloca en ¢l extremo
derecho, se obtiene un margen izquierdo de 11 mm (7716
pulg.} mds el margen especiticado por el software o en el
mado de configuracién. Para ayudar a alinear la guia de papel,
utitice las dos regias en pulgadas de la tapa superior. La regla
de 130 columnas muestra un paso de 10 columnas por pulgada.
Laregla de 160 columnas muestra un paso de 12 columnas
por pulgada,
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Palanca de seleceidn de papel

3
ABCDEF - - - - .
lllillllllllllllll‘%ll F- — Regla de My epi
£
1 [ILNLIIRTRERI
- i

-+

T Regla de 12 cpi

Preparacion para cargar una haoja de papel

5. Introduzca una hoja de papel en el soporte de hojas suclias.
Cuompruebe que ol extremo inferior del papel eneaju bien en las
rodillosAjuste cntences I puia de papel derecha.

6. Pulse el botin LOAD/UNLOADL El pupel avanzard hasta la primera
linex de impresion. Para ajustar ligeramente la posicion del p apel,
gire manualmente ¢l pamo del rodillo.
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Carga de una hoja de papel

7. Ponga la impresora en estado online. Imprima una pdgina de muestra
y comprucbe los mdrgenes. §i ex necesario, haga los siguientes
gjusies;

* Alineacién horizontal del papel. Reajuste las guias de papel, si es
necesario.

* Valores de cabecera (véase el Capitulo 5). .

* Valores de los mdrgenes. Utilice su software o el modo de
configuracion de la impresora {véase el Capitulo 5).
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Carga de papel en el alimentador de hojas sueltas {opcional)

Elalimentador de hofas sugltas le permite imprimir automaticamenic cn
hojas sueltas sin necesidad de irlas introduciendo una i una. El alimentador de
hojas sueltas te puede ahorrar muchoe tiempo cuando imprima archivos muy
larpiw en hojas cnelias Consnlie ol Apéndice A vi desen mas informacidn eobre

el alimentador de hojas sueltas,

Una vez instalado el alimentador de hojas sueltas, usted deberd entrar en
el modao de configuraeton de fa impresor y especificarsi clalimentador de hojas
sueltas es de bandeja tnica (SINGLIE) o de dos bandejas {DOURLE). S1 no
especitica el nidmern de bandejas el alimentador de hojas sueltas no funcionard.
Para entrar en ¢l modo de configuracion y especificar el tipo de alimentador de
hojas sueltas, consulte las opeiones de cambio de hardware en ¢l Capitulo 5.

Para carpar el papel en un alimentador de hojas sueltas:

1. Compruahe que Limpresora ostd apagpada. Compruebe también que
¢l papel continuo ha rerocedido hasta la posicion de aparcamiento
{para mas deralles. véase "Descarga de papel continue” mas adelante
eneste mish canitulo),

2. Reajuste la palancy de grosor de papel sies necesario (véase "Ajuste
del prosor de papel” en un apariado anterior de este mismao capitulo).

3. Desplacee hacia atrds la palanca de seiveeidn de pupel (sttuada en la
parte superior izquierda de la impresori.

4. Consultando la {igura que hay en la pagina siguienie, prepare ¢l
ilimentador de hojas sueltas de la siguiente forma:
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Palancu de blogueo

der L puda de papel

Parlavnws el ————-

lit s

Palanca
de seleceion

die papel

Preparacion del alimentador de hojas suellas

* Paraabrir la bandeja parael papel, desplace fa palancade labundeja
hasta la posicion de «OPENw. Lapalancade L bandeja se encuentra
en el lado izguicrda del alimentador de hajas sueltas.

® Desplace hacia atrds 1as dos palancas de blogueo de la guia de papel
sitnadas en el ahmentador de hojas sueltas.,

* Posicione la guia de papel zquierda, Desplace hacia adelunte la
palancade bloqueo de la izquicrda para inmovilizar la gnia de papel
izquicrda.

MNotas:
- Pura facilitar la alineacidn de la puia de papel, utilice 1a regla
(en pulgadus) gue se cncuentra detrids de Jas guias de papel, La
reglu tene subdivistones de 10 columnas por pulgada. Si
coloca la puia de papel izquierda a 12,7 mm {1/2 pulgada) del
extremo izquierdo, conseguird un margen izquierdo de 6,3 mm
{1/4 de pulgada) ademds del margen que hava especificado
mediante su software o mediante ¢l modo de conliguracién de
la impresora,
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- La marca verlical guc hay junto a la base de la guia izquierda de
papel, segiin se muestra en la siguicnte figura, indica la ubicacidn
del deteetor de falta de papel de 1a impresora (la ranura del lado
irquierdo del rodillo). No sitiie la guia de papel izquierda mds a
la derecha de dicha marea, puesio gue entonees o papel no se
cargaria correctamente.

- Compruchbe que el extremn
izgjuies i de! papel quedu

dentra de este drea

* Deslice la guia de papel derecha hasta conseguir aproximadamente
elancho del papel que va a utilizar.

5. Abanique manualmente la pila de papel v coldquela en la bandeia.
Observe la siguiente figura.

Nota: Dentro de las guias de papel hay una pequefia marca vertical
que mdica la capacidad méxima de la bandeja. Ascgiirese que
4 pila de papel no sobrepasa dichas marcas verticales.
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Ahbrir

\¢ |

Cerrar fJ

Palanca de
la bandeja

Carga del alimentador de hojas sueltas

6. Reajuste la gufa de papel derecha, dejundo un pequeiio espacio vacio
entre la guia de papel v ¢l cxtremn dereche del papel. Unos 1,5 mm
(1716 de pulgada) son suficientes. Mueva la palanca de blogueo de la
derecha hacia adelante.

7. Empuje hacia abajo la palanca de 12 handeja para papel, hasta la
posicidn de «CLOSEDs.
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Para carpar 2l papel hasta la primera oea de impresién, utilice
cualquiera de los métados siguicntes:

* Carpa mored del papel. Pulse ¢l boton LOAD/UNLOAD. El
papel avanrard hasta L primera linea de impresion. Para ajustar
ligeramente lu posicion del papel. haga girar manualmente el
porra del raddillo.

® Curga del papel medianie soffware. Pulse el hoton ONELINI
para poner L iopresora en binea, Cargue el papel sepdn las
instruceiones del <aftwire que esté wtitizando. La mayoria de
paquetes de software cargan auwtomdtcamente el papel para
imprinir.

- Pomga Lnimpresors e estado online. lmprima una pagina de muesira

y compruche los mireencs de la pigina. Haga los siguientes ajusies,

5108 Heuesaria!

* Alincacion horizonal del papel. Rewjuste Tas gutis de papel, s1es
neCesurto.

* Valores de cubecera (véase el Capitulo 5).

* Valores de Jos mirpencs Hiilice soowoltware o el maido de
confipuracian de la impresora {véase ef Capitulo 53

Expulsion de hojas suclias

Stimprime mediante soltware, Ju impresors avtomdticamente expulsard
cada una de las hojas al Dnadize sooimpresion. Pard expulsar hojas de papel
manualmente, utihice alguno de los métodos sipuientes:

* Fuise el boton LIYFEF y manténgalo pulsado para avanzar una pagina.

® Thaga girar el pomo del rodillo en el sentido Je Tas agujas del reloj.
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Utilizacién de papel continuo

Paru alimentar ln impresora con papel continuo dohlado en abanico por
lus perforacienes horizontales se utilizan los tractores posteénores para papel
continuo. El papel continuo es ideal para imprimir borradores y archivos muy
larpos,

Colocacion de la pila de papel

Sinie lu pila de papel dircclumente debujo de la parte trasers de la
impresora. Una ver instalado el papel en la impresors, reabizurd el recorridn
siguiente:

Papel comtinua de una sola
copia y multicopia pegadn Papel continuo multicopia
lareralmente cosido

. HBE B

Dispasicion del papel continuo
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Instalacidn del soporte de ln impresora

Las impresoras de 136 columnas disponen de un soporte que permite clevarlas
Tom.

7ent

i
; Ui,

Soporte de la impresora

Para instalar el soporte de la impresora:

1. Apague la imnpresora, Inclinela y aptyela sobre la cubicrla posterior
para acceder a su base.

2. Inserie tos extremos de uno de los pies an los dos onificios practicados
en el lado izquierdo de la base. Haga lo propio en el lado derecho de
ta base.

7
]

\ @

Pie Pie
Soporte de la impresora (vista inferior)
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Carga de papel continuo

St anteriormente instalé un alimentador de hojas sueltas en lu impresora,
deberd quitarlo para cargar ¢l papel continuo. Pars cargar ¢l papel continuo:

I. Compruebe que la impresora cstd apagada. S1 L1 impresoru estuviery
cargada con alguna hoja suclta, sdquela.

2. En cdso necesario, reajuste la palanca de grosor de papel {viéuse
"Ajuste del grosor de papel” en un apartaduo anlerior de cste mismo

capitulo).

3. Mueva hacia adelante 1a palanca de seleccidn de papel (consulte la
figura siguicnte).

Palanca de setevcidn del papel

Preparacidn para cargar papel continun

4. Saque el sopurte de hnjas sucltas, si estuviera instalado.

3. Libere las palancas de bloquea de los Lructores empujandolas hacia la
parte anteriorde laimpresora. Observe la figurade la pdgina siguiente.
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Melamuzad el sz

Precancién: Recuerde que debe desbloquear Jus palaneas de hlogueo
unles de mover los tractores, yague de lo contrario podrian
deteriorarse dichas paluncas,

Falaoea

de Blogues:

- 0 Ky
...... aushlinguen

Ineaguen

Liseala de
posicionamiento --——-
del racror

Excala de L Lapa

SUPELET Parte Frontal

Pusicionamicntn de dos Lractores

6. Pusicione el tractor derechu (visto desde deinis de Y impresoral, Tire
de la palanca de blogueo derecha hacia la parte postenor e la
impresora para fijar el tractor,

! Nota: Deirds del tractor derecho (visio desde detris de la impresora).

; hay una pequena regla en pulgadas basada en un paso de 10

| columnas por pulgada. Para oblener un o gen izquicrdo de

. 12,7 mm (122 pulg.). mis el margen izquierde especificado por
gl software v en el modo de configuracién, posicione el ractor
derecho en el inicio de la regla,

7. Abra las pinzas de los tractores y encaje los agujeros del papel
continuo en las patillas de losractures derecho e izquierdo, ajustando
el tractor izguierde {visto desde detrds de la imprasora) al
anchn del papel continoo. Cierre las pinzas de los traclores.
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. 1.1 T T B

Instalacion del papel continue (vista posterior)

. Tire del tractor izquierdo (visto desde detris de la impresora) para

tensarel papel. Tire hacia adetante de la palanca de blogueo izquierda
para fijar el rractor en su sitio.

- Vuelva a colocar el soporte de hojas sueltas, sitielo en posicién

vertical para papel continuo cosido. Si vaautilizar otros tipos de papel
continuo haga descender el soporte de hojus suellas hasta su posicién
herizontal.

. Pulse el botén LOAD/UNLOAD. El papel avanzard hasta la primera

Ilnea de impresidn,

. Pulse el botén ONLINE para situar la impresora en linea. Imprima

una pégina de muestra y compruche los mirgenes de la pigina. Haga
los siguientes ajustes, si ¢s necesario;

* Alineacion horizantal det papel. Reajuste la posicién de los tractores
de papel continuo, segtin &l error.

* Valores de cahecera (véase el Capitulo ),

* Valores de los mdrgenes. Wiilice su software o el 'modo de
configuracién de Ja impresora (véase el Capitulo 5).
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Descarga del papel contlinuo
Para descargar el papel continuo:

[. Compruebe que la palanca de seleccion de papel se encuentra en su
pusicion anterior,

2. Pulse ¢l boton LOAD/UNLOAD. El papel continuo se descargari
(rerrocederd  hasta la posicion de aparcamiento. Siel papel continuo
no queda aparcada en una sola operacion, siga pulsando ¢l hoton
LOARUNLOAD hasta que ¢l papel quede aparcado,

Nota: Esta impresora puede hacer retrocedear el papel continuo hasia
un miximao de 558 cm (22 pulgadas) por aperacidn,
3. Fara extraer el papel cantinuo, levante el soporte de hojas sueltas v
sague. levaniindaolo, el papel.

Para cortar papel continuo

Esta impresora dispone de una "funcidn de corte” especial que e
permitird sacar las pdginas impresas sin malgastar papel. El borde de corte se
encuenira un la cubierla superior,

Fara cortar papel continue:
I. Pulse el botén TEAR OFF. El papel avanzard hasta cl borde de corte.

Si ha especificado TEAR OFF: AUTOen la funcidn HARDWARE
del modo de configuracion ne pulse el boén TEAR OFF. En este
caso, al finalizar cada trabajo de impresion (o cuando 1a impresora
lermine de imprimir todos los datos recibidos) el papel avanzard
automaticamente hasia el borde de corte.
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MNaota: 5ilas perforaciones inferiores del papel no se sitdan en el
borde de corte, ello indicard que no especificd correclamente
la longitud del papel en el software que csid utilizanda o en e
mode de configuracidn de la impresora. Compruebe que la
longitud del papel esid especificada correciamente. Si deosea
ds infurmacicn sobre la especiticacidn de la longiud de
pigina mediahte el modo de configuracidn, véase el Capilulo 5.

2. Corte el pape! por las perforaciones,

Borde e cinte

Corte del papel continuo

3. Pulse cualyuicr botén para que el papel continuo vuetva a retroceder
hasta la primera linea de impresidn.
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Avance de papel

Ltilice el hotdn EF/FF (salto de linea/cambio de pdgina) del panel de
control para hacer avanzar el papel. [a immpresora puede estar en estado online
u offline.

Lista impresora no le permite hacer retroceder el pupel desde el panel de
contrel. Para desplazar ef papel hacia atrds baga girar manualmente el poma del
rodillo,

8i mantiene pulsado el hotin LE/FFR. se carpard una hoja de papel. Silo
pulsa una sdla vez, el papel avanza una linea (on este ciso oo lo mantenga
pulsadn mds de tres segundos),

Cambio de tipo de papel

Si usted efeciia mais de una tarea, o veces podnid serle muy il poder
cambiarde papelcantinuna hojas sueltas y viceversa. Enesla seecion se explica
eémo cambiar el tipo de papel. Para edlo, ne huce falta sacar ¢l papel continuo
de 1a impresora.

Para cambiar a hojas sueltas
Para cambiar de pupel continuo & hajas sueltas:
1. Corte las paginas impresas.
2. Haga retroceder el papel contiuo hasta la posicién de aparcamiento

{pulse ef botén LOAD/UNLOAD). El indicudor PAPER OUT se
encenderd.

Precaucion: §i no hace retroceder el papel continug, el papel se

3. Mueva la palanca de scleceidn de papel hacia atrds (hojas sueltas),
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4. Levante ¢l soporte de hojas sueltas o instale el alimentador para hojas
sueltas. Para mis detalles véase "Carga de hojas sueltas” en un
apartado anierior de este mismo capitulo, Si va a utilizar el soporte de
hojas sueltas, asegiirese de pulsar el botén LOAD/UNLOAD para
hacer avanzar el papel hasta la primera linea de impresidn.

Ahora la impresora ya estd preparada para imprimir en hojas sueltas.
Para cambinr a papel continuo
Para cambiar de hojas sueltas a papel continno:

l. 81 hay alpuna hoja suelta cargada, haga girar el pomo del rodilic o
avance una pdgina para sacarla.

Precaucién: Sino saca las hojas sueltas, el papel se atascard en la
impresara.

2. Mueva la palanca de seleccion de papel hacia la posicion anterior.

3. Pulse el boton LOAD/UNLOGAD. El papel continue avanzard hasta
la primera linea de impresidn,

Ahora la impresora ya csld preparada para imprimir en papel continuo.

Consgjos para ¢l manejo de papel
Consejos generales

* Utilice papel de calidad. No utilice papel arrugado ni doblade por los
exlremos,

¢ No utilice papel con grapas ni ninguna otra parte metilica.

* Mo utilice papel con mucho relieve tanto si es hundido comao salido en
su superlicie. a

* Guarde el papel en un lugar seco y limpio.

* Para cargar manualmente el papel haciendo girar el pomo del rodillo,
puise el boton ONLINE para asi hacer que el cabezal de impresidn de
la impresora se desplace hasta su posicién inicial, donde el papel no
podrd atasearse en los rodillos de presidn.
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* Compruebe la colocacidn y la alineacion del papel cada vez que utilice
la impresora. Cuando reatice tareass de impresidn muy largas en papel
continuo, compruebe de vez en cuando la pila de papel Verifique
asimismo que [a pila de papel yu impreso se pliegue debidamente.

Tapel continus

* Noimprima utilizando mds de cuatro copids (original mas res copias),
Puara papel continuo con papel-carbdn intercalado, cuente cada hoja de
papel carbdn como una copia mis.

* Evite ufilizar hojas sucllas con papel-carbénintercalade. La impresion
tiende a quedar desalineada en la parte inferior,

® Bvite utilizar papel continuo multicopia muy delgado. Puede provacar
atascos de papel.

* Para consepuir un avance mas suave de papel continuo multicopia
cosido levante el caporte de hojas sueltas para que sirva de soporta al
papel.

Sohres

Para la impresidn en sobres, utilice el soporte de hojas sueltas la ranura de
carga mamual o el alimentador de hojas sueltas. Tenga en cuenta lo siguiente:

* Utilice sobres con un grosor mdximo de 0.5 mm (0.02 pulg.) en
cualguiera de sus puntos,

* Coleque la palanca de grosor de papel en la posicion "3

* Cuando cargue los sobres, aseglrese que la solapa de los mismos esté
hacia adelante. En caso contrario pueden producirse atascos,

* Aseglrese que el drea de impresion especificada por su programa
gucda dentro del drea imprimible del sobre. Una impresion fuera del
sobre dafiard el cabezal y el rodillo, Para comprobar que se imprime
cn el drea correcta, imprima una muestra utilizando un papel tamaio
estandar,

Etiguetas

* Utilice las etiquetas en condiciones normales. Las etiquetas son muy
sensibles a la temperatura v a la humedad.
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* Ttilicesdlo etiquetas pegadas en papel continuo. Na imprima etiquetas
pegadas en hojas sueltas dado que tienden a deslizarse y a quedar mal
impresas.

* Cologue la palanca de grosor de papel en la posicion “3",

* Nohagaretroceder las etiquetas utilizando el botén LOAD/UNLQAD
del panel de control, dado gue pueden producirse atascos.

* Noutilice la funcidn de corte. Cuando las etiquetas retroceden pueden
desengancharse por las puntas y producir atascos.

* No deje etiquetas cargadas en la impresora dado que pueden gquedar
curvadas y producirse atascos al reanudar la impresién,

* Haga una prueba cortade impresidn con cliquetas antes de empezar la
impresidn continuada. §i se produce algin atasco asepiirese que la
patanca de grosor de papel estd en la posicion "4, Si persisten los
atascos utilice otro tipe de etiquetas.
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CAPITULO 4
IMPRIMIENDO

Lin este capftulo se describen las uperaciones cotidianas de impresidn. Para
cargar papet para imprimir, véase cl Capitulo 3. Después utilice los
procedimientos de esre capitulo pari:

Seleccionar 1as caracteristicas de impresion
Empezar, detener o proseguir Ia impresion
Sacur las pdginas impresas

Vauciar el buffer de impresidn

Seleccion de las caracteristicas de impresion

Las caraceristicas de impresion que usled seleccione determinarin el
aapecro de lus piginas impresus. Dentro de las caracleristicas de impresidn se
incluyen las siguientes funeiones:

* Calidad de impresion

* Tipos de letra

* Paso [caracteres por pulzada horizontal)

® Longitud y ancho de pdgina

* Paso de interlinea (lineas por pulgada vertical}
* Color

Para seleccionar las caracteristicas de impresion. puede wtilizar sottware
comercial o el panel de control de la impresora. El método a usar depende de
las posibilidades del  software que esté utilizando. 81 el software que estd
utilizande dispone de la mayoria de las caracteristicas de impresién que usted
necesity, dificilmente. por ne decir pnds, ulilizard ¢l puncl de control para
seleccionur caracieristicas de irmpresion,

Sicl software que cstd otilizando tiene opeinnes limitadas, entonees puede
utilizur ¢l panel de control de 1u impresora para scleceionar las caracteristicas
de inpresion. A veces el panel de control e permitird seleccionar caracteristicas
de impresion gue no podria seleccionar medignte su software. Por ejemplo,
puede seleccionar tipos de letra cargables que quizd el software que estd
utilizando no pueda ofrecer.
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Utilizacién del software comercial

La mayoria de los paguetes de software comercial actuales ofrecen una muy
amplia variedad de caracterfsticas de impresion; incluso caracieristicas que Ta
impresora no ofrece. Por ejemplo, a menudo el software proporciona una gama de
tumaiios de lipos de letra mayor que la impresora, Tambidn permite especificar tipos
dc letra muilliplcs ¢én una misma pdgina ast comao la impresicn en color. Para decidir
qué caracteristicas de impresidn soporta el software que esti utilizando y 1a forma de
seleccionarlas, consulte la documentacion de su sofiware,

Utilizacion de! panel de control

Mediante los hotones MENU SELECT y FONT SELECT podra
seleccionar cualquiera de los siguientes conjuntos de opciones listados en el
panel de control de la impresora:

& TIne de los dos mentis
* Uno de los tipos de letra residentes

[ NN

& FLPFF 0™
LOAD

LNLCIAL
I
ONLINE] LF-FF [ [TEBACIF

Panel de contrel de la impresora

MENU SELECT permite seleccionar &] mend n” 1 o n® 2, en los que es
posible especificarde antemanadistintos canjuntos decaracterfsticas de imprasisdn,
que pueden variaren suemulacién, calidad de impresidn, tipos de letra, paso, paso
de interlinea, etc

FONT SELECT permite especificar los tipos de letra residentes en la
impresora, representados por sus tombres y pasos. Los tipos de letra residentes
son: Courier 10, Pica 10, Drail 10, Prestige 12, Drafi |2, Roman PS y Compressed
17. En cambio, MENU FONT indica que la impresora utilizard el lipo y paso de
letra que especifica el MENU1 o MENU2 seleccionado con el botén MENU
SELECT,

En esie capitulu no se detallacomo asignan valores a las opciones de men;
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Si atin no ha asignado ningiin valor a MENU Ty MENU 2 consulte el
Capitulo 5.

Enelmomentode ponerenmarcha laimpresora, seactivantodas las caracteristicas
de impresion asignadas al MENU 1. No obstante, es muy facil cambiar al MENU 2
antes de empezar a imprimir. Ademnds, también puede seleecionar un lipo de letra
residente distinto a los ya asignados al MENU | o al MEMNU 2.

Para seleccionar estas caracteristicas de impresidn (MENU | o MENU2, 0
cualquiera de los tipos de letra residentes), FONT 1/FONT 2) utilice los botones
MENU SELECT Y FONT SELECT dec MODO QUE SE ILUMINEN
DETERMINADOS INDICADORES. Vea las explicaciones que encontrard a
continuacidn para més detalles.

Nola: Para una consulla ripida, es una buena ides tener cerea de la
impresora una lista de los valores grabados en el MENU 1 y
MENU 2. Para imprimir una lista de los valores grabados
véase el apartado "Funcidn de listado” de las opeiones
seleccionadas, en el Capitulo 5. Puede que también desee
utilizar el espacia que se proporciona en la tabla de Ia pigina
siguiente para apuntar los valores,

Seleccion del MENU 1 o del MENU 2

En el momente de poner en murcha la impresara, se activa el MENU 1.
Para cambiar al MENJ 2 o para, pasteriormente, volver a cambiar al MENU 1,
siga los pasos siguientes:

t. Pulse el botdn ONLINE para que la impresora entre en estada offling.
2. Pulse varias veces el botdn MENU SELECT. El indicador que se tlumine

sefialalacaracteristica seleccionads Los indicadorescorrespondientesalas
caracteristicas no seleccionadas permanecen apagados.

& cront

& AT - N
| LCAD

L UNLTAD

)
OHLNE [ 1 FFF J[IE-\H DFL}
‘.

r
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Tabla 4.1 Valores asignades a MENU 1y MENL 2

’7 Yalores posibles
i
LCaract, de impresion
Emulacidn

Fujitsu DPL24C PLUS
- IBM Proprinter X1.24
Epson LQ-2500)
Epson LQ-2530

Calidad de impresiin
Carla (LETTER}
Informe (REPORT
Borrador (DRAFT)
Borrador alta velocidad

Fant

Cuurier 10

PMrestige Tilite 12
Compressed 17
Buldfluce PS

Pica 1
Correspondence

Dutch PS Nonmal
Dutch PS Cursiva
Dutch PS Negrita
Swiss PS Normal
Swins 'S Cursivi
Swiss P8 Negrita
OCR-B 10

Tipo de letra cargable 0
Tipo de letra cargable |
Paso

253,56, 10,12, 15,
17, 18 o 20 ¢pi

Pasu proporcional

Otras caracieristicas:

(HIGH SPEED DRAI'T)

Valores por delecto

Farng v combsiclha edpdohid Mergue W00 diote

wiv vednres por ddefocie o el e fe fnderior.

MIENLU MENL 2
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3. Si desca cambiar el tipo de letra del mend por un tipo residente
consulse el apartado siguiente. Kn otro caso, pulse el botén ONLINE
para situar nuevamente laimpesoraen linea. A partir de este momento
la impresora estd preparacla pars utilizar ¢l mend seleccionado.

Cambio del tipo de letra del mena por un tipo residente
Antes de empezar a imprimir, puede utilizar el panel de control para
seleceionar un tipo de letea residente. Sin emburgo, no tendrd porqué hacerlo si

ya ha seleccionado un mend (MENU 1 o MENU 2) que cuenta con dicho tipo
de letra. Para cambiar el tipo de letra del mend por un fipo residente:

1. Compruebe que ta impresora se encuentra en estado of tline.
2. Pulse varias veces el hoton FONT SELECT. Flindicador iluminado

senala el tipo seleccionado. Los indicadores correspondientes a bos tipos
no seleccionados peomanecen apagados.

® COUR 1D & ORMFT 12 & . caint
& FICA D @ Raman PS

[ BRI | T
® DRAFT 10 & Compress 17 e b
* PAESTG 12 @ MENU FONT oD 1

o e RN (.
MENU “OM R | I | I
[!e SELECT } setger] | TMOE 1 AN I
- —— L 5w Tk SFTLE R —

COUR 10: Tipo Courier, paso 10 cpi

PICA Ik Tipo Pica. paso 10 cpi

DRAFT 10: Tipo Draft, paso 10 cpi

PRESTG 12: Tipv Prestige Elite, pasc 12 cpi
DRAFT 12 Tipo Dralt, paso 12 cpi

Roman I'5: Tipo Roman, espaciada proporcinnal
Compress 17: Tipo comprimido, paso 17 cpi

3. Pulse el boton ONLINE para volver a situar la impresora en linea y
poder imprimir. La impresora va estd peparada para utilizar ¢l mend
v €l tipo de letra seleccivnadus.

Nota: Al seleccionar MENU FONT se activan los valores de tipe de
letra asignados a MENU 1 0 MENU 2
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Impresion
Inicio de Ia impresiin

Anwes de cmpezar a imprimie compruebe que hay papel cargado en la
impresora. Verifique tamhién que la pulunca de grosor de papel estd en la
posicion adecuada ("1, "2 o "3,

Para empezar a4 imprimir, utidice los comandos del software que estd
utilizando o comandos desde su ordenador.

Detencidn de la impresidn

Para detener inmiediatamente la impresion, prlse ol botdn ONLINF, para
situar la impresaen en estado offtine. También puede detener Iy impresion
medianie el software que esté unlizando, aunque de esta manera habrd un
pequend lapso de frempo antes de gue laimpresian ac detenga realmente. Todos
los datos enviados al bulTer de la iopresora gue ain ne se hayan ioprimide se
auardarin para cuando reanude Ja impresion o se perderdn i apaga baimpresora.

Pura reanudar la impresidn, vuelva a pulsur el boton ONLINE, Para
cancelur [ impresicn, utilice los comandos da cancelacion del software o los
comandos del ordenador. Para vaciarel bufter, apague laimpresora. S¢ perderin
08 datos enviados al bulter de la impresora antes de la cancelacion.

Reanudacion después de Paper-Out (sin papel)

Laimpresora puede «detectars cudndo se queda sin papel. Sepin cdma e
hayaestablecidala scleccion PPR-OUT (sinpapel) en el modo de configuracion,
la inpresora;

* Detendrd la tmpresion y encenderd el indicador rojo de PAPER
OQUT, o
* Continuard imprimiendo hasta que no haya mis datos en la impresora.

Para mds infermacion sobre la asignacidn de valores a PPR-OUT, véase el
Capitule 5. El valor por defecto establecido de fibrica cunsiste cn detener la
impresora cuando se termina el papel continuo y de seguir imprimiendo cuando
el soporte de hojas sucltas estd vaclo,



Imprimicndo

Precaucidgn: Cuanda utilice el soporte de hojas sueltas, asegiirese de
no quedarse sin papel mientras estd imprimiendo. La
impresidn directa sobre el rodillo puede dafiar la
IMpresori.

Siel alimentador de hojas sueltus se quedau sin pupel, la impreson detiene
siempre la impresidn, independicnicmente de los valores asignados a PPR-OLUT.

Para reanudar 1a impresidn cuando Ly impresora se ha quedado sin papel:

1. Instale papel en los tractores para papel continuv o vn labandeja para
hojas del alimentador de hojas sueltas. Para mis infarmacion, véase
¢l Capitulo 3 .

2. Paracargar la primers hojade papel, pulse el botdn LOADVUNLOAD.
El indicador PAPER OUT se apagard.

L0AD
UNI ¢iaD

3. Pulsc el boron ONLINE paraque la impresora vuelva al estado online
y reanude ia impresidn.

Nota: Si utilizu papel continuo, probablemente la pdgina en la que se
detuvo la impresian y la pdgina en la que s reanudd la misma
na estardn impresas correctamente. Espere hasta que toda la
impresion esté terminada. y entonces vuelva a imprimir dichas
péginas.
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Para recoger las paginas ya impresas

En este apartudo se deseriben Tos mejores métodus para recopert las hojas
sueltas o el papel confinuo um ve? iIMmpresos.

Para recoger hojas sueltas

Cuando se imprime mediante software, 1o himpresori cxpulsa
automaticurnente Ta hoja de papel una ver alcanzado el final de T pdgina
impresa. Pargexpulsar lus hojas manualmente., utilice cualguierade los métodus
siguientes:

* Mantenga pulsado el boton LFFF para ejeciiar un cambio de pagin,
* Haga girar el pomo del rodille en sentido de las agujas deireluj,

Para recoger ¢l papel eontinun

Para no malgastar papel, utilice el borde de corte de Ta impresoraal recoger
el papel continuo. Pulse ef hoton TEAR OFF paraque lalinea perforada avunce
hasta el borde de corte. Corte el papel y a continuacion pulse cualguier boton
para que el papel retroceda y vuelva a la primera linea de impresion, Para mids
informacicn véase ¢l Capitulo 3.

Vaciado del buffer de la impresora

Si apujen lu impresora, todos los datos almueenidos en el butTer de la
impresora desaparccerin, Esta accion es muy Gl si después de cancelar wna
operacidn de kmpresidn no descaque se sigan imprimicnddo los datos ya enviados
al bulfer de lu impresora. Cuando vuelva a poner en marcha la impresora, sc
activarin Ins valores por defecto del encendido.
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CAPITULOS
USO DEL MODO DE CONFIGURACION
DE LA IMPRESORA

Esta mmpresora tiena dos modos, el modonormal v el modode configuracion
El made normal se utiliza para las operaciones cotidianag de la impresora y se
explica en los Capitulos 3 v 4.

El modo de conliguracion ticne dos objelivos. Le permite:

® Seleccionar los valores opeionales de la impresora
* Determinar los problemas que pueda presentar la impresora

Estas funeiones del modo de configuracion se pueden efectuar cuando la
impresora estd en estadoe offline mediante el panel de control (configuracidn
fuers de linea) o a distancia, mediante un programa de configuracidn ejecutado
en el ordenador (configuracian en linea). En este capitulo se explica cdmo usar
el modo de configuracion fuera de linea, El modo de configuracionen linea, que
st menciona brevemente al final de este capitulo, es vlido para todos los modoes
de crulacidn. Para mas informacion, véase el correspondiente, manunal dei
programador.

Entre los parimetros configurables de la impresora se encuentran los
modas de emulacian, los ripoes de letra, el pasa, la longitud y el ancho de pagina,
las opciones de interfaz serie y el valor de cabecera. Cuando se almacenan estos

- valares en la memoria permanente de la impresora, se convierten en los nuevos
valores por defecio. Los valores por defecto se activan cada vez que pone en
marcha la impresora. Porejemplo, s1 haaimacenado DPLZAC PLLUS como valor
de emulacién por defecto, cada vez que ponga en marcha la impresora, se
activard la emulacion DPL24C PLUS.

Las funciones dedisgndstico de laimpresora son SELF-TST, HEX-DUMP
¥ V-ALMNT. Estas funcienes son dtiles para solucionar ciertos problemas de
la impresora, tl como se describe en el Capftulo 7. La funcion HEX-DUMP
ta utilizan también los programadores para imprimir volcados hexadecimales,
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Forma de utilizar este capitulo

Las secciones en este capitulo se preseitan en secuencia 6gica. 84 es fa
primera ver gue wtiliza ane impreory. lea en primer lugar 1os apartados
siguienfes:

= Entrada cn ¢l modo de configuracion
* Descripeion del modo de configuracion

Hsaros apartados le permitirdn familiarizarse con el funcionamiento de
modo de configuracién. Cuando comprenda los principios fundamentales,
consulte los apartados sigutentes para seleccionar las opuiones de la impresora
que sean compalibles con el hurdware del sistema de su ordenador v con la
configuracion de su sollware;

* [mpresion del listado de upiones seleccionadas

* Detenuinacivn de bas opeiones quo deben modificarse

* Modificacion de las opciones de MENUI v MIINU?2

* Modificacidn de lax funciones de hardware

* Modificacidn del valor de cabecera

* Salida del modo de configuracion ¥y almacenamiento de los valores,
asignados

Para usuarios con experiencia:

LUna vey gue se huva familiarizado con ef modo de configuracian, guizd fo
tnterese uiilizar el diagrama eque figrra of final de este mismo capitile, In él se
recagen todas las funciones, pardmetros v opeiones de configuracian de o
impresorg.

Entrada en ¢l modo de configuracién

Antes de entrar en ¢l modo de configuracion, cargue el papel continug
enlaimpresora (para mds informacion sobre la cargar de pupel, véase el Capitulo
3). Paraeflectuar iodas las selecciones de la configuracion pueden ser necesarias
varias hajas de papel,
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Para entrar en el modo de configuracion, proceda de la siguiente forma:

1. Compruebe que hay papel conrinua cargado y que la palanca
de seleccidn de papel estd en la posicidn anterior.

2. Pulse el batdn ONLINE para siwar la impresora (uera de linea.

3, Pulse simultdneamente los botones MENUSELECTy FONTSELECT
hasta que la impresara emita un pitido breve.

D COJRIG ) DRAFT!D
QLA QHOIUFY
O CRAFTIO D CEMRTR
) PRESTH17 L3 hE L FORIE

O EMLING
{OFarFR CIT

1A,
&ILNE] | LIF ! ’EAQOF:I

Eniradu en el modo de conflguracian

51 na escucha este pitido breve es sedal de que b impresora no ha
entrado en el modo de configuracion. Sitde nuevamenre la impresora
fuera de linea y vuelva a mntentarlo.

4. La tmpresora entrard en el modo de configuracicn en estado
otfline e imprimird la siguiente informucion.
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P e A OFrLINF, SETUFP MODE w7 et ot b ol
- The red cursor indicates the option Tn be selecled,
- The selected optisn 15 uadaerlined, )
- MEAVEZENDT fumcbion nust be zelected to ewit satup mode.
- reliowing list shows how butkons fumctbion in setup mades
Mo gle ~
BUTIDN | AL 10N an <<FUNCTI0ON>2 meru i ACTION on <]1TLM* mena
ayuda B L e L L L L L LR EE PP PR L LR E R
ONLINE |Reprint <<FUNCTEON>> meni |Se|ect option & returt To <SFURCTION:AZ mono
MENU  [Select funchion |Setect aptlor & print nex- itam
FOMT  |Select funclion |Se"ect aptior & print previeus 1iem
LESEE |Mowe cursar Tnopewt functian [Maye cutsor to pecr option
-Mend <<FUNCTION> >
-
Funcion L LT IraNt SELE-TST BED-DGME Y-nlMRY PCM-R0
T Cursor rage en Ja guin de Impiesion

Impresion inicial en el modo de configuraciin

La impresidn inictal contiene un encabezamiento, vn menw de ayuda
yelmend «FUNCTION», Blencabezamicninie indicaque Ly impresora
estdenestado nffline y en el modo de configuracian. Elmenu de ayuds
proporciona un resumen ripido de cémo utilizar en modo de
configuracién; v, finalmente, en gl mend «FUNCTION = se recogen
todas las funciones disponibles en modo de contiguracion. Observe
que el cursor rajo de la puia de impresidn de pldstico esta situado
inicialmente debajo de la funcién SAVE&END.

Otra forma de entrar en ¢f modo de configuracidn consiste cn apagar la

impresora y volver a encenderla pulsando al mismo ticmpuo el bolon MENU
SELECT. Mantenga pulsado este botdn hasta que la iinpresora emita un pitido.
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Descripcién del modo de configuracion

Al entrar en el modo de configuracion como se ha descrito en el apartado
anterior, se imprime siempre el ment <<FUNCTION>> de |a siguiente forma:

 ({FUNCTION }
| R R e LN DALY SHP-PSE L-DNE S Y-l

Fr la tabli siguiente se deseribe brevemente la finalidad de cada funcidn.

Tabla 5.1 Funciones de configuracién

Funcidn Finalidad
SAVE&END | Salir del modo de configuracion v almacenar los
carmbios realizados en dicho modo.
MENUT v Asignar distintas caracteristicas de impresidn a las
MENL2 apciones MENLU T y MENLU?Z del panel de control.
HARDWARE Cambiar las opeiones de hardware de la impresora.
LIST ! tmprimir un listado de las opciones seleccionadas.

Reasignar nuevamente los valores por defecto de
tdabrica a MENUI1 y MENU2Z,

DEFAULT

SLLLI-TST

b
1
|

Ejecutar el autotest.

HEX-DUMP Imprimir voleados hexadecimales,

V-ALMNT

Verificar y corregir ta alineacién verlical.

TOF-ADI i Estableces el valor de cabecera.
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Para seleccionar una de lag funciones del mend <«<FUNCTION=>:

L. Pulse varias veces el botén TLF/FF para sitwar el cursor rojo de la guia
de impresion de plastico dehajo de Ex funcidn elegida.

%]

. Pulze ¢l boton MENU SELECT para seleccionar la funcidn. 5i la
funcién posee varios pardmetros ¥ opeiones, se imprime el primer
pardmetro y sus Funciones. Las himciones MENUIL, MENUZ,
HARDWARL y I'OF-51) contienen pardmetros que a su vez ofrecen
diferentes opeiones. Las restantes funciones carecen de pardmetros u
opciones.

Comocjemplo se mucstrintiicontinuacion los res primeros parametros
de lafuncion MENU | v sus correspondientes opciones., [Los pardmetros
figuran entre corcheles angulares (<),

TEMULATE: PELMCT  EeMLid Lgido Lgedn

CFONT 3
COM 10 PRETCL? COMPRSD  BOLDRCE PECA 10 CURREST  DTCH-UM  BTCH-IM  DTCH-UR  ENIG-IM

INIi-IN  SPls-BY  UC4-B OMNABD  DOWNLE

CQUALITY TR HEPORY WAT? -3t

Para scleccionar una opeion de un <pariinetroz de mend:

I Pulse varias veces el bowdn LF/FF para sitwar el cursor rojo de Ja gufa

dempresiim de pliastico debajo de la opeindn elegida.

2. Pulse ¢l botin MENU SELECT para seleccionar li opeion. Se
imprimird el siguiente pardmetro y sus opeiones.

3. Unaverseleccionadas las opriones elegidus. pulse el botan ONLINE
para imprimir nuevamente &l mend <<FUNCTIONS>,
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La opcidn por defecto actual correspondiente a cada pardmetro (la
funcidn que se ha almacenade en la memoria permanente de la
impresora) aparecerd subravada. En el gjemplo anterior, las opciones
por defeclo son: modo de emulacién DPL24C PLUS, tipo de letra
Courier 10 y calidad carta.

Eneldiagramade la pdgina siguiente se resume el método para seleccionar
distintas opciones, como el modo de emulacidn, el tipo de letra v la calidad de
impresidn. También se indica cdmo utilizar los botones de ks impresora con las
funciones que carecen de opciones.

Ejemplo del mada de configuraciin
Reproduzca el siguiente gjemplo para familiarizarse con el inodo de
configuracidn. Eneste gjemplo se explica como cambiar el tipo du letra y el paso
asignado a MENU2 por Prestige Elite 12 y 12 cpi.
1. Cargue papel continun en [a impresars

2. Entre en el modo de configuracidn.

Pulse simultineamente los botones MENL SELECT y FONT
SELECT hasta que la impresora emily un pitido.

3. Seleccione la funcidon MENUI.

Aguarde a que acabe |4 impresion y pulse dos veces LI/FF parasituar
el cursar rojo de la guia de impresién debajo de MENLU 2. Pulse ¢l
botan MENU SELECT parz seleccionar |z funcion MENUZ ¢
mmprimirel parametro <EMULATE> y sus correspondientes opeiones.

4. Scleccione ¢l modo de emulacién actual.
Como no tiene intencion de cambiar ¢l modo de emulacion, pulse

MENU SELECT para seleccionar €l modo de emutacidn actual e
imprimir el pardmetro <FONT> y sus carrespondientes opciones.
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Enire en mndo de Eq_\.ﬂfundﬂ-\. Fube |
mummm'r ¥ SELECT ‘l
v
Bo lmprErne of mend <<PUNCTICN >
Sederyicnm funcifin:
Pulse LF/FF sttuar el cumor
pulse MENU
: Se webrcioon 1s funclén
i
Pulee MENLI — SAVR&END
|
i
I
|
I
|
! MENLI1, MENL2 Pules LF/FF para situar
HARDWRE, 'mp.g]:g ™ o v oxw hbronacdifn
. i ; : MENU o JONT
ks cambice ¥ !
e | —_— +——| Pulee ONLINE - -—>
configuracidn l !
I '
i LIST, PERAULT ' -
i |
I 1
I 1
| |
I ]
| |
I 1 Pulss a
Pulse ONLINE ! SELF-TST, HEX-DUMF —— nul detener/meannler |
I
|
I
|
|
|
I
I
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A

. Camhie el tipo de letra a Prestige Elite 12,

Pulse LF/FF nna vez pari sitwar el carsor debajo de la vpeidn
PRSTG 2. Pulse MEND SELECT para seleccionar esta upcion ¢
imprimirel purdmetrosiguiente, <QUALITY >, ¥ sus correspondientes
apeiones,

. Seleccione la calidad de unpresion aclual.

Como nu Gene intencidn de cambiar 1a calidad de impresién, pulse
MENU SELECT para scleccionar la calidad actual e imprimir el
pardmetro siguiente, <PITCH=>.

. Cambie el paso a 12 epi y salga de la funcion MENUZ.

Pulse LF/FF una ves para situar et cursor debajo de la epeion 12 epi.
Comio no desea realizar mds cambios en MENLUZ, pulse ONLINE
paraseleccionar 12 cpi v salirdeesta funcién. Se imprimird nuevamente
el mend <<FUNCTIONS>. 5i lo considera necesario, compruebe los
resultudos de estas modificacivnes seleccionando SELF-TST para
imprimir ungs paginas de ejemplo.

. Sulga del modo de configuracion y almacene el tipo de letra y el paso

gue acabi de seleccionar.

Compruebe que €] cursor se halle situado debajo de SAVE&END.
Pulse MENUSELECT paraseleccionur este pardme Lo, La impresora
almacenard Prestipe Elite 12 y of paso 12 como valores por defecto
asignadosaMENU2. A continuaeidn, saldré del mode de configuracién
y st siluard oo linea. Esios valores seguirin vigentes hasta que se
cambicn de nuevo.
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Algunos puntos que comviene tener presenies

* Cargue papel continuo aries de entrar en el modo de configuracion.
En cste moedo los buienes LEF/FF y MODE no pueden utilizarse para
cargar o avanzar €l papel. Para hacer avanzar el papel en el modo de
configuracion, deberd utilizar el pomo del rodillo.

Cada vez que entre en el modo de configuracion, se imprimirdn unos
breves mends de «ayuda» en la parte superior de la pagina. También
s¢ imprimirdn mends de ayuda cuando seleccione las funciones SELF-
TST, HEX-DUMP o V-ALMNT, Tlilice los mends de ayuds para
consitltas rapidas durgnie la utilizacion del modoe de configuracion.

Cuando imprima los pardmetros y opeiones de ona funcion, sélo podrd
imprimirlos de uno en uno. No ohstante, puede desplazarse hacia adelante
o hacia atrds de la hista. Para desplazarse hacia adelante (imprasién del
pardmetro siguienie) pulse el botén MENU SELECT. Para desplazarse
hacia atrds (impresion del pardimetro unterior), pulse FONT SELECT.

* Mientrasseencuentre en el meni <<FUNCTION=> o cuando seleccione
una funcidn que contenga parimetras y opeiones seleccionables, pulse
el hotén ONLINE para valver a imprimir ¢l mend <<FUNCTION>

* El subruyado de las dos primeras Ictras de una opciodn indica que es el
valor por defecte actual. Por ciemplo 12 CP1 indica que el paso por
defectoes el de 12 caracteres por pulgada, Para cambiar los valares por-
defecto, tendrd que seleccionar ¥ guardar un nuevoe paso.

Micntras seencuentre enel modo de configuracion, tendrd la posibilidad
de wtilizar Ia funcidn LIST para imprimir un listade de Jas opeiones
seleccionadas husta cse momento (para mis informacisn véase el
apartado siguiente).

® Pura salir del modo de configuracién y guardar permanentemente los
cambios realizados, deberd seleccionar Ia funcién SAVE&END o L
funcion SELE-TST. Para mds informacién véase cl apartado
SAlir y salvar, mids adelante en este misme capitulo.

Para salirdel modo de configuracian sin guardar los cambios realizados,
apague lu impresora. Cuande vielva a poner cn marcha la inpresora
se activarin de nuevo los valores por defecto de la puesta en marcha.
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Impresion de un listado de las opciones seleccionadas

[.a funcién LIST imprime un listade de todas las opciones de impresién
seleccionadas actualmente. Es muy itil para verificar los valores asignados al
entrar en el moda de configuracidn o al salir de él. Pura imprimir el listada de
opciones, cargue papel continuo en la impresora. A continuacién, proceda de la
siguiente forma:

1. Entre en 1 modo de configuracion,
Pulse simultdneamente lox hotones MENU SELECT y FONT

SELECT. Aguarde a que termine la impresién y compruebe gue se
haya imprimido el mend <<FUNCTION:> tal como se muestra a

continuacidn.
{CFUNCTION??
CUC TG U WRALE SHP-TST N0 ALY YORAL

2. Seleccione la luncidn LIST.

Pulse varias veces el botén LF/FF para situar cl cursor rojo debajo de
lafuncién LIST. Acontinuacién, pulse MENUSELECT. Laimpresora
seleccionard la funcion LIST y comenzara a imprimir una lista de las

opciones seleccionadas actualmente. En la pdgina siguiente se muestran
los valores asignados de Mdbrica.

Alfinalizar la impresion de lalista de opcivnes se imprimird de nuevo
el mend <<FUNCTION>>,

Nota: Pararecoger laimpresion gire ¢l pomo del rodillo hasta que pueda
cortar el papel por la linea pertorada. En modo de configuracisn
no puede utilizarse la funcion de corte automético (botén TEAR
OFF).
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Fetup paraneters **°

<< Menu 1l settings > << Menu 2 settings >»
func. [ITtam |Optian Fune. | ftem iBpticn
WENUL |EKULATE |DRLZ4C+ MENUZ |EMULATE |DPC 240+
MENU1 |FONT |COUR 14 MENUZ |FONT jcouR 12
HEMUL | QUALITY [LCTTER MENU2 | QUALITY!LETTER
MENUL {PITCH [10 CPI MENUZ |PLTCH j10 CPI
MENUL |LINE SP|6 LPI MENUZ  |LINE SP|E LPIL
MENU1 {CHMR-% |{NDRMAL MENUZ |CHAR-W |NORMAL
WENU1 |CHAR-H |NORMWAL MEKJZ |CHAR-H |NGRMAL
MENUL {ATTRIB {NONE MENUZ |ATTRI® |HONE
MEMNU] |PAGE L6]11.0 1IN MENLZ IPAGE LG|11.0 KW
MENUL  |COLOR  [AUTOSEL 1" WENYZ  |COLOR  [AUTOSEL *1:
MENU] |[LET-ENRD| 1 COLN MENUZ PLFT-EHD| 1 ZOLM
NENUL | TOP~MRG| 1 LINE MERLUZ | TOP-MRG| 1 LINE
NENUL  |LANGUGE | PAGEZ3? MENUZ2  (LANGUGE |PAGEC437
MEHUL |CHR-3ET | SET 2 MENLU2 |CHR-SET|SET Z
#ENU1 |PRF-SKPINO-SKIP MENUZ |PRF-SKP|NO-SKIP
MENUL IWILTH 113.6 IR MENU2 |WILTH [13.6 IH
MENU1 | ZEROFNT VNCO-SLSH MENU 2 | EERQFNT | RO-SLENH
MENUL fDC3-CDE (EMABLE MENUZ DC3-COF | FNARLF
MENUL VCR=-LOLE{CR UMLY MEMUL 2 | Ck-COIFF | IR DMLY
MENUL |LF-COBE |LF & LR MENL 2 ILF-COREILF & CR
MENUL |RGHTEND [ WEAP MENUZ |RGHTEND | WR AR
MEMLL |==END== MENU 2 i==EHD==

<< llardware settings »» “< lop of form seitings >3
Funce fLtem |dption Fune citem {Optiar
HARDWRE |PPR-JUT |CHTONLY TDF-ADJ:ODRIGIN | 1 INCH
HARDWRE |FRI-DIR| RI-DIR TOF-A0J | FINEADD| O
HARDMWRE |BUZZER |OH TOF-ADJ); ==END==|

HARDWRE [WORD-L6 |8 BIT - oo mromemmmme oo
HBRDWRE |BUFFER | BKBYTE

HARDWRE |FEEDER |REAR

HARUMRE | FORMAT |GNOHE 1

HARDWRE |BAUB-RT | 9604

HARDWRE [PROTOCL | KAN/XOF | (*2)

HARDWRE | BSR | TGNQRE

HARDWRE |DUPLEY |FULL

HARDWRE | TEAROFF |MANUAL

HARDWRE | ==END== |

*] Modelos de color
*1 Modelos can interfaz seric



Usa del modo de configuracion de 1o impresor: 5-13

3, Realice una de las opericiones siguienies:

* Seleceione otry Fucidn,
* Salgadel modo de conliguracion y almacene los cambios realizados.

Para mds informacion =<obre [a« restantes funciones, consulwe bos
apartados correspondientes en este mismo capitulo. Para salir del
modo de conliguracidn vy almacenar los cambios. useguarese de gue ¢l
cursor se encuentra situado dehajo de SAVE&END y a continuacion
pulse MENU SELECT.

Determinacion de las opciones que deben moditicarse

Enla pdginacontiguatfigura ung impresionde los valores do configuracicn
pur defecto. En ella, fas opeiones apirecen reunidas en grupos funcionales:

* Valores asignados ab mena 1 ifuncidn MENLT
* Valores asignados wl mend 2 (funcion MENLU2)
® Valores de hardware (funcién [TARDW ARL)

* YValores de cabecera tfuncidn TOF-ADJ)

Lia mayoria de las opciones seleccionables alectan dnicamente a
determinadas caracteristicas de upresion, como el estilo de letra, el formato de
pidging y la seleccidn de colores. No obstante, algunis de ellas han de
seleccionarse correctamente para gue Lo itupresora funcione debidimente con
el hardware y el soltware. En la tabla 3.2 se indican, para cada funeion, los
pardmetros cuyas opeiones deben seleceionarse correctamente parit facilitar Iy
compatbilidad entre el ordenador v la impresora.
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Tabla 5.2 Opciones que deben actulizarse

MENUI

MENU2

ITARDWRE

Funcién ' Parimetro Opcion que debe moldificarse

EMULATE | Elmadode emulacion selecetonadao en fa inpresora |
dabe cer el misme gue ke i seleccionndo medfanre
el software. Si ya ha seleccionado un modo de
emulacidn al configurar la impresora (Capiiulo 2), ;
no necesilard modificar esty opcidn a no ser gque
desee cambiar el modo de emulacidn. El modo
asignade a MENUI es el valor por defecto en el
momento de poner en marcha la impresora.

Consulte el apartado Moditicacion de las opciones
de MENU1 y MEMNU2 mads adelante en este capitulo.
Ninguno Sélodebe modificar ks apeinnes correspondiontes
a MENUZ2 a1 tiene previsto seleceionar estd funeidén
desde el panel de control. En tal caso, ¢f modo de
ciulacion seleccionade para MENU2 dobe ser of
mismae que se ha seleceionade mediante el sofhware.

Consulte el apartado Modificacion de las opciones
de MENU1 y MENU2 mis adclanic en este capitulo,

FEEDER | Cambielaopeion FEEDER siinstalaunalimentador
de hojas sucltas. Si no se especifica correctamente
laapeidn de bandeja simple o doble, el alimentador
na funcionard.

FORMAT | Siutiliza un modelo con interfoz serie, las opciones
BAUD-RT i interfuz seleccionadas en la impresora deben
PROTOUL.  caincidir con las seleccionadas mediante software
DRS . o mediante el sistema operativa del ardenador, Si
DUPLEX | los valores nocoinciden. Jaimpresora no imprimird
nada en absohute o sélo caracteres sin sentido.

Consulie el apartado Modificacion de las opciones
de hardware mds adelante en este capilulu.
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Tabla 5.2 Opeiones que deben actualizarse (cont.)

Funcién | Pardmetra Opcinn gque debe modificarse

TOF-AD] | Ninguno Si no especifica mediante software el margen
supertor de la pdgina, utilice el valor por defecto de
la impresora (254 mm (] pulg.) desde el borde
superior de la pdgina). Si especifica el margen
superior micdiante sollware, cambie u 1/6 de pulg.
(4.2 mm) el vator asignado por defectao.

Consulte el apartado Muodificacldn del valor de
cabecera mds adelante en este capitulo,

Madificacién de las opciones de MFENU1 y MENU2

Lastunciones MENU | y MENLUZ permiten cambiar las opciones asignadas
a MENUI y MENU2 en el panel de control de la impresora. En modo de
funcionamiente normal (no de configuracion) ex muy fcilalternar estos meniis
v variar asi las caracteristicas de impresion. Para mds informacidn, véase ¢l
Capitulo 4.

Enlatabla 5.3 serecogen los pardmetros y opciones de MENU 1 v MEN U2,
que son iguales para ambas funcienes En latabla, figuran enel mismao arden en
que se imprimen. En lo que se refiere a las emulaciones, algunos pardmetros no
estdn definidos ¥ determinadas opciones varfan segin el modo seleccionado.

Al encender la impresora por primera vez se activa el MENUT.

Es preeiso seleccionar en la impresors el misma modo de emulacidn que
se haya scleccionado en el software. ya que, en caso contrario, la impresora no
funcionara correctamente. Si tiene previsto utilizar regularmente dos inodos de
emulacién distintos, asigne a MENUI el que vaya a utilizar con mds frecuencia
y a MENL2 el otro, Los demds pariimetros de estas funciones son opeionales.
Algunos de los pardmelros y opciones variarin segiin @l modo de emulacidn
seleccionado,
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Para determinar [us caraeteristicas de impresion goe admite el soltware,
consulie la documentacion del mismao. Sila impresora es de color, el valor por
defector de <COLOI- ex AUTOQSLL, que permite especilicar los colures de
unpresion par medio del software.

A cuntinuaeionde la vl 3.5 s¢ delilla el procedimenta de moditicacion
de las opeiones de MENUIT y MENL2.

Tabhla 5.3 Parametros y npeiones de MENUL y MENLI2

Tardamelros
de MENUI Opciones | DNescripeidn
y MENLU2 ‘ 1

<EMULATE> ! Selecciona ¢l mismo mode de cinulacidn

seleccionado en ¢l software, Para mas

Sintormacion sobre la seleccidn de modos de

5 . emulacicn, véase el apartudo Seleccidon de un
modo de emulacion ¢n el Capitulo 2.

DPL24C - [mpresoras Fujitsu de la serie DI
| tJuego de comandos DPL.24C PLLUIS)
[IBM XL24  lmpresoras IBM Proprinter X1.24
L.Q2snn Impresoras Epson [Q-2300)
L2330 Impresoras Epson 10-2550

Nota: Al scleecionar un nueve modo de
| emulacidn, tadas las opciones de MENU1 o
MENLU2 recuperan los valores por defecto
asignados de fabrica a dicho modo,

Notas:

*lLas opciones subrayadas corresponden a los valores por defecto de idbrica.
“Los asteriscos sefialun los pardmerros y opciones que variun para los modos de
emulacion IBM X124 y Epson LQ-23500/L02550. Consche su significado al
final de 1a tabla,
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Tabla 5.3 Parametros ¥ opciones de MENU1 y MENLU2 {cont.)

Pardmetros
de MENU1 Opciones Descripciiin
y MENU2
<HFON'T> El paso recomendado para cada uno de los
tipos de letra que figuran a continuacion se
indica entre paréntesis. Llegado cl caso,
| asegiirese de cambiar el pasocuandocambieel
tipo de letra,
COUR 10 Courier, 1{} cpi
PRSTGI2 Prestige Elite, 12 cpi
COMPRSD | Tipo de letra comprimida, 15. 17 v 1B ¢pi
BOLDFACE | Boldface, espaciadu proporcional
PICA 10 Pica, 10 cpi
CORRESP | Correspondence, 10 cpi
-‘DUTCH-UM * Dutch 801. Normal, espaciado proporcjonal
DUTCH-IM  Dutch 801, Cursiva, espaciado proporcional
DUTCH-UB  Durch 801. Negrila, espaciado proporcional
SWIS-UM  Swiss 721, Normal, espaciade proporcional
SWIS-IM  Swiss 721, Cursiva, espaciado proporcional
SWIS-UB Swiss 721, Negrita, espaciado propercional
OCR-B OCR-B, 12 cpi
'DOWNLD# | Tipo de fetra 0 o tipo de letra 1 eo la RAM de
carga
Consulte en el Apéndice F los egjemplos de
tipos de letra
Notas:

*Las opciones subrayadas corresponden a los valoras por defecto de fibrica.
*Los asteriscos sefialan los pardmetros y opciones que varian para los modos de
emulacién IBM X124 y Epson LQ-2500/L.Q2550. Consulte su significado al

final de la tabla.
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Tabla 5.3 I'ariimetros y opciones de MENUI v MENU2 (cont.)

Parametros
de MENUI
y MENU2

<QUALITY »

<PI'IClH>

Opciones

REPORT

DRATT

|
HI-DRIT

Pl

PROE SP

Descripeion

Sclecdione la calidad de inpresion gque mejor
il ﬂl.]ilplﬁ nornmnalmente o sus necesidades.

Cuiidad carta. Ofreee Lo nuds alta resotucion y
la vetocidind de Impresion nkis baja. o puede
utilizarse con tipas de letra comprimidos.

§ Calilad informe. Ofrece una resolucian nicnor
que da calidad carta, pero duplica la velocidad

;e impresion. Sidesea alcanzar esta veloeidad
sin tmpartarle los fipos de letra. wilice el
lipo correspandence, va gue offece mayor
resolucion.

~ Calidad borrador, Ofirece unaresolucion menor
que la calidad informe, penin o un velocidad
eguivalente a trex veces I de la calidad carta,

Calidad borrador a alta velovidad. Ofrece menor”
resalucion que L calidad borrador, pere a una
velocitkad equividente o 3.3 veces la de |y
validad carta.
23 3 5,6,100 12, 15, 17, 18 0 20 ¢pi
fraracteres por pulgada horizontal)

+ Espaciado proporcional (1712 de pulgada por
espucing.

Nisis:

*Las opciones subrayadus corresponden a los valores por delecto de fibrica,

*Los asteriscos seiulan los pardmetros y opciones que varian para los medos de
emulaciin [BM X1.24 y Epson LQ-2500/LQ2550. Consulte su significadv al
finad de 1 tabla,
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Tabla 5.3 Parametros y opciones de MENU1 y MENLU2 (cont.)}

Parimetros
de MENU1 QOpciones Descripeién
y MENU2
<LINE 3P> |##LPI ‘ 1,2,3.4,5 6, 7 u8 Ipi {lingas por pulgada
vertical).
<CHAR-W= ) En casa necesario, cambie asimisma el pasb
cuando seleccione 2 TIMES o 4 TIMES.
NORMAL Ancho original de los caracteres.
2 TIMES Daohle ancho.
4 TIMES{*}| Ancho cuddruple.
Notas;

*Lax opriones subrayadas corresponden a los valores por defecto de fabrica.
*Los asteriscos seitalan los pardmetros y upciones que varian paralos modos de
emulacién IBM X1.24 y Epson LOQ-2500/L.Q2550. Consulie su significado al

final de la tabla.
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Tabla 5,3 Parimetros y opciones de MENU1 y MENU2 (cont.)
Parametros
de MENUI Opciones Descripcidn
y MENU2
<CILAR-[ Encusonecesario, cambie asimismoel ndmero
de lingas por puelgada cuando seleccione
2TIMES o4 TIMES,
NORMAL . Altura anginal de los caractares.
12 TIMES Doble altury.
g4 TIMES(#13| Alturs cnddruple
<ATTRIB> Seleccrona distintos atributos para mejorar la
presentacion de los documentos. Salo puede
i seleceionarse un arributo cada ves
NONL: Curacteres nornmales {sin arributos).
“TTALICS Caracteres en cursiva.
CONDNSD - Caractercs compuiesidos.
1)
SHADOW Impresion doble con ligern desplazamiento
hortzontal.
BOLD [mpresidn doble sin desplazamiento.
Noras:

*Las opciones subrayadas corresponden a los valores por defocra de fabrica.
*Los asteriscos sefialan los pardmetros y opeiones que varian para los modos de
emulacion IBM XL24 y lipson LO- 2500/L02550. Consulie su significado al

final de la tabla.
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Tabla 5.3 Parametros v opciones de MENU1 y MENU2 (cont.)

Pardmetros
de MENUI1
y MENIL)2

Opciones

<PAGL LG

<COLOR>

#HIN

Descripeidn

Eapeuifica la longitud de pdgina en pulgadas.

Paru los modos d emulacion DPL24C PLUS ¢
{BM XL24:

3.0, 3.5.4.0,5.0,55,6.0,7.0, 80,85,

11.0 (ramaiio caria), 11.6 {tamafio Ad4), 12.0,
14.0 o 18.0 pulgadas.

Para los modoy d emulacion Epson LQ-2500 ¥
LQ-2550:
4.0.4.35,50,..,1L0 115, .., 220 pulgadas

AUTOSEL

BLACK
YELLOW

MAGENTA
CYAN

Sdlo parcaimpresorus de color, Este pardmetro
ro se viswalizard silaimpresora es monocromu.

Seleccién automdtica del color. Los colores se
cspecifican mediante software. Pueden
seleccionarse sicle colores: negro, amarillo,
rajo, azul, violeta, naranja y verde,

Negro.

Amarillo. Estas opciones invalidan

Rajo. las especificaciones del software
Azul.

Notas:

*Las opciones subrayadas corresponden a los valores por defecto de fabrica.
*1.0s asteriscos sefialan los pardmetros y opeciones que varian paralos modos de
emulacitn TBM XL24 y Epsun LQ-2500/LQ2550, Consulte su significado al

final de ia tabla.
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5.2
Tahla 5.3 Pardmetros y opeiones de MENUI y MENU2 (canl.)

Paramelros

de MENU1 Opciones Descripeion

y MENIL.2

<L.FT-END> { Especilica la columna inicial del margen
izgquierdo. El margen ixquierdo real equivalea
ta suma del nimero de columnas especificado
et <LFT END:= mis el margen isquierdo
gspecificade en el software.

C#ECOLM Columna 1,2, 3, ... 4]

<TOP-MRCGi>

IFI ENIY

eepeeiicidi e

| | Murgen
'''' clwoliware

: Repecitica ¢l margen supcerior expresado en

lingas. Para poner ol margen superior a una

putgada cuando et espacio de ligas es de 6 Ipi.

seleceione 7 lneas.,

i mcrrgen apperioriotal ex it swma de los ies
vedeores sigadentes: La cabecera de pagina, el
valor de <TOP-MRG> v 2l margen superior
especilicado por el sultware
51 especilica el margen superior por medio de
software deberd asignur o <TOP-MRG> ¢l
valor por defecto (1 linea).

Motas:

*“Las opcienes subrayadas corresponden a los valares por defecto de fibrica.
*Los usteriscas seialan los pardmetros y opeiones que varfan para los modos de
emulacién IBM X1.24 v Lpson LQ-2500/LQ2550. Consulte su significado al

Tinal de 1a tahta
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Tabla 5.3 Pardmetros y opciones de MENU1 y MENLU?2 (cont.)

Parametros

de MENU1 Opciones

¥y MENU2

<TOP-MRG> |##LINE

(cont.)

|

<L ANGUGE> :
PAGLH#
PG852
PGHS2-T
PG853
PGR&6
usa
i LK

R S

Notus:

Descripeidn
1,2,3.4.5,6,7.8 9010 lincas
T Walor de cahecern

Valur del mirgen

SLUpricor
Selecciony el juegode caracteres correspondiente
aundeterminadoidioma. Consulte enel Apéndice
E los comespondientes juegos de ciracteres,

Dohic msadu'ﬁi grificagquelos simbolos diseritices
seimprimen independientemente de los caracteres
correspondienies, que a &1 ver s imprimen sin
reduccidn alguna.

Pigina de codigos 437, 850, 86{), 863 v 865 (la
pigina de cédigos 437 corresponde ol inglés
americana).

Pdgina de codigos 852,

Pigina de cddigos 852, doble pasada.

Pidgina de cadigos 8535.

Pégina de cadigos 806,

Inglés americano (igual que la pigina de cddigos
437). '

Inglés britanico.

*Las opeivnes subrayadas corresponden a los valores por defecto de tihrica.
*Los asteriscos sefialan los purdmetros y opeiones que varian para los modos de
emulacién IBM X124 y Epson [.Q-2500/LQ2550, Consulte su significado al

final de la tahla.
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Tabla 5.3 Parametros y opciones de MENUI y MENU2 (cont.)

Pardmetros
dc MENU1 Opcioncs Descripcidon
y MEN1J2
<LANGUGE> GERMAN  Alemin.
{ront.) SWEIINSH Sueco.
ISORES9 ISO 8&59-1.

ECMAY ECMA 94,

HUNGARY  Hiingaro.

HUNG-T Hiingaro, doble pasacda.
YLIGO!] Yugoslavo,

YUGOIL-T Yugoslavo. doble pasada.
MAZOWIA  Muzowinno.

MAZOW-T  Muwzowiuno. doble pasada.

POLISH Poluco.
POLSH-T Polaco, doble pasada.
LATINT Latin 7.

LATING | atin 2.

: LATINZT  Latin 2, doble pasada.
KAMENIC Kaménico.

KAMEN-T  Kaménico, doble pasada.

TURKY Turco,

TURKY-T Turea, dobie pusada,

CYRILIC Cirilico.

{*3)
FRENCH | Francés
ITALIAN | Laliano.
SPANISH Espaiivl,
DANISHI Dunés 1.
DANISH2 Danés 11
FINNISLI Finés.
NORWEGN | Nomego,

Notas:
*Las opciones subrayadas corresponden a los valores por defecto de fibriea,
*Los asteriscos sefialan los pardmetros y opeiones que varian para los modos de

emuiacion [BM X1.24 v Epson LQ-2500/LQ2550. Consulie su significado al

{inal de 1a tabla.
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Tabla 5.3 Pardmetros v opciones de MENU1 y MENU2 (cont.)

Pardametros
de MENU1 Opciones
vy MENU2 i

<L ANGIUGE>
{cont.}

(*4)

" DANISHI
[TALTAN
SPANISHI

i SPANISH2

JAPAN

NORWEGN

LATIN A

FRENCH

DANISH2

<CHR-SET> | SET1
SET 2

()
ITALIC
GRAPHIC

T
Descripcion

Danés 1.

Ttaliana,

Lspafiol 1.

Espaiiol 11. -

Taponés,

Noruego.

Lspafiol de Tatinpamérica.
Francés.

Dandés 1L

Juego | de caructeres TBM.
Juego 2 de caracteres TRM.

Si se utiliza un tipo de letra cargable (software), el
Jjuepa de caracteres de dicho tipo invalida el valor
asipgnado a <CHR-SET>.

Caracteres en cursiva utilizables.
Curacteres griificos utilizables.

Notas:

*Las opeiones subrayadas corresponden a los valores por defecto de fabrica.

*Los asteriscos sciialan los pard
emulacidn IBM X1.24 y Epson
final de la tabla.

metros y opciones que varian para los modos de
LQ-2500/LQ2550. Consulte su significado al
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Tabla 5.3 Pardmetrns y opciones de MENU1 y MENU2 (cont.)

Parametros
de MENUI1 Opciones
¥y MEXNU2

Descripcidn

<AGM= (*2) Orr

[ndica gue ¢l modo de griticos altermativo
(Alternative Graphics Mode  AGM) se
encuentra desactivado, El paso de la interlinea
esde [/72 o de 1/216 de pulgada,

ON Indica que el modo de grificos allernativo
(Alternative Graphics Mode - AGM} se
encuenira aclivado. El paso de la interlinea
es de /60 o de 17180 de pulgada.
<PRF-Sk> Para papel continua, Espeeifica que no sc
imprima la dliima pulgada anterioracada limey
perforada. Si no especiliva el margen inferior)
por mediode sottware, seleccions SKIP cuando
utilice papel continue multicopia de gran
espesor.
SKIP “Nuo se imprime Lo dtiime pubgada anterior a ba
linea perforada.
NO-SKIP La impresord no tiene en cuenta la linea
perforada ¥ sigue imprimiendo en ¢l margen
~inlerior de Lo piigina.
<WIDTH:=- 1.6 [N I Ancho de pagina: 13,6 pulgadas,
(Salo impresoras de 136 columnas).
11.001IN Anche de pigina: 11 pulpadas,
{Valor por defecto en las impresoras de 110
columnas).
i | ROIN | Ancho de pdgina: 8 pulgadas,
Naotas:

#L.as opeiones subrayadas corresponden a los valures por defecto de fibrica.
®Losasteriscos sefialan los pardmetros y opetones que varfan para los modos de
emulacion 1AM XL24 y Epson LQ-2300/LQ2550. Consulte su significacdo al

final de la tahia.
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Tabla 5.3 Parametros y opciones de MENLI/1 y MENU2 icont.)

Pardmetros
de MENE L Opciones
y MENLU2
<ZERDFNT>
(*3)
NO-SLSH

SLASH

<DU3-CDE> EMNABLE

MSABLE

<CR-CODE> CRONLY

I
CR&LF

<LF-CODE> | LF ONLY

Descripriin

Fspecifica que el ndmero cero se imprima con
una harra inclinada para distinguir 12 letra "0
maytscula del digito "0". No es vilido para
determinados tipos de letra.

Activa los codigos DCT y DO La impresora
pasu por alte cuglquier cardeter recthido entre
un cadigo DC- v el siguiente DCL
Desactivaloseddipos DC Ty DCR, Laimpresora
pasit por alta dichos cadigos.

Nn s¢ afade un avance de linca a ningdn

i retorno de carro.

Se afiade un avance de linea a cada retorno de
Carro.

Nuo se¢ afade un retorno de carro i1 npingin
(*3) avance de linea,
LF & CR Seafiadeun retormnodecarroacadaavancede linea.
<RGHTEND> | WRAP Seuactiva el cambinde linca auromdticoal final
e cada linca. Se arade un salio de linea v un
retorne dG CArri.
OVR-PRT 1.0% caracteres e sobreimprimen al final de la
! linga. ’
Notas:

] as opcilones subrayadas correspanden a los valares por delecto de lhbrica.
*|os asteriscos sefialan los pardmetros y opciones que varian para los modos de
emulacidn [BM X124 y Epson LQ-250001.02550. Consulte su significado al

final de la'tabla.
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Tabla 3.3 Parametros y opciones de MENUI ¥ MENU2 (cont.)
Parametros !
de MIENU QOpciones Descripridn
y MENDZ

C==bND==> | Setala el final de los parimetros de MENIT.
i Pulse MENUSETLCT pura itnprimire] primer
5 pacimetro. <EMULATES, FONT SELECT
para nmprimir el pardmetro anierior
SRGITTEND= o ONEINE para imprimir
puevanenie el mend €<lPUNCTIONS>,

N
1 - Na vidlido en modo de emulacion HIM X124,
2 - Vilido tafcamente en modo de erounlacion [RM X124,
#3 - Noovitlido en modo de cmualacion Epson 10250040 € 2350,
“4 - Vilido e amente en modo de emulicion Epson 1LO-250060.0-2550),

Procedimivnto
Para cumbiar tos valores asignados o Tas opewones de MENU T v MENL2.
ascgurese e gue haya papel cominuo cargada i la ipesora ¥ proceds de la
siguiente formas
L Entre en el mado de canfigueacian,
Pulse simultincamente los botones MENU SELECT y FONT

SELECT. Apuarde ague termine fu irnpresion. se imprimird el menu
<<FUNCTION 5

CCFLNCTION?
SHRDNE N NN B L DPAGT SELPTST BLL-DOND VAL M0A-Ab)

2. Seleccione Ta funcitn MENUL o MENUZ,

Pulse varius veees LF/FY para situar el cursor debajo de la funcidn
MLENLT o MENUZ. Pulse MENU SELKECT para seleccionar la
funcién ¢ imprimir las vpciones de <EMULATE> como muestra la
[igura siguicnte,
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{EMULATE: WLt TN LOBOE LT3
3. Seleccions un modo de emulacion.

Pulse varius veees EF/VF para sinr el cursor detayo del modo de
emulucion que desee. A continuacion, realice una de las opericiones
STgLIenLes:

* Pulse MENU SELLCT para seleccionar el modo de eomulacion ¢
imprimir el siguiente pardnwetro de MENUT o MENU2. Como s
ichicaen L table 330 dicho pardmetro s <FONT >,

* Pulse FONT SELECT pura seleccionar el moda de cmulacion ¢
imprimir <==EMD==>. Pylse FONT SELECT de nuevo paca
imprimir <l Gltime paoacuo de MENUT o MENLU2. Como se
indica en lu tabla 5.3, dicho parimerro o4 <RGTHEN D=, FONT
SELECT resulia especialmente acansejable sy desen mindificar
ulguna opeion sined hacia e final de la liste de parinetros.

Muota: Alsclecciomarde pueyvo el modo de emuolacion, iodas lis vpeiones

de MENUT o MENL 2 recuperan los vidores pordefiecto asipnidos
de Fibrica g dicho modo

4. Modifigue oras opetones de MENUT o MENU2 w1 o considera

apoOrtune.

Pulse LE/FF paru situar et cursor dehajo de la opeidn que viyi o
seleccionar, Pulse MENU SELECT para seleccionar lu opeion o
imprimir el siguicote parimerrc, segin figura en la tabla 5.3, Prlse
FONT SELECT para seleccionar Y opeion e inprintir ¢l parinietro
anierior,

. Sulgude MENUT o MENLIZ,

Pulse ONLINE para salir de la funcion seleecionada e imprimir
nucvamente el memi <<FUNCTION>>.
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B Realice una de las siguienies operaciones:

* Scleceione otra funcion,
® Salga del maodo de configuracion y guarde los cambios realizados.

Para mis informacidén sobre lus restantes Tunciones, consulte los
apartados correspondientes de este capitulo. Para salir del madao de
conliguracion ¥ guardar los cambios, compruebe que el cursor rojo se
halle situado debajo de SAVEREND ¥ pulse MENU SELLECT.

Recuperacion de los valores por defecto de VIENLT Y MENU2

Para recuparar los valores usignados de tabrica 1 MENUT y MENU2,
seleceione la funcion DEFAULT, Para mas informacicn, consulte el apartado
Recuperacian de los valores por defecto mds adelante en este capitulo. Las
opcinnes de panel, hardware y cahecert no recuperan los valares por defecto.

Mudificacién de las opciones de hardware

Lt tuncidn HARDWRE define las condicionss del entorno tisice de lu
impresari, Lis necesario configurar debidamente las siguientes opeiones para
que o impresora (uncions correctumente en combinacion con el ordenador;

* Opciones de lainterfuz serie (sélo para tos inodelos con inlerfaz serie).
* Tipa de alimentador de hojus suellas, si se cncuentra instalado.

En Lytabla 5.4 se recogen los pardmetros y opeiones de HARDWRIEE, enel
Misme orden cn que se imprimen. A continuacion de la bl se detalla cl
procedimicnty de moditficacian de las opeienes de hardware,
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Tabla 5.4 Pardmetros y opciones de HARDWRE

Naota: Las opciones subrayadas corresponden a los vilores por defecto de fdbrica,

Parimetros de|
HARDWRE

<PPR-0IL1>-

<PRT-DIR>

Opciones

DETECT

IGNORE

" impresidn yse iluminaelindicador PAPER

{ tatos y no se ilumina el indicador PAPER

DPescripcion

Lspacifica la respuesta que ha de dar la
impresora ceando se queda sin papel,

Sola detecta el final del papel continuo. 1a
impresicn se deticne y se ilumina el indicador
PAPER QUT.

Deltecta ¢] final del papel continno y de Jas
hojas sueltws, La impresion se detienc y se
dumina el indicador PAPER OLIT. }
Mo delectnen ningiin case el final del papel. La
D exion canlimdi hasta ue s ernindn los

DUT.

Nota: 8i se utiliza un alimentador de hojas
sueltas, al terminarse el papel se detiene la

OUT, cualquiera que sea el valor asignado a
<PPR-OUT>,

Impresién bidireccional,

Impresion unidireccional. Especialmente il
para imprimir con precision parimetros coma
las lineas verticales de las tahlas. La velocidad
de impresidn es menor que en modo
bidircecional. '
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Tabla 5.4 Pardametros v apeiones de HARDWRE (cont.)

Notit: Lus opeiones subrayadas corresponden a los valores por defecti de fihrica,

Parametros de

HARDWRE | Opciones Descripeidn
<BLUZZHER> Activa v desactiva lus seiles aclisticas de la
! npresora.
: i ‘
| ON Sefidles activadas. Opeidn recomendadu. La

impresnra emite un pitido cuando detecta el
mal dob papel wotras sinaciones especiales.
COFF " Sedales desactivadas,

<WORTD 1.G= » Consulte Ja documentacian del ordenador para
saber qud longitud de palabra utiliza.
Seleccione ¥ BIT pura umprimir grificos en
‘ mapa de bits,

$-BIT Lomgitud de palabra: 8 bus. Fs la gque utilizm
i normalinente tos ordenadares
7 BIT | Longitud de palabri; 7 bits (MSB=0),
<BUFFER> Buffer de Buffer de
impresion carga
C256BYTE 256 bytes 3175 Khytes
i 2KBYTE 2 Kbytes 30 Kbytes
SKBYTL 8 Kbytes 24 Klryles
Z4KBYTE 24 Khyles B Kbyles

Mota: En el modo de emulacion IBM X1.24
el tamafio det buffer de impresion se fija en
2536 bytescualguieraquescael valor asignado
a este parametro. En el modo de emulacidn
LQ.25HK/1.0)2550, se productra un error de
carpa si se selecciona 24KRYTE.
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Tabla 5.4 Pardimetros y opeiones de HARDWRE (cont.)

Nota: Las opciones subrayadas corresponden a los valores pordefecto de fibrica.

Parametras de

Descripeién

linstalado.

<VORMAT>

BNONE 1
ANONE 2
8EVEN |
80DD |

7EVEN |
70DD 1

TMARK 1
7SPACE |
TEVEN 2
0D 2

i Informa alaimpresorasi se encuentra instalado
un alimentador de hojas sueltas,

No hay alimentadar de hojas suellas instalada.
CAliinentador de hojas sucltas de una sola
bandeja instalado.

* Alimentador de hojas sueltas de dos bandejus

HARDWRE  Opciones
<FEEDER>
!
REAR
SINGLE
DOUBLLE

Parametros de interfaz serie. 1.os pardmetros siguientes, de <FORMAT> a
<DUPMLEX> saln so imprimirdn si la impresara cuenta con una interfaz serie.
Aseglirese de que las opciones seleccionadas en la impresora coincidan con las
seleccionadas mediante software o por mediodel sistemaoperativodel ordenador.
En cualyuier caso, consulie la documentacidn del seltware y del ordenador.

N" de hits N de hits
de datos  Bit de paridad  de parada

Ningune ]
Ninguno 2
Par ]
Impar ]
Par !
Impar I
Marca |
Espacio |
Par 2
[mpar 2

L I I N I N I < B R sl

El furmato de datos incluye un bit de arranque.
El bitde paridad marca es siempre un 1 logico.
El bit de paridad espacio es siempre un
15gico.
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I'abla 5.4 Pardmetros y opciones de HARDWRE (cont.}

Nota: Lus apcianes subrayadas commesponden a los valores por defecto de tibrica.

Parametros de
HARDWRE

<BAUD-RT>

PROTOCL.

<PRS>

<TEARQF]=

Opciones
150
300
G
1200
4800
4600
19200

XON/X O

DTR

REV-CTIL
FETX/ACK

[GNORLE

MANUAL

ALUTO

DETECT

[
|
i La velocidad de transmisidn se expresa n hps
(bits por segundo}. Scleccione la misma
velocidad que on s ordenador o modem.

Descripeinon

Indica el protocolo de transmision de datos.

Se utdizan lox eodipos DOy DOA.

Se utiliza b sefal DTR (Terminal de Dalos
Prepurado).

Se utiliza la sefal RC (Canal Inverso).

Se utilizan los codigos ETX vy ACK.

Lat imnpresora pasa por alto la senal DRS.
La impresora detecta fa sefial DRS,
Transmision simultdnea de datos en ambis
direcciones,

Transmision en ambas dincecetones, pero no de
forna simultdnea.

Funcién de carte automdtico desactivada. Bl
avance del papel hasta la posicion de corte
debe realizarse 1 mana.

Funcidn de corte auomdtico activada (560
para papel continuo). También puede avanzarse
| el papel a mamo hasta la posicion de corte.
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Tabla 5.4 Parametros y opciones de HARDWRE (cont.)

Nota: Las opciones subrayadas carresponden a los valores por detecto de fabrica.

Parimetros de

<TEARPOS>

<TEAR-EN>

HARDWRE | Opciones

YISIBLE

ALWAYS

0 sec
1_see

LT

4 see
G see

SECT sCgUun tow,

Descripcion

Los dos pardmetros siguientes solo se imprimen s sc ha scleccionado
TEAROFF: AUTO en el pardmetro anterior,

Especifica que el papel continuo avance hasta
la proxima posicion de corte unu vz impresos
los dltimos datos. Lo impresarada pos supuesto
que el papel continuo estid ajustaduo a laposicidn
de cubeceruen el mamentoengue el ordenador
interrumpe la trunsferencia de datos. 1a
. nnpresorl avunag el papet basta la proginig
. posicion de corte sin realizar un cambio de
- pdgina.

Fspecilica gue T impresora sedewenga al
termumir de tmprimir los datos. La inpresora
aviinza el papel hasti la proxime posicidn de
corte tras realizar un cambio de pagina.

Nota: Cualquiera que sea la opcidn
seleccionady, el posicionamicnta del papel
en la préxima posician de corte sera
incorrecta si la longitud de pagina
seleecionada no coincide con la distancia
realentre dos lineas perforadas consecutivas,

: Tiempo de demora. Se entiende por tal ¢l
| tiempe transeurrido entre elmomentoen que ¢l
ordenador deju de enviar dates v el momento
en que la impresori realiza el avance del papel
hasta la praxima posicidn de corte. 8i la
impresora recibe datos nuevamente antes de
finalizar el tiempo de demora, no realiza el
avance qutomiitico del papel.
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Tabla 5.4 Pardimetros y opciones de HARDWRE (cont.)

Nota; Las opciones subrayadas corresponden a los valores por defecta de fibrica.

Parametros de
HARDWARE | Opciones

<TEAR-EN:>
{cont.}

=N De=

Descripeiton

En algunos programas de aplicacién, la
transferencia de datos pucde detenerse
momentaneamente por necesidades de
tratamiento interno de los mismos. En estas
Circunstanciag, esta apeion evita que el papel
avance indebidamente hasta la posicién de

» corle al obligar 4 la iimpresora a csperar hasta

seix segundos cada vez gue se detenga la
transferencia de datos.

Sefiala el final de I lista de pardmetros de
HARDWARE. Pulse MENU SELECT para
imprimir el primer purdmetro, <PPR-OUT>, o
FONT SELECT para imprimir ¢l pardmetro
anterior. Pulsc ONLINE paraimprimirel meni

<<FUNCTION>>,

Procedimiento

Para modificar Jas opeiones de hardware de la impresora, compruebe que
haya papel continuo cargado v proceda de 1a siguiente forma:

1. Entre en el modo de confliguracion.

Pulse simultineamente los botones MENU SELECT y FONT
SELECT. Aguarde a que termine la impresidn, se imprimird el meni

Z<FUNCTION>>:
CAFPHCTION > »
LYILR MAMY  SELE-TST ILI-D0MF Y-LLMET  TEF-RBJ

MW N1 A LSt
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. Seleccione la funcion HARDWRE.

Pulse varias veces LF/FF para situar el cursor debajo de la tuacidn
HARDWRE. Pulse MENU SELECT para seleccionar la tuncion
e imprimir el primer pardmetra y sus correspandientes funciones
como figura a continuacidn

CPRR-0OUT LiTuNlt  CETECY LGM:RE

. Seleccione una de las opeiones del parimerro elegicdo.

Pulse LE/FE para desplazar b cursor a la opeion que desee. Pulse
MENUSELECT para selecetonar la opeidn e imprimir ¢! parimetro
siguiente.

- Repitivel paso antenor hasta haber modificado todas las opeiones que
considere oportuno.

. Salga de la funcion HARDWRE.

Pulse ONLINE para para salir de la funcién HLARDWRLE e imprimir
nucvamente ¢l menii <<FUNCFIOMN=2.

- Realice una de las operaciones siguientes;

* Seleccione ofra funcion.
* Seleccione el madode configuracion y guawnde los carnbivs realizaclos.

Para mds wformacion sobre las restantes funciones, consulte lo
apartadus correspondientes de este capitulo. Para salir del modo de
configuracion y guardar los cambios, compruebe que el cursor rogo se
halle siruada debajo de SAVE&END y pulse MENU SELECT.
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Ajustc de 1a cabecera de pégina

Ef horde superior del papel constitnye ¢l extremn fraen de B pagina. Fl
extremo fdgico, tal como lo "entiende™ Lo impresora en el momento de cargar
el papel, corresponde a lo que se depomina el ajusie de L cabecera de pdgina.
La fumciodn TOF-ADNT infarma ala impresora donde debe simar dicha cabecers.
La impresion se inici en fa posicidn que viene detenminada pon la swinacde Jos
tres valores siguientes:

* Ei valor asignado a lu cabecera de piging.

* El imargen superiur especilicado por el sellware.

* EI valor asignado al paramero TOP-MRG (nargen superiory de la
IMPrEsor .

La cabrecera puede tomar los valores de oo 1 pulpada (4.2 o 254 mim
respectivamuente, Bsie valor puede ajustarse asimismo de fornii mds precisa. Fl
villor por defecto asignado de Ribnca es de 1 pulgada.

En la tabla 5.5 se recogen los pardmetros y opeiones de TOF-ADS en el
misnto orden en que se imprimen. A conlinuacion de la tabla se detadla el
procedimiento de modificavidn de las opciones de cubeeern de pigina.

Precaueidn: No es geonscjable utilizar el valor sin margen, ya que ¢l
prateetor del cabezal de impresion puede trabarse con ¢l
extremosuperior del papel. Este valorse olteee parcomodidadd,
pard ser otilizado micnteas el soltwiee prepara un margen

acleeindio




Uso del modo de conliguraciin de ln unpresos 5-34

‘Tabla 3.5 parametros y apcinnes de TOF-ADY)

Nota: Lasopciones subravadas carrespanden a los valores por defecto de fabricy

Pardmetros de
TOF-AD]J : Opcianes Descripcidn

<ORTGIN> 1/AINCH tistablece la cabecera de pagina a /6 de
pulgada del borde tisico de lu hoja. Se
recamienda utilizar esta opeidn cuando
el margen superior viene especificado
por el software.

HINCH Establece la cabecerade piginaa | pulg,
delborde fisico de lahoja. Serecomienda
utilizar esta opcion cuando el margen

[ superior nu viene especificade por el
sofiware.

<FINEADT>

¢ Permite wjustar con precision la cabecera

| e pdgina en incremenios de [/&) de

| pulgada t0.42 mm).

. | .
-T160IN..., - /6UIN - Reduee ligeramente [ucabecerade pigina,

1] :

+UOOIN. ., +8/60IN Aumenta ligeramente a0 cabecera de

paginag.

<==EMND==xx | Sedalael final dela lista de pardmetros de

i TOF-ADI. Pulse MENU SELECT pura
impeimirel primer pardmetro, <OQRIGIN,
o FONT SELECT pary imprimir el
altimo pardmetro, <FINEADI> Pulse
QNLINE pura imprimir el mend

F <<FUNCTION>>.
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Procedimiente

Para modificar cf ajuste de la cabecera de pdging, compruebe que haya
papel continue cargado en L impresera v proceda de lu siguiente Torma:

I. kntre en el mode de conliguracicn,
Pulse simuitdneamente Llos botones MENU SELLECT vy FONT

SELECT. Apuarde a quetermine la impresion, se imprimird el mend
<CTUINCTION =

SAFUNCTION? »
SAVEAEND MERU|  NEWOD  BARDWRR  LLST HRPRILT  SELE-TST ARX-ONE ¥-ALUNT TGF-ADI

2. Seleccione la funcién TOF AD).

Pubse varias veces LE/FF para situar el cursor debajo de la funcidn
TOEF-ADI Polse MENU SELECT para seleccionar la funcian
e imprimit lus opewnes de <ORIGING como figura a continuacion

CORTHGTIN - L Y0t I I

3 Seteccione /6 o | pulgada

Pulse LF/FF para desplacar €] cursor a 1/0inch (4,2 mund o Tinch
(25,4 mm). Pulse MENU SELECT. Se imprimird el pardmetro
<FINADIJ>. Ajuste con mas precision la cabecera de pagina si lo
considera necesario. IIn caso contrario pase al punto siguiente.

4. Salga de 1a Muncion TOF-ADI

Pulse ONLINE para para salir de la funcién HARDWARE eimprimir
nuevgmente el mend <<FUNCTION>>.
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5. Salga del modo de configuracion y puarde los cambios realizados.

Compruebe que el cursor rnjo se halle sivadodebajnde SAV LK END
v pulse MENT SELECT.

. Verifique la cabeceri de pigina.

Cargue una haja de papel e imprimauna pagina de ¢jemplo por medio
de sofrware. En caso necesario, vuelva g entrar en modo de
configuracian y ajuste con mds precision la cabecera cambiando la
opcidn asighada a <FINEADI>.

Salida del modo de configuraciéon v almacenamiento
de los valores asignados

Existen dos métodos para salir del modo de configuracion y guardar los
cambios realizados, En pocus palabris. son los siguientes:

* Para salir del mode de configuracién inmediatamente, sefeccione la
[uncicin EXIT&SAVE.

® Para imprimir el avtotest antes de salir del modo de conliguracion,
seleceinne laopcién SELE-TST. A continuacion, pulse ONLINE para
satir del modo de configurucion,

Cualquiera que sea el mérodo que utilice, todos los cambios que haya
realizado en moda de configuraciin se almacenardn comao valores par defecto
de I impresora, ¥ permanecerdn vigentes mientras no los modifique de nuevao,

Nota: Luinicaforma de salir del mado de configuracion sin guardar los
cambios consiste en apagar la impresora. Al ponerla en marcha
de nucve se activardn los antiguos valores por defecto.

Procedimicento

Para sulir del modoe de configuracidn e imprimir el autolest, consulte el
apartado Impresion del autotest mis adelantz en este cupitulo. Para salir del
modo de confliguracién y guardar los cambios realizados, proceda como se
indica a continuacién.
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L. Imprima el meni <<FUNCTION=>,

Este mend debe constituir ladltima fila impresa de la pdgina. Sinose
impnmiera, pulse ONLINE. 51 estd utilizando la funciéon SELE-TST
o HEX-DUMP. pulse LF/FF en lugar de ONLINE. El menu

<<FLINCTHON -2 dehe imprimirse como sigue:

CCPUNCTION >
SVLAGN WD WM R LIST BAFMINT SELE-TST NBI-DIND -NNT  ME-MM0

2. Seleccione la funcidn SAYE&END,

Compruebe que &l cursor se halle siwnado debajo de SAVE&LND.
Pulse MENU SELECT pura seleccionar la funcién. La impresord
saldrd del modo de configuracion y se skinard nuevamente en 1imei (se
Huminard el indicador ONLINE ). Se almacenarin todos Ios cambios
rexlizados,

Recuperacion de los valores por defecto

En este apurtado se indica como se recuperan los valores asignados por
defecto en la puesta en marcha, todos los valores por defacio asignados de
Fibrica, o tnicamente los valores asignados de Tdhrica a MENUT y MENLU2.

Recuperacidn de los valores pur defecio en Ia puesta en marcha

Lus valores por defecto en [a pussta en marcha son loy gue se encuentran
almacenados en la imemoria permanente de la impresora y se activan cuando se
enciende ¢sta, La forma mds sencilly de recuperar estos valores consiste en
apagary encender de nuevo lu impresora. Fsta operacion resulta especialmente
oul cuando no se desen almacenar los cambios realizados en modo de
configuracion.
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Recuperacion de los valores por defecto asignados de fahrica

Se rrata de los valores seleccionados de fihrica. Si desea imprimir la lista
de valores seleccionados de fibrica, consulte el apartado Tmpresién de un
listado de las opciones seleccionadas en este mismo capitulo. Para recuperar
los valores seleccionados de fibrica para todas las funciones, proceda de la
siguiente borma:

l. Apague la impresora.

Vuelva a encenderla pulsando simultineamente los botones MEML
SELECT y FONT SELECT. No deje de pulsar estos hotones hasta
que la impresora emita un pitido.

Al finalizar, habrd recuperade los valores seleccionados de fibrica.

Recuperacion de los valores por defecio asignadas de fibrica
a MENUI1 y MENLU2.

Enlatabla 3.3 se recogen los valores seleccionados de (brica para MENU |
y MENUZ2, Paru recuperar dnicamente estos valores, proceda como se indica a
continuacidn. No se reeuperaran los valores asignados a las opeiones de
hardware ni a las de eabecera.

1. Entre &n modo de conliguracion.
Pulse simultincamente MENUSEYLECTy FONTSELECT, Aguarde

4 gue termine de imprimirse el menld <<PUNCTION>> como se
indica & continuacion,

¢ (FUNCTION,>
SVALD MR KEND  RAMRE LISY DRPADLT  SELE-TSY MEL-DIME V-ALANT TOF-ADI
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]

CSeleccione fa tuncian DEFAULT.

Pulse varias veces LE/FF para situar el cursor rojo debajo de
DEEAULT. Pulse MENU SELECT para seleceionar esta luneion e
itnprimirel ment <<FUNCTION=>, Las lunciones MENTT v MENL2

['L‘{'lli‘L‘T'(_ll'i’lH 2[.‘;1’ Ll \'ill-l)l'l_‘.‘; 'FJ(."I' LIL'!‘L“\'.".L).
A Rualice nna de Ins aperacinnes siguientes:

* Seleccione nuevas opeiones para MENLUT v MENTU2,
® Salpa del mido de conliguracidn v oalmacene lox valores
seleveionados de {ibrica,

Consulle el apartade Modificacidn de las apoiones de MENUL y
MENU2. para salir del inodo de configuracion v guardar los nuevis
valores par defecto, ascgdrese de gue eb cursor rojur se haldla situado

dehajo de SAVE&XLND y pulse MENU SELECT.

Uso de lus funciones de diagnostico

P este apartado se indica Tautilizacion de las sipuienies fuaciones de
diapnostco: :

* SELE-TST.
* HEX-DMIE
*VALMNT

Listus funvivies sinn capecislinente inles para comprobar L calidad de i
impresion y determinae los prohlemas que pueda presentar la impresors. Fl
autotest no comprueba fainterfaz ente el ordenador y la impresora.

Impiresidn del autolest
La funcion SELF-TST permite imprimir algunas piginas de cjemplo para

comprobar el tuncionamiento de la impresora al margen del ordenudor, esta
funciom no comprucba la interfaz entre ol ordenador ¥ laimpresora,
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El antotest imprime La version del fiemware de la impresora, los mados de
emulucidn residentes y todos los caraeteres del juegoactuabmente seleccionado,
Enelensode las impresoras de color con cinta de colores. Tnimpresicn se realiza
en sicte colores. 81se ha seleccionaduo el modo de emulacion DEL24C PLUS en
MENU Yaimpresion se realiza utilizando los valores asignados a esta funcicn.
Por ejemplo, siose ha seleccionado Prestige Rlite 12 ¢ Lalics. Ta impresiin se
realizard con caracleres del lipo Prestige Elite, on paso 12y en cursiva, Lillo le
indiva edmo se realizard Lo impresion si utiliza a funcion MENLUL

Pracedimiento

Para realizar esre procedintienio danios por supuesto que fa nmpresora se
cnctentra en noda de confipuracion. Compruche gue huyu papel contineo
cargade v proceda de la siguiente Farmi:

I Tprimi el mend << UNCTRON>.

I;-‘il(—' ITIL"I'U:[ l.ll_'t"l_‘ L'(.\l'l.‘it‘ltLlI][' ]-'.'l lJ]lLilTli.L I“lli.l illlp['l:.‘%il Ll&‘. Iﬂ ]')({l“‘_!'il'lil- Q| iy st
umprintiera, pulse ONLINE. Siesta utilizando L funcion SELF-TST
o HEX-DUMP, pulse LF/FF cn lugar de ONLINE. El mend
<<FUNCTHONS= Jebe imprimirse comao sigue:

CSFUNCTIOND >

SERAEND NEKDL NG MDD L% TEPAALT CEJ-TT REL-TENE -alMRY TOF-ADS

2. Keleccwne la funcion SELE-TST.

Fulse viarias veces LFFF parasnuar ¢l corsor oo debajo de SLELE-TST v
a continuacion pulse MENU SELECT para seleccionar la
tuncion y comenzar fa oupresion. Fn la pacte superior de la pagina se
imprimird un breve mend de avuda, seguido del autotest. Observard
que laimpresora ao se sitee en Mnea durante La inpresion del aulolest.

3. Examing lu paging impresa.

Para deiener momentineamente la unpresion, pulse MENUSELECT
o FONT SELECT. En ¢l Capilulo 2 se ofrece un ¢jemplo de pidgina
de aututest. Para reanudar e impresion del sutotest pulse nuevamente

MENU SELECT o FONT SELECT.
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4. Salga de la funcidn SLF-TST.
Para ello, realice pna de las operaciones sigientas:

® Para salir de SELE-TST sin saltr del madao de configuracién, pulse
LE/FF. Se imprimird de nuevo el menid <<FUNCTION .

* Parasalirde SELF-TSTy volverasituar laimpresoraen linea, pulsc
ONLINE. La impresora almacenard de forna permancote los
cambios realizados en modo de configuracion v se situard cn Iinea.

Otra forma de realizar el uutotest consiste en apagar Ly iinpresora y volver
4 encendarla puisando al mismo tiempo el botén LF/FF. Como se indica en el
Capitulo 2, este procedintiento es muy adecuudo cuande se configura por
primera vez la imprasora,

Impresion de volcados hexadecimales

La fimgién HEX-DUMP le permite imprimir Jdutos y comandos en forma
de caracteres hexadecimales y codigos abreviados. Esta funcidn utilizu el juego
de caracteres 2 de IBM (véase el Apéndice E) y permile comprobur si ¢l
ordenadorenviaalaimpresora los comandes adecuados v siluimpresora ejecuta
los comandas correctamente. También sirve para depurar programas.

Procedimiento

Paraimprimir voleados hexadecimales, compruebe que la impresora tenga
cargado papel continuo y proceda de la siguiente foroa.,

i. Entre en modo de contiguracion,
Pulse simultdneamente MENUSELECT y FONT SELECT. Aguarde

a que termine de imprimirse el menti <<FUNCTION>> como sc
indica a continuacién.

CCFUNCTIQN > .
SAVEALND NERD B! LADME LiSt OIPAOLT  SELR-15 HEL-LOMP V-hLWNT %0F-ADJ
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2. Seleccione la funcion HEX-DUMP.

Pulse varias veces LF/FF pura siluar ¢l cursor rojo debajo de HEX-
DUMP v pulse MENU SELECT para seleccionar esta funeion. La
impresora se sitda en {inea ¢ imprime una cabecera y un breve menn
de ayuda. :

3. Imprima el volcado hexadecimal.

Para dar inicio a la iropresidn, envie a ba impresora ¢ fichero o programa
comrespondicnte. La impresorz se siuard en linea e imprimird el voleado.

Pulse MENUSELECT o FONTSELECT paradetener momentineamente
L1 impresicn. Para reanidarla, pulse el botdn de nuevo.

<(FURCTION??

SR MRl Wil BT LA WAALT SELF-TS® RCL-TUNP i-ALMT  TUP-AD)

*A® Hex dump praonting "%

4 5 £ 7 8 9 A B C D E F 0123456709ABCLEYK
&4 75 &0 7O X0 70 72 ARG AR 74 A9 AE Hex dump printin
JD Oh 1B 70 01 41 42 43 44 45 456 47 g-RFAFEpMABCORFC
4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 6 57 BILJELHNOPQRETLIVW
0A 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A BH X¥Y20fabedafghiik

BUTLaN AUT[ON
{ONLINE> Exit to normal mode
< TLF/FF > Retnrn tn < <FOMOTTOR? 7 mionng
< HMENO Fause/sreaome printing
+ PFOQHT > Fauge/reaume printaing
o 1 2 3
48 &3 7B 240
67 IE 0D DA
46 49 4A 4B
5B 59 5A ap
GC BD GE BF T 71 T2 3 T4 Y5 76 7V 7B 79 TA 0D tmnopagratuvweyzl
0A 31 32 33 34 35 36 37T 38 39 OD OA 1B 40 F123456709¢UMR
Ejemplo de volcadn hexadecimal
Neta:

Al finalizar la impresior: del voleada hexadecinul, la impresora
permanece en linea cn el modo de configuracidn (el indicador
ONLINE se encontrard encendidn). Para imprimir otro volcado
hexadecimal envie el fichero o programa correspandienta
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4. Sulga de la funcion HEX-DUMP.
Pura etlo, realice una de las operaciones siguicntes:

* Parasulirde HEX DUMP y permanecer en modode configuracion,
rulse LE/FF. Se imprimird ¢l ment << FUNCTION>. Para mds
informacidn sobre by restantes funciones consnlte loe apartados
correspondientes en este capitulo,

* Pary salir de HEX-DUMP y volver al modo normal en linea, pulse
OMNLINE. 51 pulsa esle boton mientras se estd imprimiendo el
voleado hexadecimal, Lt impresicn no se detiene, pero laimpresora
deja de imprimir en formato hexadecimal ¥ comienza a imprimir
caracteres normales.

Otra farms de imprimir voleados hexadecimales es T sipunenre:
* Apague Lyimpresor,
* Vaelvaaencenderla pulsando simultaneamente los botones ONLINE
¥ LE/FE. Mantenga pulsados estos botones hasta que la impresora

emila un pitido.

* Envic a la impresora el fichero o programa que desee imprimir. La
Hmpresion s¢iniciard inmediatamente.

Comprobacidn de la alineacién vertical

La funcién V-ALIMNT permite cm‘mgirt‘.] ligera desplazanuentu vertical
entre carieleres que suele presentarse en modo de impresion bidirceeional, T.os
caracteres impresos de zquierda a derecha aparecen desalinéados con respecto
a los caracteres impresos de derecha a izquierda, por gjemplo:
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Si observa un desplayamicnio similur en sus impresiones, aphque el
siguiente procedimienta para comprobar y corregir la alineacion vertical.

Procedimiento

Compruebe que la impresara fenga cargado papel continuo. Sies posible,
utilice papelcon unaanchuraigual o superior a 336 mm (14 pulgadas) paracvitar
que parte de la impresion se realice directamente sobre €] rodillo. No obstante,
también pucde utilizarse papel de tamafio carta o Ad siempre que se asigne el
valor de 8 pulgadas a la opcidn WIDTH de MENUE. Para mis informacion
consule el spartado Modificacion de las apeiones MENULy MENU2 en este
mismo capitulo.

Para comprobar y corregir L alineacion vertical, proceda de la siguiente
lorm:

I. Entire ¢n modo de conliguracion.
Pulse simultineamene MENUSELECT y FONTSELECT. Aguarde

a que termine de imprimirse el mend <<FUNCTION:> como se
indica a continuacion.

CCFUNCTION > »
SKUTAEND NEWD  bERD QMEDME LIS CEFAULT  SELF-TST NEY-JWMP S-aisT TOF-ADJ

2. Seleccione I funcidn V-ALNNT.

Pulse varias veces LE/FF para situar ¢l cursor rojo debajo de V-ATMNT
v a continuacidn pulse MENUSELECT para seleccionar lafuncidn, Se
unprimirdn varas filas de barras paralelas a la velocidad de calidad carta.

3. Ajuste la alineacidn vertical a la velocidad de calidad carta.

Observe las barras paralelas. Si aparecen alineadas (rectas) pase
directamente al punto 4. Si presentan un desplazamiento hacia la
izquierda (véase la figurasiguiente) pulse varias veces FONTSELECT
hastaquelas barras aparezean alineadas. Si presentan un desplazamiente
haciala derecha (véase la figura siguiente) pulse varias veces MENU
SELECT hasta que las barras aparezcan alineadas.
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IR

Rarras despiaeiliy Tiarray desplasadas
hewciit la derecha hacia la izquicrda
4. Ajuste laalineucion verticul ala velocidad de calidad correspondencia.

v

6.

Pulse LF/FF para cambiar la velocidad de calidad caria a calidad
correspondencia.

Ohserve las barras paralelas. Sioaparceen alincadas (rectas) pase
dircetamente al punto 3. 8§i presenlan un desplazamiento hacia e
triquicrda f véase Lo lgurasiguienteipulse varias veces FONTSELECT
hastacue las hatras aparescan alineadas. Sipresentan un dewplazamiento
hacia laderecha (véase la fipura siguiente ) pulse varias veces MENU
SELECT husta que las barras aparezcan alincadus.

- Ajuste fa alineacion vertical a la velocidad de calidad borrador,

Pulse LE/FY para cambiar la velocidad de culidud con rcap(mdenu.t i
calidad borrador,

Observe lus barras paralelas, Sioaparecen alineadas (rectas) puse
dircetamente al punta 6, St presentan un desplizamiento haciu la
tzquierda {véase lahigura siguientc)pulse vanas veces FONTSELECT
hasti que lus barras aparecan alineadas. Sipresentan undespluzamiento
hacia la derecha {véase la figura siguiente) pulse varias veces MENU
SELECT hustu que lus burras sparezean alincadas,

Salga de funcidn V-ALMNT.
Pulse ONLINE paru salirde la luneion y almacenar los nuevos valores

dealineacién vertical, Laimpresarasaldrd delmodo de configurucion
v se situard en 1inea.
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Nota: Parasalir de la funcion V-ALMNT es necesario salir del modo de
confliguracion.

’7 {{FURCTION

[P TLA: R R TT VH HREAT SEU-TST DE-REF S-ALRTT NP

=+v ypptical alignment adjualing ***

BUTTON ARCTTON .

CONLINE: Saye and exit te normal mode

¢ LF/FF : Ehangn apeed ]

¢ MEND : SR;E batkward print poeiticn to lefr
¢ FORT 3 shift harkward print pusicion te right

Lebier qualat

Alineacion vertical correcta

Referencia del modo de configuracién

El siguiente diagrama muestra la organizacion del modo de configuracién
en el modo de emulacién DPL24C PLUS de Fujitsu. A continugcién del
diagrama s¢ indican las diferencias con los modos de emulacion IBM Proprinter
X124 y Epson LQ-2500.0Q2550.
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QOrganizacion
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Diferencias con el modo de emulacidn IBM Proprinter X1.24
En modo de emulacidén TRM Praprinter X1.24 las funciones MENUT y
MINLI2 se diferancian de 1as correspondientes al modao de emulacion DP1.24C

PLIIS en ios sigutentes aspectos:

* (peiones diferenies:

)0 ]

I I T =
CHAR W NCORMAL [ [ €1IAR FE nORmMALS [] | ATTIRIB ML
ATIMI 2TIMES ITALIC
r . S ALV
J3LIL.LY

i3 :
iF | | I 1!

Al OFET -‘ PRE SR MU skl

LAY sk’

Diferencias con el modo de emulacion Epson LOQ-2500/LQ2550

L los modos de emulacion Epson LO2500/LQ2550 Fas funcivnes MENL]
y MENU2 se diferencian de las correspondientes al modo de emulacion
DPL24C PLUS en tos siguicnies aspeetos:

* Mo se definen los pardmetros ZERODIRONT ni LF-CODE.

* Las siguicnwes opoiones son diferentes:

i T it I - ]
PAGETC. A I ARGUCE: 1SA Tl UInesET Al s
151N 1K o GRATIE
SN GERMAN :
RO Y AL |33 161
AN HUNGAR
AN EAN HIL Nl
. SLARST. WL
L I_'\._ LLARSI2 PLIAN T
TRIES TAPAN MAZCWIA
. MURWEGN Mt |
LAl A LLUHLINT |
. FRENCH FOESIET
20N PaLFGR [ATIND
AL B LATIN2
. 1'ht LATINZ-
Bag KAMI'NIC
PALE KAMINT -
FEMALS TLREA
LMANISHE  ILRKY-3
15T CYRIL
L
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Configuracién en linea (ON LINE)

E! procedimienta descrito en los apartados anteriores se denomina modo
de configuracion fuera de linea. Il modo de configuracion en linea, que se
describe u continvacion, facilia la tediosa tarea de configurar una por una las
caracteristicas de la impresora desde ¢l panel de control e imprimir y verificar
las distintas opciones sobre el papel.

En ¢l modo de configuracion er linea, 1as opeiones s¢ configuran desde el
ordenador en lugar de desde el panclde control de la impresora. Tenga en cuenta
quenn pueden ufilizarse los batones del panel de control excepto LF/FF, TEAR
OFF y LOAD/UNLOAD.

. Para utlizar el modo de configuracidn en linea, ejecute el comando
ESC e ONIINE (datos) EXIT en cualguier modo de emuiacidn, [ONLINE para
entrar en el modo de configuracion en tinea, (datosy para seleccionar los datos
de configuracion, p. gj., las funcienes, pardrmetros y vpeiones gue desce
modificar, y EXTT pura salir del modo de conliguracion|.

Losdatos de configuracién se envian desde el ordenador de unade estas tres
formas posibles:

* |ntroduciende los datos de configuracion directamente desde el tecludo
delordenador antes de iniciarel trabajo de impresion. S1irabajaen MS-
DOS, pulse simultdneamente tas weclas Ctrl v P. Lox datos que
introduzea por medio del teclado serdn enviados directamente 2 la
impresora. Una vez introducidos tados los datos, pulse de nuevo la
misma combinacidn de letras. Este método es especialmente
recotmendable cuando sélo ke desea introductr unos pocos datos,

* Utilizando un editor para generar un fichero de daos de conliguracion
y enviando dicho fichero a lu impresora anles de iniciar ¢l trabajo de
impresion. Si trabaja en MS-DOS ulilice ¢l mundaio COPY. Esie
méwndnes especiaimente recomendible cuando su utilizarepetidamente
una misma configuracicn.

* (fenerando un programa que permita introdueir de forma interactiva
los datos en la pantalla CRT. Es ¢l méuxdo mds recomendable.
Consulte a su distribuidor los programas cxistenies con este fin,



5-36 Manual del Usnario.

Para mas informacién consulte los manuales del programador de cada
mado de emulacién.



